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TYROLIT GRINDING GUIDE
Soluzioni complete per la levigatura dei pavimenti
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Il Gruppo TYROLIT

TYROLIT è uno dei maggiori produttori al mondo 
di utensili per ravvivatura e molatura, oltre che 
fornitore di sistemi per l'industria edile. 

Dal 1919, i nostri utensili innovativi apportano un 
contributo importante allo sviluppo tecnologico 
in numerosi settori. TYROLIT offre soluzioni di 
molatura su misura per varie applicazioni, nonché 
un vasto assortimento di utensili standard per 
i clienti di tutto il mondo. 

Con sede centrale a Schwaz in Austria, questa 
azienda a conduzione familiare combina la forza 
derivante dall'essere parte del dinamico Gruppo 
Swarovski con un secolo di esperienza aziendale 
e tecnologica individuale.

Sede dell'azienda TYROLIT a Schwaz (Austria)

Fatti e cifre

Filiali commerciali in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Indonesia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Sud Africa, 
Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Emirati Arabi, Regno Unito e USA. Distributori in oltre 65 paesi.

500 +  
brevetti in tutto il mondo

36  
sedi di vendita

80.000 + 
prodotti

29  
centri di produzione

4.400 +  
dipendenti in tutto il mondo



Il programma di prodotti TYROLIT per la levigatura dei pavimenti 
comprende soluzioni per la levigatura e lucidatura perfetta di nuovi 
pavimenti, per la rifinitura compresa l'eliminazione di rivestimenti 
superficiali resistenti (ad es. sigillanti), nonché per la manutenzione 
di pavimenti in calcestruzzo e pietra.

Gli utensili abrasivi sono disponibili con granulometrie diversificate 
e possono essere combinati in modo semplice e flessibile 
a seconda della superficie. Sono disponibili sia per il programma 
di macchine TYROLIT che per quelle di altri produttori.

Soluzioni di levigatrici per 
pavimenti di TYROLIT

Il processo di levigatura dei pavimenti in breve
Per la posa di un nuovo pavimento, è necessario 
innanzitutto levigare il fondo grezzo asciugato mediante 
utensili diamantati in lega metallica con diverse grane. 
Successivamente vengono utilizzati utensili a legante 
resinoide o ceramico per effettuare una levigatura o 
lucidatura più fine. Dopo ogni passaggio di levigatura,  

si procede all'aspirazione di materiale, fango o polvere 
in eccesso. A seconda dei punti vengono utilizzati mezzi 
diversi per la lavorazione della superficie. A seconda delle 
caratteristiche delle superfici da trattare vengono eseguite 
fasi di levigatura e lucidatura più o meno intense con 
utensili diversi. 

Pulizia/
Aspirazione

Riparare eventuali 
fenditure e danni

Levigatura grezza

Pulizia/
Aspirazione

CompressioneMicrofinitura

Pulizia/
Aspirazione

SigillaturaLucidatura
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Finiture superficiali con la levigatrice 
per pavimenti
A seconda della frequenza della rettifica o del grano degli utensili utilizzati 
sono presenti più o meno grandi quantità di materiale inerte (ad es. 
ghiaia) del calcestruzzo. Ciò agisce sulla tempra e sulla resistenza del 
pavimento, ma anche sull'aspetto. Quanto più materiale inerte viene 
liberato, quanto più temprata e resistente è la superficie. In questo caso 
il risultato dipende dal numero dei processi di levigatura e lucidatura. Da 
una superficie naturale e grezza fino a una superficie finemente lucidata in 
stile terrazzo alla veneziana tutto è possibile.

Essential Finish Shine FinishSilk Matt Finish High Gloss Finish

Finitura pavimento
Pavimento 
 originario

Risultato finale
Sgrossatura  

(a legante 
metallico)

Microfinitura 
(ceramica)

Lucidatura  
(a legante  
resinoide)
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Essential Finish Liscio/levigato - - - x x x x - x

Silk Matt Finish
Grossolano/non 
levigato x x x - x x x - - x

Shine Finish Liscio/levigato - x x - x x x x x x

High Gloss Finish
Grossolano/non 
levigato x x x - x x x x x x
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Levigatura superficiale con 
levigatrice a pale
Per la lavorazione con la levigatrice a pale, TYROLIT ha sviluppato 
tre diversi metodi con relativi utensili e mezzi per il trattamento del 
pavimento.

Il risultato finale di questi metodi varia da un aspetto opaco, 
a uno leggermente brillante fino a uno molto lucido. Tutte le fasi 
di levigatura e lucidatura vengono eseguite con la levigatrice a 
pale in applicazioni a umido.

Matt Floor Gloss FloorSemi Gloss Floor

Finitura pavimento
Pavimento origi-
nario Risultato finale

Microfinitura (ceram-
ica) Lucidatura (a legante resinoide)
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Matt Floor Liscio/levigato x - x x - - x

Semi Gloss Floor Liscio/levigato x x x - x - x

Gloss Floor Liscio/levigato x x x - x x x
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Finiture superficiali con la levigatrice 
per pavimenti

TYROLIT offre soluzioni di levigatura pavimenti per 4 diverse 
finiture delle superfici. Qui di seguito è riportata una 
panoramica delle fasi fino al risultato finale della levigatura o 
del trattamento del pavimento.

A seconda delle caratteristiche del pavimento 
non è necessario eseguire tutte le fasi. TYROLIT 
suggerisce di utilizzare portautensili flessibili 
per utensili diamantati a legante resinoide 
dall'assortimento TYROLIT.
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Fase Grano Utensile Trattamento della superficie

1
Microfinitura

50 A legante ceramico-resinoide

2 100 A legante ceramico-resinoide

3 TYROLIT Densifier 3

4
Lucidatura

200 A legante resinoide

5 400 A legante resinoide

6 TYROLIT Sealer 50

Lucido

Materiali inerti visibili

Dispendio di energie

ESSENTIAL FINISH
Per un aspetto opaco con poco materiale inerte visibile

 + La superficie del pavimento è già liscia e uniforme

 + Nessuna levigatura grezza necessaria

 + Sigillatura dopo la levigatura con TYROLIT Densifier 3

 + TYROLIT FGPU-T Diamant Turbo Pads suggeriti per le ultime 
fasi di lucidatura

 + Sigillatura conclusiva con TYROLIT Sealer 50
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SILK MATT FINISH
Per una superficie opaca con stile da terrazzo alla veneziana

 + La superficie viene lisciata al meglio con la levigatura grezza

 + TYROLIT Pore Filler 100 per riparare piccole fenditure o danni 
prima della microfinitura

 + Sigillatura dopo la levigatura con TYROLIT Densifier 3

 + Rimozione dei graffi derivanti dalle precedenti fasi di levigatura

 + Sigillatura conclusiva con TYROLIT Sealer 50

Fase Grano Utensile Trattamento della superficie

1
Levigatura grezza

40 A legante metallico

2 80 A legante metallico

3 TYROLIT Pore Filler 100

4 Microfinitura 100 A legante ceramico-resinoide

5 TYROLIT Densifier 3

6 Lucidatura 100 A legante resinoide

7 TYROLIT Sealer 50

Lucido

Materiali inerti visibili

Dispendio di energie
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Lucido

Materiali inerti visibili

Dispendio di energie

SHINE FINISH
Per una superficie lucida con stile da terrazzo alla veneziana

 + La condizione preliminare è una superficie liscia e piana

 + TYROLIT Pore Filler 100 per riparare piccole fenditure o danni 
prima della microfinitura

 + Sigillatura dopo la levigatura con TYROLIT Densifier 3

 + Meno fasi di levigatura, pertanto più fasi di lucidatura

 + Sigillatura conclusiva con TYROLIT Sealer 50

Fase Grano Utensile Trattamento della superficie

1 Levigatura grezza 80 A legante metallico

2 TYROLIT Pore Filler 100

3 Microfinitura 120 A legante metallico O ceramico-resinoide

4 TYROLIT Densifier 3

5

Lucidatura

100 A legante resinoide

6 200 A legante resinoide

7 400 A legante resinoide

8 800 A legante resinoide

9 3000 A legante resinoide

10 TYROLIT Sealer 50
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Fase Grano Utensile Trattamento della superficie

1
Levigatura grezza

40 A legante metallico

2 80 A legante metallico

3 TYROLIT Pore Filler 100

4 Microfinitura 120 A legante metallico O ceramico-resinoide

5 TYROLIT Densifier 3

6

Lucidatura

100 A legante resinoide

7 200 A legante resinoide

8 400 A legante resinoide

9 800 A legante resinoide

10 3000 A legante resinoide

11 TYROLIT Sealer 50

HIGH GLOSS FINISH
Per una superficie duratura con stile lucido da terrazzo alla 
veneziana

 + Lisciatura della superficie tramite levigatura grezza con utensili 
a legante metallico

 + Lavorazione di una superficie ruvida e non ancora del tutto 
levigata

 + TYROLIT Pore Filler 100 per riparare piccole fenditure o danni 
prima della microfinitura

 + Levigatura e lucidatura intense

 + Sigillatura dopo la levigatura con TYROLIT Densifier 3

 + Rimozione dei graffi derivanti dalle precedenti fasi di levigatura

 + Sigillatura conclusiva con TYROLIT Sealer 50

Lucido

Materiali inerti visibili

Dispendio di energie

Il grado di durezza degli utensili a legante metallico deve essere conforme al grado di durezza del 
pavimento. TYROLIT offre tutti gli utensili a legante metallico in diversi gradi di durezza. Negli utensili 
a legante resinoide, gli utenti possono decidere se utilizzare utensili ad anello, a disco o cuscinetti 
lucidanti con rivestimento turbo. Gli utensili ad anello e a disco devono essere utilizzati unicamente 
con piattelli di supporto o portautensili flessibili con chiusura a strappo.
Gli utenti possono scegliere fra applicazioni a umido e a secco.

IMPORTANTE: 



Levigatura superficiale con levigatrice a pale

Per utilizzare levigatrici a pale per lisciare pavimenti 
a legante ceramico fresco, solitamente è idealmente 
presente un pavimento già levigato, portato in piano 
e indurito. Per la lavorazione finale di questi pavimenti 
mediante levigatrici a pale, TYROLIT offre gli utensili adatti.

Poiché tali superfici sono solitamente 
già lisciate, con questa lavorazione 
è possibile eliminare la levigatura 
grezza del pavimento. La lavorazione 
avviene mediante utensili a legante 
resinoide e cuscinetti diamantati. 
Qualora fosse comunque necessario 
levigare prima il pavimento, 

l'assortimento per levigatura di 
TYROLIT comprende anche utensili 
diamantati a legante metallico 
per levigatrici a pale. Inoltre questi 
utensili e metodi di lavorazione 
possono essere utilizzati quando 
è necessario ripristinare vecchi 
pavimenti con la levigatrice a pale.
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Applicazione a umido 

MATT FLOOR
Per un pavimento con finitura opaca

 + Solo una fase di levigatura e una di lucidatura necessarie

 + Sigillatura dopo la levigatura con TYROLIT Densifier 3

 + Sigillatura conclusiva con TYROLIT Sealer 50

Fase Grano Utensile Trattamento della superficie

1 Microfinitura 50 Utensile ad anello a legante resinoide

2 TYROLIT Densifier 3

3 Lucidatura 100 Utensile ad anello a legante resinoide

4 TYROLIT Sealer 50

Lucido

Materiali inerti visibili

Dispendio di energie



Fase Grano Utensile Trattamento della superficie

1
Microfinitura

50 Utensile ad anello a legante resinoide

2 100 Utensile ad anello a legante resinoide

3 TYROLIT Densifier 3

4

Lucidatura

200 Utensile ad anello a legante resinoide

5 400 Utensile ad anello a legante resinoide

6 800 Utensile ad anello a legante resinoide

7 TYROLIT Sealer 50

8 Lucidatura 3000 TYROLIT Maintenance Pad
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SEMI GLOSS FLOOR
Per un pavimento dalla superficie leggermente lucida

 + Due fasi per la microfinitura con grane diverse

 + Sigillatura dopo la levigatura con TYROLIT Densifier 3 

 + Due fasi per la lucidatura con grane diverse

 + Sigillatura conclusiva con TYROLIT Sealer 50

GLOSS FLOOR
Per un pavimento molto lucido

 + Levigatura liscia e lucidatura intense

 + Sigillatura dopo la levigatura con TYROLIT Densifier 3

 + Sigillatura conclusiva con TYROLIT Sealer 50 e lucidatura con 
TYROLIT Maintenance Pad

Lucido

Materiali inerti visibili

Dispendio di energie

Fase Grano Utensile Trattamento della superficie

1
Microfinitura

50 Utensile ad anello a legante resinoide

2 100 Utensile ad anello a legante resinoide

3 TYROLIT Densifier 3

4
Lucidatura

200 Utensile ad anello a legante resinoide

4a 400 Utensile ad anello a legante resinoide *

5 TYROLIT Sealer 50

* Optional a seconda delle condizioni

Lucido

Materiali inerti visibili

Dispendio di energie



Tyrolit Construction Products GmbH 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Tutte le filiali nel mondo sono elencate sul 
nostro sito Internet www.tyrolit.com


