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SYMBOLS

Auf der Maschine - On the machine

Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgféltig durchlesen!

Please read operators manual carefully before putting the machine into operation!
Notice d'utilisation & lire attentivement avant la mise en service de la machine!
Leggere la manuale di istruzioni con attenzione prima dell'utilizzo della macchina!
iEstas instrucciones se deben leer atentamente antes de poner en marcha la maquina!
Voor de ingebruikneming gebruiksanwijzing a.u.b. zorgvuldig doorlezen!

Lees betjeningsvejledningen omhyggeligt inden maskinen tages i drift!

Las noggrannt igenom denna anvisning innan maskinen tas ibruk!

Les ngye gjennom instruksjonen i denne manualen!

Lue tarkasti tdma ohje ennen koneen kayttdénottoa!

Instrukcja obslugi, prosimy doktadnie przeczyta¢ przed uruchomieniem maszyny!
I'Iepe,u, BBOAOM B 3KCMNJ1yaTauuto BHAMATEJ1bHO NMPO4YeCTb CNpPaBOYHUK MO 3KcnnyaTauvw|!
PFed uvedenim do provozu si pozorné prectéte navod k obsluze!

Prie$ naudodami atidziai perskaitykite naudojimo instrukcija!

Tragen Sie beim Arbeiten mit dieser Maschine einen Gehérschutz.

Wear ear protection when working with this machine.

Portez un protege-oreilles lorsque vous travaillez avec cette machine.
Durante il lavoro con questa macchina indossate una protezione dell'udito.
Utilice una proteccion de los oidos durante los trabajos con la maquina.
Draag bij het werken met deze machine gehoorbescherming.

Husk at bruge lyddeempende grebeskyttelse hvis De arbejder med maskinen.
Anvand hérselskydd vid anvandning av denna maskin.

Bruk harselsvern ved bruk av maskinen.

Koneen kanssa tydskennellessa on aina kaytettava kuulosuojaimia.

Podczas wykonywania prac za pomoca tego urzgdzenia nosi¢ srodki ochrony stuchu.
Mpu paboTe ¢ 3TMMK MaLLUMHAMKN UCMONb3YNTE MPOTMBOLUYMHbIE HAYLLHWKW.
PFi praci na tomto stroji pouzivejte ochranu sluchu.

Dirbdami su Siuo jrankiu dévékite klausos apsaugos priemone.

Dieses Produkt entspricht den geltenden EU Richtlinien.

This product is in accordance with applicable EC directives.
Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.

Il presente prodotto & conforme alle vigenti direttive CEE.

Este producto cumple con la directiva CE vigente.

Dit product voldoet aan de geldende CE richtlijnen.

Dette produkt er i overensstemmelse med gaeldende CE-direktiv.
Denna produkt 6verensstammer med gallande EG-direktiv.
Dette produktet er i overensstemmelse med EU direktiver.
Tama tuote tayttda voimassa olevan Cedirektiivin vaatimukset.
Produkt ten jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami EC.
OTOT NPOAYKT COOTBETCTBYET AENCTBYOWMM AnpekTiBam EC.
Tento vyrobek odpovida platnym smérnicim EU.

Sis gaminys atitinka galiojancias ES direktyvas.

In der Bedienunganleitung - In the operators manual

Sicherheitshinweis, bitte besonders beachten!

Security advise, please take special care!

Instruction de sécurité, a respecter particulierement, s’il vous plait!
Indicazione di sicurezza, considerare specialmente, per favore!
Estas llamadas de atencion se deben atender especialmente!
Gelieve veiligheidsvoorschrift aandachtig te bestuderen!
Sikkerhedsanvisning. Udvis starst mulige forsigtighed!
Séakerhetsforslag, var extra forsiktig!

For din egen sikkerhet, vennligst veer ekstra forsiktig!
Turvallisuusohje, ole hyva ja noudata erityista huolellisuutta!
Wskazéwka bezpieczenstwa, prosimy zachowaé szczegdlng ostroznos¢!
YpenuTtb ocoboe BHMMaHUe ykasaHusiM No TexHUKe 6esonacHocTu!
Bezpecnostni pokyny — dodrzujte mimoradné pozorné!

Saugos nurodymas — batinai atkreipkite démes;j!



D E BETRIEBSANLEITUNG - DIAMANTKERNBOHRMASCHINE
DME17DP

Bitte vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfaltig durchlesen!

Mit der TYROLIT Kernbohrmaschine besitzen Sie ein hervorragendes Qualitatsprodukt, mit dem Sie -
bei bestimmungsgemaBer Verwendung - sicher sehr zufrieden sein werden.

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versdumnisse bei der
A Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff “Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und akkubetriebene Elekirowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fuhren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe entziinden kénnen.

C) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des
EIeII_(trowerkzeugs fern. Bei Ablenkung koénnen Sie die Kontrolle Gber das Geréat
verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elekirischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kihlschranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn |hr Kérper geerdet ist.

C) Halten Sie lhr Elektrowerkzeu%1 von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elekitrowerkzeug zu tragen,
aufzuhangen, oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten, oder sich bewegenden Gerateteilen.
Beschadigte oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch flir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines fur den AuBenbereich geeigneten Verlangerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit dem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elekirowerkzeuges kann zu
ernsthaften Verletzungen fahren.



4)

5)

9)

Tragen Sie personliche Schutzausristung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen flhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeugb einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich in einem
drehenden Gerat befindet, kann zu Verletzungen fihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Arbeiten Sie nicht auf einer Leiter.
Eadurlcl;h kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser
ontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.
Lc;ckef[e Klgldung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden koénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

a)

b)

Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug,
das sich nicht mehr ein- und ausschalten I&sst, ist geféhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor
Sie Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehoérteile wechseln oder das Gerat
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisun%en nicht gelesen haben. Elekirowerkzeuge sind geféhrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidewerkzeuge scharf und sauber. Sorgféltig ge%ﬂegte
?_%hneldwerkzeuge mit scharfen Kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu
Uhren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen. Berucksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufuhrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elekirowerkzeugen fir andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen fuhren.

Service

a)

Lassen Sie lhr Werkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.



6) Sicherheitshinweise fir Bohrmaschinen

a) Tragen Sie Gehorschutz bei der Benutzung von Bohrmaschinen. Die Einwirkung von
Larm kann Gehdrverlust bewirken.

b) Benutzen Sie die mit dem Gerat mitgelieferten Zusatzhandgriffe. Der Verlust der
Kontrolle Uber die Maschine kann zu Verletzungen fihren.

c) Halten Sie beim Bohren einen ausreichend groBen Sicherheitsabstand zur
Bohrkrone ein und berlhren Sie keine rotierenden Teile. Sichern Sie den
Gefahrenbereich ab und halten Sie Kinder und andere Personen vom
]gﬁfahrenbereich fern. Herabfallende oder umherfliegende Teile kdnnen zu Verletzungen
hren.

2. BESONDERE HINWEIS E - Bitte beachten!

Diese Kernbohrmaschine ist nur fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt und darf nur von
unterwiesenen Personen bedient werden. .

Sie wird bestimmungsgeman nur zum Bohren von Gestein, Beton und Mauerwerk verwendet.

FUr den Betrieb sind die einschlagigen Bestimmungen zu beachten.

Elektrowerkzeuge mussen in regelmaBigen Abstanden (ca. 6 Monate) einer Sicherheitspriifung durch
den Fachmann unterzogen werden.

Achten Sie streng darauf, dass kein Wasser in die Maschine, in den Schalterhandgriff und Klemmkasten
und in die elektrischen Steckvorrichtungen gelangt.

Schalten Sie nach einer Unterbrechung die Kernbohrmaschine nur dann ein, nachdem Sie sich davon
Uberzeugt haben, dass sich die Bohrkrone frei drehen lasst.

Tragen Sie beim Arbeiten mit dieser Maschine einen Gehdrschutz.
Es ist grundsatzlich darauf zu achten, dass kein Wasser in den Motor gelangt.

Tragen Sie Arbeitshandschuhe bei Verwendung der Kernbohrmaschine. Getriebe, Motor und Schaltgriff
werden im Betrieb heif3.

3. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die DME17DP ist eine Trockenbohrmaschine, welche ohne Wasserzufuhr betrieben wird. Sie kann
sowohl im Bohrstander, als auch als Handkernbohrmaschine eingesetzt werden.

Die zu- und abschaltbare Softschlag-Funktion beschleunigt den Arbeitsfortschritt in Stahlbeton und
harten Materialien. Das Bohrmehl wird durch den Softschlag von den Diamantsegmenten entfernt und
durch die effiziente Staubabsaugung abtransportiert.

Das Bohrwerkzeug, die Diamant-Bohrkrone (4) ist dabei ein Hohlbohrer, der mit aufgel6teten oder
aufgeschweif3ten und mit Diamantsplittern impragnierten Segmenten bestuckt ist.

Andere Werkzeuge durfen nicht verwendet werden.

DiedMaschine darf nicht flr einen anderen Zweck verwendet oder mit anderen Werkzeugen betrieben
werden.

3.1 Technische Daten

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Nennspannung \ 230 230 230
Nennstrom A 9,3 9,3 9,3
Nennleistung W 2000 2000 2000
Abgabeleistung W 1340 1340 1340
Nennfrequenz Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Drehzahlen (Volllast) 1/min 700/1700 540 /1200 900 /1700
Schlagfrequenz 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Schlagenergie Joule 8‘1" 88 8%




Boly @ im. Beton mm 30-150 40-180 30-100
oo mm 30-100 40-120 30-100
Bohr @ handgeflrt mm 30-180 40-200 30-120
Gewicht kg 5 5 5
Werkzeugaufnahme 1 1/4" UNC

3.2 Lieferumfang

Kernbohrmaschine (1) mit Adapter fiir Staubabsaugung (3), Transportkoffer und Bedienungsanleitung.
Zubehor: Anbohrspike

3.3  Gerauschemission und Vibration
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-1.

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel betragt 88 dB(A).
Der typische A-bewertete Schallleistungspegel betragt 99 dB(A).
Unsicherheit K=3 dB.

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 60745-2-1:

Bohren in Beton: a, ,, = 5 m/s?, K=1,5 m/s2.

Schlagbohren in Befon: a,p =8 m/s?, K=1,5m/s2.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden und kann fur den Vergleich von Elektrowerkzeugen
miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch flr eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung. Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fur andere
Anwendungen, mit unterschiedlichen Zubehdren, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
un%erjugender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Sc wmgungsbelastun% o _ .

uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhbhen. Fur eine genaue Abschatzung der
Schwmﬂungsbelastung sollten auch die Zeiten berlcksichtigt werden, in denen das Gerét
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Gber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie
zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkun\%lvon Schwingungen
fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der
Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

4. VORBEREITUNG
Uberzeugen Sie sich, dass die Maschine beim Transport nicht beschadigt wurde. Prifen Sie, ob die
Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung Ubereinstimmt.

4.1 Elektrischer Anschluss

Betreiben Sie diese Maschine nur an ordnungsgeman geerdeten Schutzkontaktsteckdosen.

4.2 Montage im Bohrstander

Die Maschine wird im Bohrstdnder am Getriebespannhals (& 60 mm) befestigt.

Setzen Sie die Maschine nur in einem stabilen und mit prézisen und spielarmen Fihrungen
versehenen Bohrsténder ein, der eine exakte Maschinenaufnahme hat. Geteilte
Maschinenaufnahmen, die den Getriebehals nicht mittig spannen, sind ungeeignet. Achten Sie
darauf, dass die Maschinenachse absolut parallel zur Bohrstandersaule verlauit. Wir empfehlen Ihnen
unseren Bohrstédnder DRU160 trocken.

4.3 Netzschalter und Motorschutz
Nach dem Einschalten lauft der Motor im Sanftanlauf an. Bei Uberlastung schaltet die Motorelektronik

in den Pulsbetrieb, um die Uberlast zu signalisieren. Wird dann die Leistung nicht zurickgenommen,
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schaltet der Motor nach einigen Sekunden ab. Nach Ausschalten und erneutem Einschalten startet
der Motor wieder im Sanftanlauf. _ _ . .

Die Motorelektronik kann kurzzeitig an 260 Volt betrieben werden (bei 110 Volt Maschinen gilt 140
Volt). H6here Spannungen jedoch kénnen zu irreparablen Schaden flhren. Bitte beachten Sie, dass,
wenn Sie die Maschine am Generator betreiben, dieser keine héheren Spannungsspitzen erzeugt.

44  Getriebeschaltung

Die DME17DP besitzt ein 2-Gang Schaltgetriebe. L .

Schalten Sie bitte nie mit Gewalt und nur im Auslauf bzw. bei Stillstand der Maschine.

Wéhlen Sie stets die geeignete Drehzahl dem Bohrdurchmesser entsprechend aus (s. Tabelle und
Leistungsschild auf der Maschine)

4.5 Sicherheitskupplung

Die integrierte Sicherheitskupplung schitzt Bedienungsperson, Maschine und Werkzeug vor hohen
mechanischen Uberlastungen.

Bitte beachten Sie, dass die Ausldsezeit der Kupplung nicht langer als 2 - 3 Sekunden dauert,
da sonst VerschleiB und Warmeentwicklung stark zunehmen.

5. INBETRIEBNAHME

5.1 Diamant-Bohrkrone

Die Werkzeugaufnahme ist bestimmt fiir Standardbohrkronen mit 1 1/4" UNC Anschlussgewinde.

Setzen Sie nur geeignete ho_chwertige Diamantwerkzeuge ein. o N
Verwenden Sie vor allem beim Handbohren schnittfreudige Bohrkronen mit niedrigem spezifischen
Anpressdruck.

Achten Sie darauf, dass die Diamantsegmente gegenlber dem Bohrkronenrohr am Innen- und
AuBendurchmesser noch ausreichend Uberstehen.

Versehen Sie das Werkzeuggewinde mit etwas wasserfestem Fett, damit sich das Werkzeug wieder
leicht 16sen lasst.

Achten Sie darauf, dass der Rundlauffehler an den Diamantsegmenten der Bohrkrone nicht gréBer
als 1 mm, (Rundlaufschlag).

Verwenden Sie zum Wechseln der Bohrkrone nur passende Maulschlissel. Halten Sie dabei mit
einem zweiten Maulschlissel die Bohrspindel fest.

A Verwenden Sie niemals einen Hammer, 0.4. zum Lésen der Bohrkrone. Verlangern Sie
ggf. den Maulschliissel.
5.2  Allgemein

Zum Trockenbohren montieren Sie den Saugschlauch auf die Staubabsaugung (3) und schalten Sie
den Staubsauger ein.

Zum exakten Anbohren sollen passende Zentrierspitzen (s. Katalog) eingesetzt werden.

Verwenden Sie beim Trockenbohren unbedingt eine leistungsstarke Staubabsaugung, bei der
der Filter sich nicht zusetzt oder durch entsprechende Vorkehrungen abgeruttelt werden kann.

Trockenbohren ist nur in absolut trockenem Material méglich. Feuchtes Material kann nicht
trocken gebohrt werden - Verstopfungsgefahr.

5.3 Softschlag und Staubabsaugung

Uber den seitlich an der Maschine angebrachten Drehgriff (2) kann der Softschlag einfach zu- oder
abgeschaltet werden. Der Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und
unterstitzt den Transport des Bohrmehls zur Staubabsaugung.

Das effizientes Staubabsaugsystem (3) gewéhrleistet ein staubfreies Arbeiten. Die Staubabsaugung wird
durch eine einfach zu entfernende Sicherungsfeder (4) mit der Maschine verbunden.



5.4 Bohren - standergefihrt

Da der Bohrstander nicht Bestandteil des Lieferumfangs ist, wird hier nur auf einige wichtige
Anwendun%smerkmale hingewiesen.
Beachten Sie bitte hierzu die Betriebsanleitung fiir den Bohrstéander.

Befestigungsarten
Dubelbefestigung, Vakuumbefestigung, Verstreben.

Die am héaufigsten angewandte Befestigungsart ist die Dlbelbefestigung.. _ _
Benutzen Sie mdglichst Metalldlbel. Der Dubeldurchmesser darf dabei nicht kleiner als 16 mm sein.

Achten Sie bei der Vakuumbefestigung auf ausreichend hohes Vakuum. Sorgen Sie daflir, dass die
Dichtringe nicht verschlissen sind.

Beachten Sie, dass der Bohrstander nur starr aufsitzt, wenn Gber die Nivelierschrauben am
Bohrstanderfu3 der Dichtring entspannt ist.

5.5 Bohren - handgefiihrt

Halten Sie die Kernbohrmaschine so starr wie m('j%lich.
Setzen Sie die Bohrkrone auf der zu bohrenden Oberflache leicht geneigt (ca. 30° zur Achse) an.
oder benutzen Sie den Anbohrspike (Sonderzubehdr).

Nachdem sich die Bohrkrone in die Oberflache eingearbeitet hat (ca. 1/8 - 1/4 des Kreisumfangs)
richten Sie diese rechtwinklig zur bearbeitenden Flache auf und wenden Sie dabei ausreichen
Anpresskraft an. Faustformel: Bohr @ in mm x 4 = Anpresskraft in N. _
Benutzen Sie besonders bei gréBeren Bohrdurchmessern zum Anbohren unseren Anbohrspike, oder
eine Anbohrhilfe. Diese kann im einfachsten Fall aus einer Holzplatte mit eingesagtem Prisma
bestehen, in dem die Bohrkrone gefthrt werden kann.

ﬁ\lchten Sie beim Bohren besonders darauf, dass die Bohrkrone nicht verkantet und somit im Bohrloch
emmt.

Bedenken Sie bitte, dass die Maschine besonders im ersten Gang ein sehr hohes
Drehmoment abgibt. Handbohren sollten Sie deshalb nur duBerst konzentriert,
besonders wenn im ersten Gang und im Durchmesserbereich tiber 60 mm gebohrt wird.
Bei plotzlichem Blockieren der Bohrkrone kénnte lhnen sonst trotz

Sicherheitskupplung die Maschine aus der Hand gerissen werden und Sie dabei
erheblich verletzen. Vermeiden Sie Arbeitspositionen in Kopfhéhe.

5.6 Allgemeine Anwendungshinweise zum Bohren

Beim Durchbohren von Eisenarmierungen sollten Sie die Anpresskraft gegebenfalls erhéhen und
dabei auf den nachst kleineren Gang zurlickschalten.

Sollte das Bohrwerkzeug klemmen, versuchen Sie nicht, dieses motorisch durch Ein- und
Ausschalten der Maschine zu I6sen. Schalten Sie die Maschine sofort ab und I6sen Sie die Bohrkrone
durch Rechts- und Linksdrehen mit einem passenden Maulschlissel. Ziehen Sie dabei die Maschine
vorsichtig aus dem Bohrloch.

Sorgen Sie dafiir, dass Sie keine Wasserleitung, oder gar eine elektrische Leitung an- oder
durchbohren. Im Zweifelsfalle sollten Sie grundsatzlich den Bohrbereich mit einem
Leitungsdetektor absuchen.

WARTUNG

6
A Ziehen Sie grundsitzlich vor Beginn der Wartungs- oder Reparaturarbeiten den
Netzstecker.

Reinigen Sie die Maschine nach Beendigung der Bohrarbeiten. Sdubern Sie dabei auch das
Bohrkronenaufnahmegewinde und befetten Sie dieses.

Reinigen Sie die Maschine mit einem trockenen oder feuchten Tuch und nicht mit einem
Wasserstrahl. Achten Sie darauf, dass die Liftungsschlitze stets offen und sauber sind.

Bei Beschadigung von Kabel und Stecker sind diese nur in einer autorisierten Fachwerkstatt
(www.tyrolit.com)? zu reparieren, bzw. zu ersetzen.



6.1  Olbadgetriebe

Nach den ersten 100 Betriebsstunden sollten Sie das Getriebedl wechseln.
Lassen Sie diese Arbeit in einer autorisierten Fachwerkstatt durchfiihren, oder fordern Sie die
technischen Unterlagen dazu an.

ACHTUNG: Bei Austritt von Getriebedl ist die Maschine sofort auBer Betrieb zu setzen. Olmangel
schéadigt das Getriebe.

6.2 Kohlebirsten

Nach ca. 300 Stunden sind die Kohleblrsten auf Verschlei3 zu tberprifen, und gegebenfalls zu
wechseln. Dies darf - wie auch alle anderen Arbeiten am Motor - nur von einem Elektrofachmann
durchgefthrt werden.

7. GARANTIE

Far die TYROLIT Kernbohrmaschine leisten wir 12 Monate Garantie vom Tag der Lieferung an. In
dieser Zeit beheben wir kostenlos Material- und Fertigungsfehler.

Keine Garantieleistung erfolgt bei normaler Abnutzung, Uberlastung, Nichtbeachtung der
Betriebsanleitung und Eingritffen von Nichtberechtigten oder Verwendung von fremden Teilen.

8. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Bezeichnung: Diamantkernbohrmaschine - zum Bohren von Beton, Gestein und Mauerwerk
Tgp: DME17DP (mit Varianten)
ab Seriennr.: 0619001

Wir erklaren in alleiniger Verantwortlichkeit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, und somit den Bestimmungen folgender Richtlinien entspricht:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020
WitzbergstraBe 18 Roland Kagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pfaffikon

9. ENTSORGUNG

Nach der Richtlinie 2002/96/EG sind wir verpflichtet, Altgerate zuriickzunehmen, um sie
stofflich zu trennen und zu recyceln. Bitte sorgen Sie datir, dass Altgerate nicht in den
unsortierten Siedlungsabfall gelangen, sondern an uns, bzw. im Ausland an unsere
Vertretungen zurlickgegeben werden.

Originalbetriebsanleitung - Anderungen vorbehalten 0619



E N INSTRUCTIONS FOR USE -
DIAMOND CORE DRILL DME17DP

Please read carefully before putting the machine into operation!

With the TYROLIT core drilling machine you own an excellent product of quality, with which you will
certainly be fully satisfied if you use it for its designed use.

1. GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

A WARNING! Read all safety precautions and instructions. Failures in the compliance with
these safety precautions and instructions can cause electric shock, fire and/or heavy injuries.

Please keep these safety precautions and instructions for the future.

The term “electric tool” used in the safety precautions corresponds to mains operated electric tools
(with mains cord) and to battery operated electric tools (without mains cord).

1) Security of employment

a) Keep your working area clean and well illuminated. Disorder or unilluminated
working areas can cause accidents.

b) Do not work in explosive ambiances with the electric tool, in which there are
flammable liquid, gases or dusts. Electric tools generate sparks which can inflame
the dust or vapors.

C) Keep children and other persons away from the electric tool while using it. When
being distracted, you can lose the control on the device.

2) Electrical safety

a) The mains plug of the electric tool must fit into the socket. The plug must not be
changed in any kind. Do not use adapter plugs together with earthed electric
tools. Unmodified plugs and fitting sockets reduce the risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed surfaces, like tubes, heatings, cookers and
fridges. There is a higher risk of electric shock when your body is earthed.

C) Keep your electric tool away from rain or wetness. The infiltration of water into an
electric tool increases the risk of an electric shock.

d) Do not divert the cord from its intended use from carrying or hanging up the
electric tool, or for pulling the plugs from the socket. Keep the cord away from
heat, oil, sharp edges or moving device parts. Damaged or tangled cords increase
the risk of an electric shock.

e) If you work outside with your electric tool, only use extension cords that are
appropriate for outside use. The use of a extension cord which is appropriate for
outside use reduces the risk of an electric shock.

f) If the use of the electric tool in humid areas is inevitable, use a ground fault
circuit interrupter (GFCI). The use of a GFCI reduces the risk of an electric shock.

3) Personal safety

a) Be attentive, Bay attention to what you do and go to work with the electric tool
with reason. Do not use an electric tool when you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or pharmaceuticals. One moment of carelessness while using an
electric tool can cause serious injuries.

b) Wear personal protective equipment and always goggles. The wearing of personal
protective equipment, like dust mask, skid-proof shoes, protection helmet or hearing
protection, depending on the kind and use of the electric tool reduces the risk of
Injuries.

C) Avoid unintended start up. Make sure that the electric tool is switched off before
connecting it to the mains and/or the battery, picking it up or carrying it. When
you have your finger on the switch while carrying the electric tool or connect the device
to the mains when it is switched on, this can cause accidents.



9)

Remove adjusting tools or wrenches before switching on the electric tool. A tool
or wrench which is located on a turning device can cause Injuries.

Avoid abnormal posture. Care for safe standing and keep the balance anytime.
Do not work on a ladder. Thus you can control the electric tool better in unexpected
situations.

Wear suitable clothing. Do not wear wide clothing or jewelry. Keep hair, clothing
and %Ioves away from moving parts. Wide clothing, jewelry or long hair can be
caught by moving parts.

If there is the possibility to assemble a dust exhauster and collecting device,
make sure that these are connected and used correctly. The use of a dust
exhauster can reduce dangers by dust.

4) Use and handling of the electric tool

a)

b)

9)

Do not overload the device. Use the appropriate electric tool for your work. With
the appropriate electric tool you work better and saver in the declared range of
performance.

Do not use an electric tool whose switch is damaged. An electric tool which can not
be switched on and off is dangerous and has to be repaired.

Unplug the plug from the socket and/or remove the battery before carrying out
instrument settings, exchanging accessories or put the device aside. This safety
measure avoids the unintended start of the electric tool.

Keep unused electric tools out of reach of children. Do not allow persons to use
the device who are not familiar with it or have not read these instructions. Electric
tools are dangerous if they are used by inexperienced persons.

Maintain electric tools with care. Check if movable parts function correctly and
do not jam, if parts are broken or damaged in that way, that the function of the
electric tool affected. Have damaged parts repaired before using the device. Many
accidents originate from bad maintained electric tools.

Keep the cutting tool sharp and clean. Carefully maintained cutting tools with sharp
edges do jam less and are easier to guide.

Use electric tool, accessory, operation tools, etc. according to these instructions.
Thereby consider the conditions of employment and the work to be done. The
use of electric tools for others than the intended task can result in dangerous situations.

5) Service

a)

Have your tool only repaired by qualified personnel and only with original spare
parts. Thus it is assured that the safety of the electric tool is being obtained.

6) Safety precautions for drilling machines

Wear hearing Protection while using drilling machines. The effect of noise can
cause hearing loss.

Use the additional handles that are supplied with the device. The loss of control on
the machine can cause injuries.

While drilling keep a sufficient big distance to the drill bit and do not touch
rotating parts. Protect the danger zone and keep children and other persons
away from it. Falling or catapulted parts can cause injuries.

2. SPECIAL SAFETY PRECAUTIONS - PLEASE NOTE !

This diamond core drill is assigned for commercial use only. It may only be used by trained people.
Proper use extends only to the drilling of rock, concrete and masonry.

Pay attention that water gets not into the machine, switch handle, terminal case and the electrical

connections.

For operation, the national regulations for working with this core drill must be observed.

Electric tools must regularly (approx. 6 months) be checked for safety by a specialist.
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It is strictly to pay attention that water does not get into the motor.

After an interruption of work first see for yourself that the core bit turns loosely before you start the
machine again.

Wear ear protection when working with this machine.

Wear work gloves when using the core drill. Gearbox, motor and handle become hot during operation.
3. TECHNICAL DESCRIPTION

The DME17DP is a dry core driIIin%machine, which is operated without water supply. It can be used
both in a drill stand and as a hand-held core drilling machine.

The switch-on and switch-off soft-beat function accelerates work progress in reinforced concrete and
hard materials. The drilling dust is removed from the diamond segments by the soft beat and removed
by the efficient dust extraction system.

The boring tool (4) consists of a tube with an appropriate tool adapter 1 1/4" UNC, and with soldered-
on or welded-on diamond segments.

The machine may not be used for a different purpose or with a different tool.

3.1 Technical Data

Type DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Rated Voltage V 230 230 230

Rated Current A 9,3 9,3 9,3

Power input W 2000 2000 2000

Power output W 1340 1340 1340
Frequency Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Rated Speeds (Rated Load) |1/min 700/ 1700 540/ 1200 900/ 1700
Beat frequency 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Beat energy Joule 8? 82 8%

Drilling o drill rig/ concrete  |mm 30-150 40-180 30-100
Drilling o hand-held/ mm 30-100 40-120 30-100
r?];”gggrg hand-held/ mm 30-180 40-200 30-120
Weight kg 5 5 5

Tool fixture 1 1/4" UNC

3.2 List of contents

Diamond core drill (1), with adapter for dust extraction (3), carrying case and instructions manual.

Special accessories: Elastic bore piercer

3.3 Sound emission and vibration acceleration

Sound emission values determined according to EN 60745-2-1.

The typical A-weighted sound pressure level is 88 dB(A).
The typical A-weighted sound capacity level is 99 dB(A).

Uncertainty K =3 dB.

Vibration total values a,, (triax vector sum) and
Drilling into concrete: a, pp= 5 m/s®, K=1,5 m/s®.

Hammer drilling into concrete: a,, |, = 8 m/s2, K=1,5 m/s2.
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The vibration level given in this information sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the
main
applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories
or insertion tools or is poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly
increase the exposure level over the total working period. An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but
not_agtually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working
eriod.
Pdentify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

4, PREPARATION

Make sure that the machine did not get damaged by the transport. Check that the rated voltage
indicated on rating plate conforms with main voltage.

4.1 Connection to the power supply

This machine is only to be used at sockets with protective plug reception, earthed according to the
regulations.

4.2 Installation in the drill stand

In the drill stand, the machines are fastened by clamﬁing the gearbox (& 60 mm?. Put the machine
into a solidly designed drill stand that is equipped with a clamping ring that exactly fits the machine.
Di\aidded clamping devices which do not tighten exactly in the middle of the gear's neck are unsuitable
and damage it.

Be careful that the machine's axis is absolutely parallel to the stand column. We recommend our drill
rig DRU160 dry.

4.3 Motor switch and overload protection

After having switched on the motor starts softly. If the machine is being overloaded, the motor
electronic switches over to the pulsating operation for showing the operator the overload. If the force
is then not reduced, the motor switches off after a few seconds. After switching the machine off and
on again, the motor start again softly. _

The motor electronic can temporarily be used on 260 Volt gesp. 140 Volt on 110 Volt machines).
Higher voltages however can cause irreparable damages. Please note that when operating the
machine via a generator, this does not generate higher voltage peaks.

4.4 Gear changing

The DME17DP is equipped with a 2-speed gear unit. Please do never change gears forcibly but only
when the machine is just coming or has already come to a stop.

4.5 Safety clutch

The ir;tegrated safety clutch protects the operator, the machine and the tools against high mechanical
overstrain.

Please notice that the safety clutch is activated after only 2-3 seconds because otherwise the
wear and the development of heat increases greatly.

5. COMMISSIONING

5.1 Diamond core bits

The tool fixture is prepared for standard drill bits 1 1/4" UNC.

Only use appropriate diamond tools of high quality.

EsEeciaIIy when drilling manually use core bits that cut easily and have a low specific initial pressure.
Take care that the segments jut out sufficiently against the tube.
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It is usefu_l| to apply some water resistant grease to the thread of your tool so it can be taken off again
more easily. o
Iake care that the radial run out at the diamond segments of the core bits is not more than

mm.

Only uhse suitable wrenches for changing the core bit. Thereby hold the drilling spindle with another
wrench.

Never use a hammer or something similar to open the core bit. If necessary elongate
the wrench.

5.2 General

Flor dry drilling, mount the suction hose on the dust extraction system (3) and switch on the vacuum
cleaner.

For exact drilling, appropriate centering tips (see catalog) should be used.

For dry drilling, be sure to use powerful dust extraction, where the filter will not clog up or be
shaken off by appropriate precautions.

Dry drilling is only possible in absolutely dry material. Damp material can not be drilled dry -
risk of clogging.

5.3 Soft beat and dust extraction

B]y using the rotary handle (2) on the side of the machine, the soft beat can be easily switched on or
off. The soft beat accelerates the work progress in hard materials and supports the transport of the
drilling dust for dust extraction.

The efficient dust extraction system (3) ensures dust-free work. The dust extractor is connected to the
machine by an easy-to-remove securing spring (4).

5.4  Drilling - directed by a drill rig

Since the drill stand is not included in the delivery, we merely want to point out some important things
¥’ou should note when using the machine. o
lease observe the special instructions for the drill rig.

Kinds for fixing the rig
Fixing the stand using dowels, by vacuum and by a brace.

The mainly applied method to fix the stand is given by using dowels. It is preferable to use metal
dowels. The diameter must be at least 16 mm.

When fixing the stand by vacuum, take care that the vacuum is sufficient high.

Make sure the seals are not worn out. _ _ o

Please take care that the rig is really fixed solid and stable, if by the aid of the adjusting screws at the
base plate of the rig the vacuum seal is released.

5.5  Drilling - hand held

Open the ball valve and start the machine.

Hold the core drill as rigidly as possible. . _

Touch the surface you want to work on with the core bit in a slight angle (of about 30° to the axe) or
use the start drilling aid (special accessories). _ _

After the bit has worked its way into the object for about 1/8-1/4 of the circle's circumference, turn the
core drill up into a right-angled position, using sufficient initial pressure.

Formula: drilling diameter in mm x 4 = contact power in N. .

Use especiallill or bigger core bits a drilling-start aid which helps to keep track for the first few
millimeters. This can simply be a wooden plate with a recess in it in the shape of a triangle in which
the core bit can be guided.

Take special care that the core bit is directed in a straight way in the drilled hole so it does not block.

ATTENTION: Please do consider that the machine has a very high torque, esrecially in
A the first gear. Therefore, drill manually only extremely concentrated, especially when
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working in the first gear and with diameters of more than 60 mm. In case of a sudden
blocking of the core bit the machine, despite the safety clutch, might get out of control
and hurt you considerably. Avoid working positions at face level.

5.6  General directions for drilling

Adjust the quantity of water by using the ball valve to such an extent that the loose material gets
completely washed out of the drilled hole. .
You do not wash out enough material if mud occurs around the drilled hole.

Use sufficient contact pressure. If it is too low the diamonds tend to polish. This means that the feed
speed becomes less until finally no material is cleared away any more..

In this case the segments are to "sharpen" again by means of a SiC-grindstone.

Take care that the core bit does not vibrate; otherwise the diamonds are detached by force.

By driIIin% of reinforcements you might have to use greater initial pressure and the next lower gear.

In case the machine gets stuck do not try to loosen it by switching it on and off. Immediately switch off
the machine and loosen the bit by turning an appropriate wrench to the left and right. At the same
time, pull the machine out of the drilled hole carefully.

Take care not to cut a water-pipe or even an electric mains. In case of doubt use a line
detector for searching the drilling area.

6. MAINTENANCE

Always and on principle pull the mains plug before beginning with works of
maintenance or repairs.

Clean the machine after you have finished drilling. Do not forget to clean the core bit thread and
rease it.
lean the machine with a dry or moist cleaning-rag and not with a jet of water. Keep the ventilation
apertures clean.

Damaged cords and plugs have to be repaired or exchanged exclusively in an authorized repair
station (www.tyrolit.com).
6.1 Oil-bath lubrication

After the first 100 hours of using the machine you should replace the gear system’s oil. Get this done
in a specialist’s workshop or demand on the appropriate technical documents for this work.

ATTENTION: If oil comes out of the machine, stop working with it immediately. Leakage of oil does
damage the gear system.

6.2 Carbon brushes

After you have used the machine for about 300 hours you should check the carbon brushes for wear
and replace them if necessary. Like any other work on the motor this must be done by an electrical
specialist.

7. GUARANTEE

This product is covered by a guarantee for a period of 12 months from the date of purchase.

The guarantee covers all defects or damages of the product during the guarantee period evidently
due the defaults in workmanship or material and is limited to repair and/or adjustment. The guarantee
is not valid in case of normally wear and tear, if the product has been misused, used contrary to the
instruction manual, or by using extraneous parts.
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8. DECLARATION OF CONFORMITY

Description: Diamond core drill - for drilling holes in concrete, stone and masonry
Type: DME17DP (and versions)
from serial no.: 0619001

We hereby declare under our sole responsibility that this 8roduct conforms with the followin
standards: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 in
accordance to the regulations of directive 2006/42/EG, 2011/65/EU and 2014/30/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020
WitzbergstralBe 18 Roland Kagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pféaffikon

9. RECYCLING
According to the European regulation 2002/96/EG we have to take back old machines for
departing them by substance and for recycling. Please make sure that the old tool does
Pot getdllngqt‘;hte unsorted municipal solid waste, but that it is given back to us, resp. abroad
o our distributors.

Original instructions - Subject to change without notice 0619
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NOTICE D'UTILISATION -
CAROTTIERE A DIAMANTS DME17DP

A lire attentivement avant la mise en service de la machine!

Vous venez d'acquérir une carottiere a diamants TYROLIT d'excellente qualité qui vous donnera
entiere satisfaction si vous l'utilisez conformément a sa destination.

1. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

l'utilisation d'outillages électriques afin d'éviter les chocs éelectriques, les risques de blessures

f Attention: les mesures de sécurité suivantes doivent toujours étre respectees lors de

et d'incendie. Lisez et respectez ces consignes avant d'utiliser I'appareil. Conservez-les a
portée de la main.

1) Sécurité de poste de travail

Maintenez votre poste de travail en ordre. Un espace de travail désordonné est
source de risques d'accident.

N’utilisez pas les outillages électriques a proximité de gaz combustibles.

Eloignez les enfants. Ne laissez pas des personnes non autorisées toucher I'outil ou
le cable, tenez-les éloignées de votre lieu de travalil.

2) Sécurité électrique

a)

Le raccordement des appareils électriques doit étre conforme, et correspondre a
la prise adéquate. La prise électrique ne doit en aucun cas étre modifiée. Vous ne
devez en aucun cas utiliser un adaptateur ou une piece intermédiaire avec un
appareil relié a la terre. Les prises d’origine vous protégent du risque de court circuit
et de décharge électrique.

Protégez-vous contre les chocs électriques. Evitez tout contact corporel avec des
pieces mises a la terre, par exemple tubes, radiateurs, réfrigérateurs etc.

Tenez compte des influences de I'environnement. N'exposez pas les outillages
électriques a la pluie.

N'utilisez pas le cable a d'autres fins que celles pour lesquelles il est concu. Ne
portez jamais I'outil par le cable et ne vous en servez pas pour débrancher la fiche de la
prise. Protégez le cable de la chaleur, de I'huile et des arétes vives.

Lors des travaux en plein air, utilisez exclusivement les cables de rallonge
homologués et identifiés.

Conformément aux prescriptions européennes et internationales, le branchement
électrique de sondeuses a carottage au diamant a systeme d'amenée d'eau doit
toujours s'effectuer par le biais d'un disjoncteur de protection a courant de
défaut (FI). Le PRCD ne doit pas étre placé dans I'eau. Son bon fonctionnement
doit étre controlé a intervalles réguliers en appuyant sur la touche TEST. Ne
jamais faire fonctionner une sondeuse a carottage au diamant en mode par voie

umide sans PRCD ou FI directement au niveau du réseau.

3) Sécurité des personnes

a)

b)

Soyez toujours attentifs. Observez votre travail. Procédez raisonnablement et
n'utilisez pas I'outillage électrique lorsque vous n'étes pas concentré.

Vous devez portez les vétements de sécurité et des lunettes de travail. Le port des
effets de sécurité, tel que masque, chaussure de sécurité, casque ol protection
auditive diminue les risques d’accidents et de blessures.

Evitez un démarrage intempestif. Ne portez pas d'outillages électriques branchés

sur la prise avec le doigt sur la commande. Assurez-vous que la commande est
coupée avant le branchement sur le secteur.
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4)

5)

6)

9)

Ne laissez pas une clé d'outil en place. Avant la mise en marche, assurez-vous que
les clés et les outils insérés sont enlevés.

Ne vous penchez pas trop sur I'outil. Evitez des postures anormales. Ne jamais
travailler sur une echelle. Ayez toujours une station verticale stable et conservez
toujours votre équilibre.

Ne portez pas de vétements larges ou de bijoux. lls peuvent étre saisis par des
pieces en mouvement. Lors de travaux en plein air, des gants en caoutchouc et des
chaussures antidérapantes sont recommandés. Si vous avez des cheveux longs, portez
un filet a cheveux.

Raccordez une aspiration de poussiére a votre outillage électrique s'il est congu
a cet effet et vérifiez qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation et traitement de I’outil électrique

a)

b)

Ne surchargez pas votre outillage électrique.

N'utilisez pas d'outillages électriques sur lesquels il est impossible d'actionner le
commutateur. Les commutateurs détériorés doivent étre remplacés dans un atelier de
service apres-vente.

Débranchez la fiche secteur lorsque vous n'utilisez pas votre outillage, avant une
intervention de maintenance ou de changement d'outil.

Rangez votre outillage électrique en lieu sar. Les outils non utilisés doivent étre
rangés dans des endroits secs, fermés et hors de portée des enfants.

Entretenez soigneusement vos outils électriques. Vérifiez que votre appareil
n'est pas endommagé. Avant d'utiliser votre outillage électrique, vous devez
veérifier le bon fonctionnement des équipements de protection ou des piéeces
endommagées. Vérifier que les piéces en mouvement fonctionnent correctement,
qu’elles ne coincent pas, qu'aucune piéce n'est cassée, que toutes les autres
piéces sont parfaitement montées et que toutes les autres conditions pouvant
influencer I'utilisation de I'appareil sont correctes. Sauf indications contraire dans
les notices, les équipements de protection et les pieces endommagés doivent étre
réparés ou changés dans les régles de l'art par un atelier de service apres-vente.

Veillez a ce qu'ils soient bien aff(ités et propres afin de pouvoir travailler mieux et
avec plus de sécurité. Respectez les consignes de maintenance et de changement
d'outil. Vérifiez régulierement le cable et faites-le remplacer par un électricien agréeé s'il
est détériore. Contrdlez régulierement les rallonges et remplacez-les si elles sont
endommagées. Maintenez les poignées seches, exemptes d'huile et de graisse.

Attention: pour votre propre sécurité, utilisez exclusivement des accessoires ou
des appareils complémentaires indiqués dans la notice de I'utilisateur ou
proposés dans le catalogue correspondant. L'utilisation d'outils ou accessoires
Iautges gue ceux qui sont indiqués peut entrainer un risque personnel de blessure pour
'utilisateur.

Service

a)

Faites entretenir et réparer vos appareillages par des personnes qualifiées, et en
utilisant uniquement des pieces d’origine. La sécurité de vos appareils et de vous-
méme sera assurée. Confier les réparations de l'outil électrique a un électricien. Cet
outil électrique est conforme aux prescriptions compétentes en matiére de sécurité. Les
réparations ne doivent étre réaliseées que par un électricien a l'aide de pieces de
Ireclhange d'origine. Dans le cas contraire, des accidents sont possibles pour

'utilisateur.

Avis de sécurité pour foreuses

a)

b)

Portez un protege-oreilles lorsque vous travaillez avec cette machine.

Utilisez votre machine avec la poignée livrée a cet effet. La perte du contréle de la
machine peut causer un accident et des blessures graves.
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C) Vous devez garder,pendant le carottage,une distance minimum de la couronne
ou de toute piece tournante. Les pieces qui peuvent se detachées ou tomber peuvent
vous blesser.

2. CONSIGNES PARTICULIERES - arespecter!

La carottiére est exclusivement destinée a un usage professionnel et ne doit étre utilisée que par des
personnes formées a cet effet. Conformément a sa destination, elle sert uniquement au pergage de
roches, de béton et de magonneries. L'outil de pergage (couronne a diamants) est un foret creux
pourvus de segments brases ou soudés et imprégnés de diamant.

Lors de I'utilisation, respectez les dispositions applicables.

Les o.ut,illa?es électriques doivent étre soumis a intervalles réguliers (6 mois environ) a un contréle de
sécurité effectué par un électricien.

Veiller scrupuleusement a ce que de I'eau ne pénetre pas dans la machine, dans la poignée de
l'interrupteur, dans la boite de bornes et dans les dispositifs électriques enfichables.

Apres une interruption de votre travail, ne remettez la carottiére en marche qu'apres vous étre assuré
que la couronne tourne librement.

Portez un protege-oreilles lorsque vous travaillez avec cette machine.

Portez des gants de sécurité lors de ['utilisation de la carotteuse. Boite de vitesses, moteur et manette
de changement de vitesse deviennent chauds pendant le fonctionnement.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE

La perceuse a sec DME17DP fonctionne sans alimentation en eau. Elle peut étre montée sur un
support de percage ou étre utilisée comme carotteuse manuelle.

La fonction " percussion douce " que I'on peut activée ou désactivée accélere le travail dans le béton
armé et les matériaux durs. La poussiére de forage est retirée des segments en diamant par la
percussion douce et transportée par un systéme d'aspiration des poussiéeres efficace.

L'outil de sondage, a savoir la couronne dentée (4), se présente sous forme de foret creux, équipé de
segments imprégnés de pointes de diamants, brasés ou soudés.

La machine ne doit pas étre utilisée pour une autreapplication qur celle pour laquelle elle a été
concue, ni avec des outils non adaptés a son usage.

3.1 Caractéristiques techniques

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Tension nominale \ 230 230 230

Courant nominale A 9,3 9,3 9,3
Puissance nominale wW 2000 2000 2000
Puissance dévelopée W 1340 1340 1340
fréquance nominale Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Vitesses (pleine charge) 1/min 700/1700 540/1200 900 /1700
Fréquence de battement 1/min 14000/ 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Energie d'impact Joule 8? 82 8%

J de sondage, dans un ) ) )
montant/bgton mm 30-150 40-180 30-100

J de sondage, commande a ) ) )

la main / béton mm 30-100 40-120 30-100

J de sondage, commande a ) ) )

la main /maconnerie mm 30-180 40-200 30-120
Poids kg 5 5 5
Raccordement de I'outil 11/4" UNC
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3.2 Livraison

garottlegse (1) avec adaptateur pour aspiration de la poussiere (3), mallette de transport et mode
‘emploi.

3.3 Emission de bruit et vibrations
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-2-1.

Le niveau de pression acoustique évalué en A représentatif s'éleve a 88 dB(A).
Le niveau de puissance acoustique évalué en A représentatif atteint 99 dB(A).
Incertitude K=3 dB.

Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K
relevées conformément a la norme EN 60745-2-1:

Pergage du béton : a, pp = 5 m/s2, K=1,5 m/s2.

Percage douce du béton : a; , = 8 m/s2, K=1,5 m/s2.

Le niveau d'oscillation indique dans ces instructions d'utilisation a ete mesure conformement a la
norme EN 60745 et peut etre utilise pour une comparaison d'outils electroportatifs. Il est egalement
approprie pour une estimation preliminaire de la .Cha.r?e vibratoire. Le niveau d’'oscillation correspond
aux utilisations principales de I'outil electroportatif. Si I'outil electrique est neanmoins utilise pour
d’autres applications, avec differents accessoires ou d’autres outils de travail ou s’il est mal entretenu,
le niveau d’oscillation peut etre different. Ceci peut augmenter considerablement la charge vibratoire
pendant toute la duree de travail. Pour une estimation precise de la charge vibratoire, il est
recommande de prendre aussi en consideration les periodes pendant lesquelles I'appareil est eteint
ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilise. Ceci peut reduire considerablement la charge
vibratoire pendant toute la duree de travail. Determinez des mesures de protection supplementaires
pour proteger l'utilisateur des effets des vibrations, telles que par exemple : Entretien de I'outil
electrique et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation des operations de travail.

4, PREPARATION

S'assurer que la machine n'a pas été endommagée durant le transport. Vérifier que la tension de
réseau correspond a la tension indiquée sur la plaque signalétique.

4.1 Branchement électrique
Branchez cette machine uniqguement sur des prises de terre de sécurité.
4.2 Montage dans le montant

Les machines sont fixés dans le montant au niveau du col du mécanisme (& 60 mm).

Ne monter la machine que dans un montant stable, doté de glissiéres précises et a jeu faible,

présentant un support de machine exact. Les supports de machine divisés qui ne serrent pas le col

du mécanisme de maniére centrée sont inapproRIriés. Veiller a ce que I'axe de la machine soit

Bagﬁqtg(r)nent paralléle a la colonne du montant. Nous vous recommandons notre support de pergage
sec.

4.3 Interrupteur d'alimentation et protection du moteur

Aprés la mise en marche, le moteur tourne en mode de démarrage en douceur. En cas de surcharge,
I'electronique du moteur passe en mode de fonctionnement pulse, afin de signaler I'état de surcharge.
Si dans ce cas la puissance n’est pas réduite, le moteur s’arréte en quelques secondes.

Apres une mise en arrét et une remise en marche, le moteur démarre a nouveau en mode de
demarrage en douceur.

La protection électronique du moteur accepte des surtensions de courte durée de 260 volts (140 volts
pour les machines en 110 volts).Des surtensions plus élevées peuvent conduire a des dommages
irreparables. Si vous utilisez un groupe électrogene, veuillez veérifier que les pics de tensions ne
dépassent pas ces valeurs.

4.4 Changement de vitesse

Les modeles DME17DP-Sont equipés d'une boite a 2 vitesses. o .

Changer de vitesse uniquement lors du ralentissement ou a l'arrét de la machine, jamais par force.
Toujours sélectionner la vitesse adaptée au diametre de sondage (voir tableau et plaque signalétique
apposée sur la machine).

4.5 Accouplement de sécurité

L'accouplement de sécurité intégré protege I'utilisateur, la machine et l'outil contre des surcharges
mécaniques élevées.
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Veiller a ce que le temps de déclenchement de I'accouplement ne dure pas plus de 2a 3
secondes, sans quoi l'usure et la chaleur dégagée augmentent considérablement.
5. MISE EN SERVICE
5.1  Couronne diamantée
Le porte-outil est déterminé pour des couronnes de forage avec filetage de raccordement 1 1/4" UNC.
N'utiliser que des outils diamantes appropriés d'excellente qualité. " .
Pour le sondage a la main notamment, employer des couronnes a grande facilité de coupe et a
E)/ressmn appliquée spécifique faible. .

eiller a ce que les segments diamantés dépassent encore suffisamment par rapport au tube de la
couronne au niveau des diametres intérieur et extérieur.

Enduire le filet de 'outil de graisse résistante a I'eau afin que I'outil puisse a nouveau étre desserré
aisément.

Veillez a ce que le défaut de concentricité sur les segments diamantés de la couronne de pergage ne
soit pas supérieur a 1 mm (battement radial).

Utilisez la clé a molette adaptée pour changer la couronne de pergage. En faisant cela vous devez
tenir le fuseau avec une deuxieme clé a molette.

N'utilisez jamais de marteau ou un équivalent pour retirer la couronne de pergage. Le cas
échéant, rallongez la clé a molette.

5.2  Général

Pour percer a sec, montez le tuyau d'aspiration de poussiére (3) et allumez I'aspirateur.

Des pointes de centrage appropriés (voir catalogue) doivent étre utilisés pour un percage précis.

Lors du pergage a sec, utilisez absolument un aspirateur puissant dont le filtre ne s'encrasse pas ou
dont les poussieres peuvent étre compactées par les mesures appropriées.

Le forage a sec n'est possible que dans des matériaux parfaitement secs. Un matériau humide ne
peut pas faire I'objet d'un forage a sec - risque de colmatage.

5.3  Percussion douce, poussiéres de forage

La poignée rotative (2) montée sur le coté de la machine permet d'activer ou de désactiver la fonction
de percussion douce. La percussion douce accélere le travail dans les matériaux durs et aide au
transport des poussiéres de forage.

Le systeme d'aspiration des poussiéres efficace (3) garantit un travail sans poussiere. L'aspiration de
la poussiére est liée a la machine par un ressort de maintien (4) facile a retirer.

5.4 Sondage — dans un montant

Etant donné que le montant n'est pas joint a la livraison, cette section indique uniquement certaines
caractéristiques d'application importantes. _

Priere de se reporter a la notice d'utilisation relative au montant.

Types de fixation

Fixation a chevilles, fixation a vide, entretoises.

La fixation a chevilles représente le type de fixation le plus fréqguemment mis en oeuvre.

Dans la mesure du possible, utiliser des chevilles métalliques. Ce faisant, le chevilles ne doivent pas
présenter un diamétre inférieur a 16 mm.

Dans le cas de la fixation a vide, veiller a ce que le vide soit suffisant et a ce que les bagues
d'étanchéité ne soient pas usées.

Veiller a ce que le montant soit rigide lorsque la bague d'étanchéité est déchargee par le biais des vis
de niveau sur le pied du montant.
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5.5 Sondage — commande a main

Maintenir la sondeuse aussi raide que possible.

Appliquer la couronne sur la surface a sonder de sorte qu'elle soit [égerement inclinée (env. 30° par
rapport é)l'axe) ou utiliser le dispositif auxiliaire de sondage ou la pointe de sondage (accessoires
spéciaux).

Une fois que la couronne s'est enfoncée dans la surface §env. 1/8 — 1/4 de la circonférence), la placer
a angle droit, tout en appliquant une force de pression sutfisante. Régle approximative : @ en mm x 4
= force de pression en N.

Pour I'amorce du sondage dans le cas de grands diameétres notamment, utiliser un dispositif auxiliaire
de sondage. Ce dernier peut simplement se composer d'une plaque de bois munie d'un support
prismatique entaillé a I'aide d'une scie, dans lequel la couronne peut étre guidée.

Lors du sondage, veiller tout particulierement a ce que la couronne ne se coince pas dans l'orifice de
sondage.

ATTENTION: Tenir compte du fait que la machine développe un couple trés éleve,
notamment en premiére vitesse. Il est donc nécessaire que I'utilisateur soit
particulierement concentré pour le sondage a commande a main, tout spécialement

A dans le cas d'un sondage en premiére et de diametres dépassant 60 mm. Dans le cas
contraire, lors d'un blocage soudain de la couronne, la machine pourrait s'échapper
des mains de l'utilisateur et le blesser gravement malgré I'accouplement de sécurité.
Evitez positions de travail a hauteur de téte.

5.6 Indications d'utilisation générales relatives au sondage

Lors du perforage d'armatures en fer, augmenter le cas échéant la force de pression et commuter
dans la vitesse directement inférieure.

Si l'outil de sondage se coince, ne pas essayer de le dégager a l'aide du moteur en mettant la
machine en marche puis en arrét. Mettre la machine immeédiatement en arrét et décoincer la
couronne en la tournant a droite puis a gauche a l'aide d'une clé a fourche adéquate. Ce faisant,
retirer la machine prudemment de I'orifice de sondage.

Veiller a ne pas percer ou perforer une conduite d'eau ou une ligne électrique. En cas de
doute, parcourir toute la zone de sondage a I'aide d'un détecteur de conduites.

6. ENTRETIEN

A Avant tous les travaux d'entretien et de réparation, débrancher la fiche de réseau.

A la fin des travaux de sondage, nettoyer la machine. Ce faisant, nettoyer également le filet support
de la couronne et la graisser. . o . . o
Nettoyer la machine a l'aide d'un chiffon sec ou humide, jamais au moyen d'un jet d'eau. Veiller a ce
que les fentes d'aération soient toujours ouvertes et propres.

En cas d'endommagement du céble et de la fiche d'alimentation, ils ne devront étre réparés que par
un atelier spécialisé autorisé (www.tyrolit.com) ou remplacé le cas échéant.

6.1  Mécanisme a bain d'huile

Remplacer I'huile & engrenages apres les 100 premiéres heures de service. _

Confier ce travail a un atelier spécialisé autorisé ou demander une assistance technique. _
ATTENTION : Si de I'nuile a engrenages s'échappe, mettre la machine immédiatement hors service.
Le manque d'huile endommage le mecanisme.

6.2 Balais de charbon

Contrdler l'usure des balais de charbon apres env. 300 heures et les remplacer si nécessaire. Ce
travail - tout comme tous les autres travaux sur le moteur - sont réservés a un électricien.
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7. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 12 mois pour la carottiere TYROLIT a compter de la date de
livraison. Durant cette période, nous remédions gratuitement a tous les défauts de pieces et de
fabrication. L'usure normale, les surcharges, le non respect de la notice de I'utilisateur, I'intervention
de personnes non habilitées ou l'utilisation de pieces d'une autre origine excluent toute garantie.

8. DECLARATION DE CONFORMITE

Désignation: Carottiere a diamants - au percage des pierreries, du béton et de la maconnerie
yp: DME17DP (et variantes)
de n° de série: 0619001

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux normes ou
documents de normatifs suifants: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 conformément aux prescriptions des directives 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020 .
WitzbergstraBe 18 Roland Kagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pféaffikon

9. ELIMINATION
Nous sommes obligés conformément a la Directive 2002/96/CE de reprendre les appareils
useés, afin de les trier en fonction des matieres et de les recycler. Veuillez nous redonner
ces appareils usés ou les remettre a nos agences a I'étranger, et ne pas les éliminer avec
les déchets municipaux non triés.

Notice originale - Sous réserve de modifications 0119
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IT ISTRUZIONI DI SERVIZIO -
TRAPANATRICE AL DIAMANTE DME17DP

Si prega di leggere con attenzione prima dell'utilizzo della macchina!

Acquistando la trapanatrice al diamante TYROLIT possedete un eccellente prodotto di qualita di cui
sicuramente sarete pienamente soddisfatti se lo utilizzerete nel campo di impiego previsto.

1. AVVERTENZE GENERALIDISICUREZZA

Attenzione: Si prega di leggere e conservare! Nell'uso di utensili elettrici, per la protezione
contro le scosse elettriche ed il pericolo di ferimenti e di incendio, devono essere sempre

A rispettate le seguenti misure di sicurezza fondamentali. Leggete e rispettate le avvertenze di
sicurezza prima di utilizzare I'apparecchio. Conservate queste avvertenze di sicurezza in un
luogo sicuro ed accessibile.

1) La sicurezza del posto de lavoro
a) Mantenete ordinato il vostro posto di lavoro. Un posto di lavoro in disordine
nasconde pericoli di incidenti.
b) Non utilizzate gli utensili elettrici nelle vicinanze di gas infiammabili.
C) Tenete lontani i bambini. Non fate toccare |'utensile o i cavi a persone non

autorizzate, mantenete tali persone lontane dall'area di lavoro.
2) Sicurezza elettrica

a) La spina principale dell’utensile elettrico deve essere inserita nella presa. La
spina non deve essere assolutamente modificata. Non usare adattatori di spina
con utensili elettrici con messa a terra. Spine non modificate e prese adatte
riducono il rischio di shock elettrico.

b) Proteggetevi dalle scosse elettriche. Evitate di venire a contatto con elementi
collegati a terra, ad esempio tubi, radiatori, cucine elettriche, frigoriferi, ecc.

C) Tenete conto delle influenze ambientali. Non esponete gli utensili elettrici alla
pioggia.

d) Non utilizzate il cavo elettrico per altri scopi. Non trasportate I'utensile
afferrandolo per il cavo e non utilizzatelo per estrarre la spina dalla presa di
corrente. Proteggete il cavo dal calore, olio e spigoli taglienti.

e) Nei lavori all'aperto utilizzate solo cavi di prolunga omologati e contrassegnati a
questo scopo.

f) In conformita alle norme eurodpee ed internazionali, il collegamento elettrico della
caratotatrice con diamante, ad afflusso d’acqua, deve avvenire mediante un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI). I PRCD non deve venire a
contatto con I'acqua. Ad intervalli di tempo regolari & necessario verificarne il
perfetto funzionamento, premendo il tasto TEST. Non impiegare mai una carotatrice
con diamante in funzionamento idraulico senza un interruttore PRCD oppure FlI
direttamente sulla rete.

3) Sicurezza di persone

a) Siate sempre vigili. Osservate il vostro lavoro. Procedete in maniera sensata e non
utilizzate la macchina se non siete concentrati.

b) Indossare sempre i dispositivi di Proteziqne personali e occhiali. L'uso di
maschera antipolvere, scarpe antiinfortunistiche, casco protettivo o cuffie antirumore, a
seconda del tipo e uso dell’'utensile elettrico impiegato, riduce il rischio di infortuni

c) Evitate che I'utensile si accenda in maniera involontaria. Non trasportate mai
utensili collegati alla rete elettrica con il dito sull'interruttore. Assicuratevi che
l'interruttore sia disinserito quando l'utensile viene collegato alla rete elettrica.

d) Non lasciate inserite chiavi per I'utensile. Prima dell'accensione assicuratevi che le
chiavi ed altri utensili siano stati tutti rimossi.
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4)

5)

6)

9)

Non curvatevi troppo sopra la macchina. Evitate posizioni anormali del
corpo.Non lavorate su scale a pioli. Assicuratevi un appoggio sicuro e mantenete
sempre l'equilibrio.

Indossate sempre indumenti da lavoro adatti. Non indossate indumenti larghi o
catenine, braccialetti ed elementi simili. Essi possono impigliarsi in parti in
movimento. Nei lavori all'aperto si consiglia di indossare guanti di gomma e calzature
antisdrucciolevoli. Se avete i capelli lunghi, indossate una retina per capelli.

Collegate un apparecchio di aspirazione della polvere all'utensile elettrico se
esso e predisposto per tale apparecchio ed assicuratevi che esso funzioni
regolarmente.

L’utilizzo e trattamento di utensili elettrici

a)

b)

Non sovraccaricate gli utensili elettrici. Nel campo di potenza indicato, essi lavorano
meglio e con maggior sicurezza.

Non utilizzate utensili elettrici in cui un interruttore non possa essere inserito o
disinserito. Gli interruttori danneggiati devono essere sostituiti in un'officina di servizio
di assistenza ai clienti.

Se l'utensile non viene utilizzato, prima della sua manutenzione o in caso di
sostituzione dell'utensile estraete la spina di collegamento in rete.

Riponete i vostri utensili elettrici in un luogo sicuro. Gli utensili non utilizzati
devono essere conservati in luoghi asciutti e chiusi e fuori dalla portata dei bambini.

Curate con diligenza i vostri utensili elettrici. Controllate il vostro apparecchio
riguardo eventuali danneggiamenti. Prima di un ulteriore utilizzo dell'utensile
elettrico dovete controllare con la massima attenzione il perfetto funzionamento
rispondente agli scopi previsti dei dispositivi di protezione ed eventualmente
sostituire i componenti danneggiati. Controllate se il funzionamento di parti
mobili & regolare, che non si inceppino, che nessun componente sia rotto, che
tutti i pezzi siano montati correttamente e che tutti gli altri presupposti che
influenzano il funzionamento dell'apparecchio siano rispettati. | dispositivi di
protezione ed i componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti
adeguatamente in un'officina di servizio di assistenza ai clienti, qualora nelle istruzioni
di servizio non vengano date indicazioni diverse.

Mantenete i vostri utensili affilati e puliti, in modo da poter lavorare in maniera
migliore e piu sicura. Rispettate le norme di manutenzione e le avvertenze per
una sostituzione dell'utensile. Controllate regolarmente il cavo e fate eliminare
eventuali danneggiamenti da uno specialista autorizzato. Controllate regolarmente i
cavi di prolunga e sostituiteli se sono danneggiati. Mantenete le impugnature asciutte e
prive di olio o grasso.

Per la vostra propria sicurezza, utilizzate solo gli accessori e gli apparecchi
ausiliari offerti nelle istruzioni di servizio oppure nel relativo catalogo. L'utilizzo di
altri utensili o accessori diversi da quelli indicati puo significare pericoli di ferimento
molto grave.

Il servizio

a)

Rivolgiti solo a personale qualificato per la ripararazione del tuo utensile e
richiedi sempre I'impiego di ricambi originali. Solo in questo modo, la sicurezza
dell'utensile € garantita. Per le riparazioni affidate il Vostro apparecchio elettrico ad un
elettricista specializzato. Questo apparecchio elettrico & contorme alle norme di
sicurezza applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da un elettricista
specializzato, che impieghi parti di ricambio originali, le quali prevengono possibili
incidenti all’operatore.

L’avvertenza di sicurezza per il trapano

Durante il lavoro con questa macchina indossate una protezione dell’'udito.

Usa le impugnature ausiliarie che sono fornite insieme all’attrezzatura. La perdita del
controllo della macchina puo causare infortuni.

Durante la perforazione mantenete una sufficiente distanza di sicurezza dalla
corona e non toccate alcun pezzo in movimento. Mettete in sicurezza la zona di
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lavoro e tenete lontano bambini ed estranei dalla zona di pericolo. Pezzi sporgenti
0 sciolti possono causare ferite.
2. AVVERTENZE PARTICOL ARI- Attenzione!
Questa trapanatrice € destinata solo all'uso commerciale e deve essere utilizzata solo da persone
addestrate allo scopo. . . o . S N
Il suo utilizzo conforme agli scopi previsti viene rispettato solo se la macchina viene utilizzata per la
trapanazione di roccia, calcestruzzo ed opere in muratura. . . _
L'utensile di trapanazione (corona al diamante) e un utensile cavo dotato di segmenti saldati ed
impregnati di diamante.
Per il funzionamento devono essere rispettate le disposizioni in materia.

Gli utensili elettrici devono essere sottoposti ad intervalli regolari (circa 6 mesi) ad un controllo di
sicurezza eseguito da una persona specializzata.

Evitare assolutamente la penetrazione di acqua nella macchina, nellimpugnatura degli interruttori,
nella morsettiera e nei dispositivi elettrici ad innesto.

Dopo un'interruzione del lavoro, riaccendete la trapanatrice solo dopo esservi assicurati del fatto che
la corona possa essere ruotata liberamente.

Durante il lavoro con questa macchina indossate una cuffia o un altro tipo di protezione dell'udito.
Indossare guanti da lavoro durante I'utilizzo della carotatrice. Gli ingranaggi, il motore e la manopola
cambio velocita si surriscaldano durante il funzionamento.

3. DESCRIZIONE TECNICA

La DME17DP e una carotatrice a secco che viene azionata senza afflusso d'acqua. Puo essere
impiegata sia nel supporto sia come carotatrice manuale.

La funzione a percussione lieve, attivabile e disattivabile, accelera I'avanzamento del lavoro nel
cemento armato e nei materiali duri. La polvere di trapanatura viene rimossa dai segmenti a diamante
tramite la percussione lieve e trasportata via mediante I'efficiente aspiratore.

L'utensile perforatore, la punta a corona di diamanti (4), € in questo caso una punta cava,
equipaggiata con segmenti brasati o saldati e impregnati con scheggie di diamante.

La macchina non deve essere utilizzata per altri scopi, né fatta funzionare con altri utensili.

3.1 Dati tecnici

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Tensione nominale \ 230 230 230
Corrente nominale A 9,3 9,3 9,3

Potenza nominale W 2000 2000 2000
Potenza utile W 1340 1340 1340
Frequenza nominale Hz 50 - 60 50 -60 50 - 60
Numero di giri (a pieno) 1/min 700/ 1700 540/ 1200 900/ 1700
Frequenza di botta 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Energia di impatto Joule 8‘11' 82 8%

& perforazione su

montante/calcestruzzo mm 30-150 40-180 30-100

@ perforazione guida

mgnuale/calces?ruzzo mm 30-100 40-120 30-100

@ perforazione guida ) ) )
manuale/muratura mm 30-180 40-200 30-120

Peso kg 5 5 5
Portautensile 1 1/4" UNC
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3.2 Volume di fornitura

Carotatrice (1) con adattatore per assorbitore della polvere (3), valigetta per trasporto e istruzioni.

3.3 Emissione acustica e vibrazione
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-1.

Il livello di pressione acustica tipico rilevato in A € pari a 88 dB (A).
Il livello di potenza sonora tipico rilevato in A € pari a 99 dB(A).
Incertezza della misura K=3 dB.

Valori complessivi di oscillazione a,, (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K
misurati conformemente alla norma EN 60745-2-1:

Forare nel cemento: a,, pp, = 5 m/s?, K=1,5 m/s?.

Forare a percussione fel cemento: anp = 8 M/s?, K=1,5 m/s.

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni e stato rilevato seguendo una procedura di
misurazione conforme alla norma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli elettroutensili.
Lo stesso e idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni. Il livello
di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile
venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da innesto differenti oppure con
manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni puo differire. Questo puo aumentare sensibilmente la
sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di tempo operativo. Per una valutazione precisa della
sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio e spento
oppure e acceso ma non e utilizzato effettivamente. Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione
da vibrazioni per l'intero periodo operativo. Adottare misure di sicurezza supplementari per la
protezione dell’'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione dell’elettroutensile e
degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

4, PRELIMINARI

Assicurarsi che la macchina non sia stata danneggiata durante il trasporto. Verificare se la tensione di
rete corrisponde alla tensione indicata sulla targhetta.

4.1 Collegamento elettrico

Azionare questo apparecchio solo collegandolo a prese con contatto di terra regolarmente messe a
terra.

4.2 Montaggio nel montante

La macchina viene fissata nel montante sul collo di serraggio del meccanismo (¢ 60 mm).

Collocare la macchina soltanto in un montante stabile, con un alloggiamento adeguato per la
macchina e munito di guide precise e con scarso gioco. Alloggiamenti suddivisi, che non blocchino il
collo del meccanismo al centro, non sono adatti. Assicurarsi che I'asse della macchina sia
assolutamente parallelo alla colonna del montante. Noi consigliamo il nostro supporto per trapano
DRU160 secco.

4.3 Interruttore di alimentazione e protezione del motore

Dopo I'accensione, il motore viene avviato dolcemente. In caso di sovraccarico I'elettronica del
motore passa al funzionamento ad impulsi per segnalare il sovraccarico. Se, a questo punto, la
potenza non viene diminuita il motore si spegno dopo qualche secondo. Dopo lo spegnimento e la
successiva riaccensione, il motore parte di nuovo dolcemente.

[l motore elettronico pud essere usato temporaneamente a 260 Volt (140 Volt su macchine 110 Volt).
Voltaggi piu alti possono causare danni irreparabili. Se la macchina viene alimentata con un
generatore, non si generano picchi di tensione piu alti.

44 Cambio
La DME17DP dispone di un cambio a 2 velocita.

Non cambiare mai con violenza ed eseguire il cambio solo in fase di arresto graduale o a macchina
ferma.
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Selezionare sempre il numero di giri adeguato al diametro del foro. (Vedi tabella e targa con i dati
sulle prestazioni sulla macchina)

4.5 Giunto di sicurezza

[l giunto di sicurezza integrato protegge I'operatore, la macchina e l'utensile da elevate sollecitazioni
meccaniche.

Tener conto del fatto che il tempo di intervento del giunto non supera i 2 - 3 secondi, altrimenti
I'usura e lo sviluppo di calore aumentano notevolmente.

5. MESSA IN FUNZIONE

5.1 Punta a corona di diamanti

Il portautensili & concepito per corone a forare standard con una filettatura UNC di 1 1/4".

Impiegare soltanto utensili di diamante adatti e di alta qualita.

Soprattutto in caso di perforazione manuale vanno impiegate punte a corona con elevate prestazioni
di taglio e ridotta pressione di contatto specifica. Assicurarsi che i segmenti di diamante sporgano
sufficientemente rispetto al tubo sul diametro interno ed esterno.

Applicare sulla filettatura dell’'utensile grasso resistente all’acqua, in modo che l'utensile si possa poi
sganciare facilmente. _
Importante: I'eccentricita a livello dei segmenti diamantati della corona non deve essere superiore a 1
mm (colpo dovuto al I'eccentricita).

Per il cambio della corona a forare cava impiegate solo la chiave a forchetta doppia adeguata. Tenete
fermo il mandrino con una seconda chiave a forchetta doppia.

Non impiegare mai un martello o similari per allentare la corona a forare cava. Casomai
allungate la chiave a forchetta doppia.

5.2  Generale

Per forare a secco, montare il tubo aspirante sull'aspiratore (3) e accendere I'aspirapolvere.

Per una perforazione precisa, si puo inserire nel mandrino portapunta uno spike di trivellazione art. n.
AS13. Dopo aver trapanato per massimo 10 mm di profondita, viene rimosso nuovamente.

Per una perforazione a secco utilizzare assolutamente un aspiratore efficiente nel quale il filtro non si
otturi 0 non possa venire scosso adottando le misure adeguate.

E possibile forare a secco solamente su materiale assolutamente asciutto. Il materiale umido non puo
essere perforato: sussiste pericolo di intasamento.

5.3 Percussione lieve, assorbimento della polvere

Mediante la manopola (2) presente sul lato dell'apparecchio, € possibile attivare o disattivare la
percussione lieve. La percussione lieve accelera I'avanzamento del lavoro nei materiali duri e
supporta il trasporto della polvere da trapanatura verso I'aspiratore.

L'efficiente sistema di assorbimento della polvere (3) garantisce un lavoro privo di polvere..
L'aspiratore viene collegato all'apparecchio mediante una molla d'arresto (4) semplice da rimuovere.
5.4 Perforazione - su montante

Poiché il montante non & compreso nel volume di fornitura, in questa sede accenneremo soltanto ad
alcune caratteristiche di impiego importanti.

Leggere quindi attentamente anche le istruzioni per I'uso del montante.

Modi di fissaggio
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Fissaggio con tasselli, fissaggio con vuoto, controventatura.
Il modo di fissaggio piu frequentemente impiegato € quello con tasselli.
Utilizzare tasselli in metallo. Il diametro dei tasselli deve essere maggiore di 16 mm.

Nel caso del fissaggio con vuoto, si deve provvedere ad un grado di vuoto sufficientemente elevato.
Accertarsi che gli anelli di tenuta non siano consumati.

[ montante deve essere solo stabile, quando I'anello di tenuta ad anello & sbloccato sulle viti calanti
del piede del montante.

5.5 Perforazione - con guida manuale

Mantenere la carotatrice piu stabile possibile.
Accostare la punta a corona leggermente inclinata (di ca. 30° rispetto all'asse) alla superficie da
Berforare, oppure impiegare l'ausilio o lo spike per trivellazione (equipaggiamento speciale).

opo che la punta & penetrata nella superticie (per ca. 1/8 - 1/4 della circonferenza), raddrizzare la
Igun’[a e applicare una forza sufficiente. . .

ormula: ¢ perforazione in mm x 4 = forza applicata in N.
In particolare nei casi di perforazioni di diametro maggiore, per la penetrazione nella superficie si
consiglia di utilizzare un ausilio per trivellazione.
Questo puo consistere, nei casi piu semplici, in un prisma ricavato da una tavola di legno, nel quale
puo essere inserita e guidata la punta a corona.

Durelllnte la perforazione si deve evitare che la punta a corona si inclini, rimanendo incastrata nel foro
trivellato.

ATTENZIONE: tener presente che la macchina, particolarmente in “prima”, trasmette un
momento torcente molto elevato. La perforazione manuale va quindi effettuata con la
massima concentrazione, soprattutto se “in prima” e per I'’esecuzione di fori di
diametro superiore a 60 mm. In caso di blocco improvviso della punta, infatti, la
macchina potrebbe sfuggirVi di mano, nonostante il giunto di sicurezza, e procurarVi
gravi ferite. Evitate posizione di lavoro al livello della testa.

5.6 Indicazioni generali per la perforazione

In caso di perforazione di armature di ferro puo essere necessario aumentare la forza applicata e
commutare sulla marcia immediatamente inferiore.

Se l'utensile perforatore si incastra, non tentare di liberarlo accendendo e spegnendo la macchina.
Spegnere immediatamente la macchina e sbloccare la punta a corona con l'ausilio di una chiave fissa
adeguata mediante rotazione destrorsa e sinistrorsa. Per precauzione, mentre si compiono queste
operazioni, € meglio estrarre la macchina dal foro trivellato.

Assicurarsi di non perforare condutture dell’acqua e cavo elettrici. In caso di dubbio,
esaminare accuratamente la zona di perforazione con un apposito rilevatore.

6. MANUTENZIONE

Estrarre sempre la spina di alimentazione prima di iniziare i lavori di manutenzione o
riparazione.

Pulire la macchina al termine dei lavori di perforazione. Pulire anche la filettatura dell’alloggiamento
Berlla unta a corona e ingrassarla. . _ .

ulire la macchina con un panno umido oppure asciutto, ma non con un getto d’acqua. Assicurarsi
che le fessure di ventilazione siano sempre aperte e pulite.

In caso di danneggiamenti al cavo e alla spina, essi devono essere riparati o sostituiti solamente
presso un'officina specializzata autorizzata (www.tyrolit.com).

6.1 Meccanismo a bagno d’olio

Dopo le prime 100 ore di esercizio si deve sostituire I'olio per cambi. _ .
Affidare questo compito ad un’officina specializzata autorizzata oppure richiedere la rispettiva
documentazione tecnica.

ATTENZIONE: in caso di fuoriuscita di olio per cambi, spegnere immediatamente la macchina.
La mancanza di olio danneggia il meccanismo.
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6.2 Spazzole di carbone

Dopo ca. 300 ore di esercizio verificare se le spazzole di carbone sono consumate e, se necessario,
sostituirle. Queste operazioni vanno eseguite - come anche tutti gli altri interventi sul motore - solo da
un elettricista specializzato.

7. GARANZIA

Sulla trapanatrice TYROLIT viene concessa una garanzia di 12 mesi a partire dal giorno della
fornitura. Durante questo periodo di garanzia eliminiamo gratuitamente errori di materiale e di
fabbricazione. Le prestazioni di garanzia non riguardano la normale usura, difetti causati da
sovraccarico, l'inosservanza delle istruzioni di servizio e gli interventi di persone non autorizzate o
l'utilizzo di pezzi estranei.

8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Definizione: Trapanatrice al diamante - di forare pietra, calcestruzzo e muratura
Typ: DME17DP (e varianti)
a n°di serie: 0619001

Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilita che questOfrodotto e conforma alle sequenti norme
e documenti normativi: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, conformamente alle disposizioni delle direttive 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020
WitzbergstraBBe 18 Roland K&gi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pféaffikon

9. SMALTIMENTO
In conformita con la direttiva 2002/96/CE siamo obbligati a ritirare apparecchiature usate
per effettuare una separazione dei materiali e il relativo riciclaggio. Vi preghiamo di non

smaltire le apparecchiature usate insieme ai rifiuti solidi urbani ma di riconsegnarli a noi e,
all'estero, alle nostre rappresentanze.

Istruzioni originali - Con riserva di modifiche 0619
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ES

gﬂﬁE$7UD%CIONES DE SERVICIO - SISTEMA DE PERFORACION DE DIAMANTE

iEstas instrucciones se deben leer atentamente antes de poner en funcionamiento la maquina!

La seleccion de un sistema de perforacion TYROLIT es optar por un producto de calidad
extraordinaria, con el cual estara satisfecho en todo momento — siempre que lo utilice debidamente.

1. INFORMACION DE SEGURIDAD GENERAL

Atencion: jLea esta informacién atentamente y guardela! Durante el uso de herramientas
eléctricas, se deben considerar en todo momento las siguientes medidas de seguridad, para
protegerse contra las descargas eléctricas y el peligro de lesiones e incendios. Lea esta
informacion atentamente antes de utilizar la maquina y téngala en cuenta durante su uso.
Guarde bien esta informacion.

1) La seguridad del puesto de trabajo

Mantenga su lugar de trabajo en orden. El desorden en la zona de trabajo significa
un elevado riesgo de accidentes.

No utilice las herramientas eléctricas cerca de los gases inflamables.

Mantenga alejados a los niflos. No permita que personas no autorizadas toquen la
herramienta o el cable, manténgalos alejados de la zona de trabajo.

2) La seguridad eléctrica

a)

La clavija de enchufe del equipo tiene que coincidir con la toma eléctrica. La
clavija no se debe cambiar bajo ningun concepto. No utilice adaptadores de
enchufe en herramientas con toma de tierra. Las clavijas y tomas eléctricas no
modificadas reducen el riesgo de electrocucion.

Protéjase de las descargas eléctricas. Evite que su cuerpo toque piezas que
estan puestas a tierra, como por ejemplo los tubos, los radiadores, las cocinas
eléctricas, los frigorificos etc.

Tenga en cuenta las influencias ambientales. No exponga las herramientas
eléctricas a la lluvia.

No utilice el cable para otros propositos. No utilice el cable para llevarla
herramienta y no lo utilice para sacar el enchufe de la caja de enchufe. Proteja el
cable contra el calor, el aceite y las aristas vivas.

Para los trabajos al aire libre, utilice solamente cables alargadores admitidos
para este propdsito y respectivamente sefialados.

Conforme a las normas europeas e internacionales, la conexion eléctrica de los
sistemas de perforacion de diamante con alimentacion de afgua se realiza por
Brincipio via seccionador de proteccion contra corriente defectuosa (Fl). El

RCD no debe estar sumergido en el agua. Su funcionamiento perfecto ha de ser
comprobado regularmente pulsando la tecla TEST. Nunca utilice una perforadora
de diamante en humedo directamente en la red sin interruptor PRCD o seccionador FI.

3) La seguridad de la persona

a)

b)

Trabaje siempre concentradamente. Observe el trabajo que esta haciendo. Proceda
de manera razonable y no utilice la herramienta eléctrica cuando no esta concentrado.

Utilice siempre el equipo de proteccion y eslpecialmente gafas protectoras. El uso
de equipo protector como caretas antipolvo, calzado antideslizante, casco protector o
proteccion auditiva, dependiendo del uso particular de la herramienta reduce el riesgo
de accidentes y heridas.

Evite la puesta en marcha imprevista. No lleve las herramientas eléctricas
conectadas a la red con el dedo puesto en el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté desconectado al conectar la maquina a la red.

No deje ninguna llave de herramienta puesta. Compruebe antes de conectar la

maquina que las llaves y las herramientas de insercion hayan sido quitadas
anteriormente.
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4)

3)

6)

Evite las posturas extrafias durante el trabajo. No trabaje subido a una escalera.
Procure estar posicionado de forma segura sin perder el equilibrio.

Lleve ropa de trabajo adecuada. No lleve ropa ancha o joyas durante el trabajo.
Estas podrian quedar enganchadas en la maquina. Para el trabajo al aire libre se
recomienda llevar guantes de goma y zapatos antideslizantes. Si lleva el pelo largo,
utilice una redecilla para recogerlo.

Conecte la herramienta eléctrica a una instalacion aspiradora de polvo si la
herramienta esta preparada para ello Y asegurese de que el dispositivo de
aspiracion funcione debidamente. Utilice gafas de proteccidén. Para los trabajos
que generan polvo, lleve una mascarilla antipolvo.

El uso y tratamiento de herramientas eléctricas

No sobrecargue sus herramientas eléctricas. Funcionan mejor y de forma mas
segura dentro de la gama de potencia indicada.

No utilice herramientas eléctricas cuyo interruptor no se puede conectaro
desconectar. Los interruptores dafnados han de ser cambiados en un taller de servicio.

Desenchufe la maquina cuando no la esta utilizando y antes de cambiar de
herramienta o de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento.

Guarde las herramientas eléctricas en lugar seguro. Las herramientas que no se
utilizan en este momento, deberian ser guardadas en lugar seco y cerrado con llave, y
fuera del alcance de los nifios.

Cuide su herramienta eléctrica con esmero. Controle los eventuales danos de la
maquina. Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica, tiene que
comprobar el funcionamiento perfecto y debido de los dispositivos de seguridad
o de las piezas dafhadas. Controle si las piezas moéviles funcionan correctamente,
si no estan agarrotadas o rotas, si todas las demas piezas funcionan
debidamente, estan correctamente montadas y si todas las demas condiciones,
pudiendo influir en el manejo de la maquina, son correctas. Los dispositivos de
proteccion o las piezas dafados han de ser reparados o cambiados adecuadamente en
un taller de servicio, a no ser que se indique un procedimiento diferente en las
instrucciones de servicio.

Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para poder trabajar mejor y mas
seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y las indicaciones de cambio de
herramienta. Controle el cable regularmente y si fuera dafiado, ha de ser cambiado por
un especialista reconocido. Controle el cable alargador regularmente y cambielo si
estuviera danado. Procure que los pufios estén secos y libres de aceite y grasa.

Para asegurar su seguridad personal, utilice solamente los accesorios y los
aparatos suplementarios indicados en las instrucciones de servicio u ofrecidos
en el catalogo correspondiente. El uso de otras herramientas u otros accesorios que
los alli indicados puede significar un peligro de lesiones para usted.

El servicio

a)

Haga reparar su herramienta solo por personal cualificado y solo con recambios
originales. De esta forma garantizara la seguridad de su herramienta eléctrica.

Las reparaciones de la herramienta eléctrica deben ser llevadas a cabo por un
electricista especializado. Esta herramienta eléctrica esta conforme a las disposiciones
de seguridad respectivas. Las reparaciones siempre tienen c1ue ser efectuadas por un
electricista especializado utilizando solamente piezas originales; de otra manera existe
peligro de accidentes para el usuario.

Llamada de atencién para taladradoras

Utilice una proteccion de los oidos durante los trabajos con la maquina.

Use las asas adicionales que se suministran con el equipo. La perdida de control
de la maquina puede ocasionar heridas.

Cuando este perforando manténgase alejado de la corona de perforacion,
evitando rozar las partes en movimiento. Proteja la zona de peligro y mantenga a
los nihos y otras personas alejadas del mismo. Fragmentos desprendidos o
catapultados pueden causar heridas.
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2. ADVERTENCIAS ESPECIALES-Téngalas en cuenta!

Esta perforadora ha sido disefiada exclusivamente para su uso profesional y solamente debe ser
manejada por personas instruidas anteriormente.

Solo se debe usar para la perforacién de piedras, hormigén y muros de ladrillo.

Para su uso han de ser consideradas las normas y disposiciones respectivas.

La seguridad de todas las herramientas eléctricas ha de ser controlada regularmente (aprox. cada 6
meses) por un especialista.

Tenga mucho cuidado de que no entre agua en la maquina, en el pufio de conmutacion y la caja de
bornes y en los conectores eléctricos.

Después de una interrupcion, solamente ponga en marcha la perforadora después de haber
comprobado que la corona perforadora gira libremente.

Utilice una proteccién de los oidos durante los trabajos con la maquina.

Utilice guantes de trabajo al utilizar el taladro de broca hueca. Los engranajes, el motor y el pufio de
cambio se calientan durante el funcionamiento.

3. DESCRIPCION TECNICA

El DME17DP es un taladro de perforacion en seco que funciona sin suministro de agua. Puede
utilizarse tanto en un soporte para taladro como en forma de taladro de broca hueca manual.

La funcion de percusion suave activable y desactivable acelera el avance del trabajo en hormigon
armado y materiales duros. El polvo de taladrado se elimina mediante la percusion suave de los
segmentos adiamantados y se transporta mediante la aspiracion de polvo eficiente.

La herramienta de perforacion - la corona perforadora de diamante (4) - es una barrena hueca dotada
de segmentos soldados e impregnados con esquirlas de diamante.

La maquina no sera utilizada para un uso diferente o con una herramienta distinta.

3.1 Datos técnicos

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Voltaje nominal \Y 230 230 230
Corriente nominal A 9,3 9,3 9,3

Potencia nominal wW 2000 2000 2000
Potencia suministrada wW 1340 1340 1340
Frecuencia nominal Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Revoluciones (a plena carga) (1/min 700/1700 540 /1200 900 /1700
Frecuencia de impacto 1/min 14000/ 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Energia del impacto Joule 8‘11 82 8%
ﬁoTr%'%dgr? estacionario / mm 30-150 40-180 30-100
ﬁoTr%I%dgr? guiadoamano/ |, 30-100 40-120 30-100

10 raladro guiado a mano /-y, 30-180 40-200 30-120

Peso kg 5 5 5

Asiento de herramienta 1 1/4" UNC
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3.2 Volumen del suministro

Taladro de broca hueca (1) con adaptador para aspiracion de polvo (3), maleta de transporte y
manual de instrucciones.

3.3  Nivel de ruidos y vibracion
Valores de emision de ruidos determinados segun EN 60745-2-1.

El nivel de presién sonora tipico segun valoraciéon A es de 88 dB(A).
El nivel de potencia acustica tipico segun valoracion A es de 99 dB(A).
Tolerancia K=3 dB.

Ekl/ebl 63’% %e1vibraciones a, (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados segun
Taladrado en hormigén: anpp = 5 m/s?, K=1,5 m/s2.
Taladrado de percusion en hormigon: a, , = 8 m/s?, K=1,5 m/s2.

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado segun el procedimiento
de medicion fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion con otras
herramientas electricas. Tambien es adecuado para estimar provisionalmente la solicitacion
exFerimentada por las vibraciones. El nivel de vibraciones indicado ha sido determinadodpara las
aplicaciones principales de la herramienta electrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser
diferente si la herramienta electrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios diferentes,

con utiles divergentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un
aumento drastico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total de trabajo. Para determinar
con exactitud la solicitacion experimentada por las vibraciones, es necesario considerar tambien
aquellos tiempos en los gue el aparato este desconectado, o bien, este en funcionamiento, pero sin
ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminucion drastica de la solicitacion por vibraciones
durante el tiempo total de trabajo. Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta electrica
y de los utiles, conservar calientes las manos, organizacion de las secuencias de trabajo.

4, PREPARACION

Asegurese de que la maquina no haya sido dafiada durante el transporte. Compruebe si la tension de
red coincide con la tension indicada en la placa de caracteristicas.

4.1 Conexion eléctrica

Opere esta maquina solo en tomas de corriente con toma de tierra adecuada.

4.2 Instalacion en el soporte de taladrar

El cuello de sujecion (d 60 mm) de la maquina es fijado en el soporte de taladrar.

Utilice la maquina solamente en un soporte de taladrar estable y preciso, dotado de guias con poco
juego, que disponga de un soporte de maquina exacto. No son apropiados los alojamientos partidos
que no sujetan el cuello de la caja de cambios de forma concéntrica. Compruebe que el eje de la
maquina sea absolutamente paralelo a la columna del soporte de taladrar. Le recomandamos nuestra
bancada DRU160 seco.

4.3 Interruptor de la red y guardamotor

Después de conectar la maquina, el motor arranca en marcha suave. En caso de sobrecarga, el
sistema electrénico del motor conmuta al funcionamiento por impulsos para sefalar la sobrecarga. Si
luego no se reduce el rendimiento, el motor se apaga después de unos segundos. Después de
desconectar la maquina y volver a conectarla, el motor arranca de nuevo en marcha suave.

El motor electrénico puede temporalmente usarse a 260 Voltios (140 Voltios las maquinas de 110
Voltios). Mayores voltajes pueden causar danos irreparables. Observar cuando se trabaja con
generador no cause picos de voltaje.

4.4 Conmutacion del engranaje

La maquina DME17DP esta dotada de un engranaje de 2 velocidades. ]

No cgmble la velocidad nunca a la fuerza y solamente cuando la maquina esta a punto de pararse o
arada.

Seleccione siempre la velocidad apropiada segun el diametro de taladro (véase la tabla y la placa

indicadora en la maquina).
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4.5 Acoplamiento de seguridad
El acoplamiento de seguridad integrado protege al usuario, la maquina y la herramienta contra las
altas sobrecargas mecanicas.

Tenga en cuenta que el tiempo de disparo del acoplamiento solamente es de 2 - 3 segundos
porque de otra manera el desgaste y el desarrollo de calor serian excesivos.

5. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.1 Corona perforadora de diamante

El soporte de herramienta esta disefiado para brocas estandar con rosca de conexion UNC de 1 1/4".
Utilice solamente herramientas de diamante apropiadas de alta calidad.

Sobre todo Bara la perforacién a mano se deben utilizar coronas perforadoras con alto rendimiento de
corte y con baja fuerza de aplicacion especifica. B
Compruebe que los segmentos de diamante delante del tubo de la corona perforadora en el diametro
interior y exterior sobresalgan suficientemente.

Aplique un poco de grasa a prueba de agua en la rosca del Gtil para que éste, mas tarde se pueda
soltar facilmente.

Ponga atencion, a que el defecto de redondez en los segmentos de diamante de la corona
perforadora, no sea superior a 1 mm (golpeo radial).

Para el cambio de corona utilice solo una llave de boca adecuada. Sostenga el husillo portabroca con
una segunda llave de boca.

No utilice nunca un martillo o similares para soltar la corona. En caso necesario alargue la
llave de boca.
5.2  En general

Para tgladrar en seco, monte la manguera de aspiracién en la aspiracion de polvo (3) y conecte el
aspirador.

Al taladrar en seco, utilice obligatoriamente una aspiracion de polvo potente con la que el filtro no
pueda obstruirse o soltarse por las vibraciones con las precauciones adecuadas.

El taladrado en seco solo es posible en materiales totalmente secos. El material htmedo no puede
taladrarse en seco - Riesgo de obstruccion.

5.3  Percusion suave, aspiracion

Mediante el pufio giratorio (2) situado en el lateral de la maquina puede activarse o desactivarse la
percusion suave facilmente. La percusion suave acelera el avance del trabajo en materiales duros y
ayuda al transporte del polvo de taladrado para su aspiracion.

El eficiente sistema de aspiracion (3) garantiza un trabajo libre de polvo. La aspiracion de polvo se
conecta a la maquina mediante un resorte de seguridad (4) facil de quitar.

5.4  Perforacion - Con soporte de taladrar

Dado que el soporte de taladrar no forma parte del suministro, solamente le vamos a informar aqui
sobre algunas de sus caracteristicas importantes. ] ] o

Para obtener informaciones mas detalladas, consultar las instrucciones de servicio del
soporte de taladrar.

Modos de fijacion

Fijacion por medio de tacos, al vacio, con apuntalamiento.

El modo de fijacion mas frecuente es la fijacion por tacos. o
Utilice tacos de metal si es posible. El diametro de los tacos no debe ser inferior a los 16 mm.

En caso de elegir la fijacion al vacio, compruebe que el vacio sea lo suficientemente fuerte.
Asegurese de que los anillos obturadores no estén gastados. . . _

Tenga en cuenta que el asiento del soporte de taladrar solamente es rigido, si el anillo obturador ha
sido distensado por medio de los tornillos nivelantes ubicados en el pie del soporte de taladrar.
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5.5 Perforacion — Guiado a mano

Tenga la perforadora lo mas inmovil posible. . o

Posicione Ia_corona_r_)erforadora en la superficie a perforar de forma ligeramente inclinada (aprox.

30E ref. al eje), o utilice el dispositivo auxiliar de preperforacion o la punta de preperforacion

accesorios especiales). o )
uando la corona perforadora ha empezado a entrar en la superficie (aprox. 1/8 - 1/4 del perimetro

de |a la circunferencia), posicione la méaquina de forma rectangular y aplique la fuerza de aplicacion

suficiente. Receta empirica: & Taladro en mm x 4 = Fuerza de aplicacion en N. .

Para los diametros de taladro muy grandes, utilizar un dispositivo auxiliar de preperforacion. En el

caso mas simple, éste puede ser una tabla de madera de la cual ha sido recortado un prisma. La

perforadora puede ser guiada dentro de este prisma.

Ponga especial atencién a que la corona perforadora no ladee y en consecuencia se quede
agarrotada en el taladro.

ATENCION: Tenga en cuenta que el par de gfiro de la maquina ya es muy alto en la
primera marcha. Por lo tanto, cuando se utiliza la maquina con guiado a mano, se debe
trabajar muy concentradamente, especialmente cuando se trabaja en primera marcha y
con diametros de mas de 60 mm. De otra manera es posible que en caso de un bloqueo
repente de la corona perforadora, la maquina se le vaya de la mano y le cause lesiones
serias a pesar de estar equipada con un acoplamiento de seguridad. Evite posiciones
de trabajo en el alto de la cabeza.

5.6 Informacion general de empleo para la perforacion

A la hora de perforar armaduras de hierro, hay que aumentar la fuerza de aplicacion si fuera
necesario y al mismo tiempo cambiar a la préxima marcha mas baja.

En caso de que la herramienta esté agarrotada, no intente soltarla motéricamente conectando y

desconectando la maquina. Desconecte la maquina inmediatamente y suelte la corona perforadora

glrandola a la derecha'y a la izquierda con una llave de boca adecuada. Retire la maquina a la vez
el taladro con cuidado. . .

Procure no tocar, o perforar tuberia de agua o cable eléctrico. En caso de duda, siempre

deberia buscar el area de perforacion con un detector de lineas y tuberias.

MANTENIMIENTO

6
Siempre desenchufe la maquina antes de empezar cualquier trabajo de mantenimiento
o de reparacion.

Limpie la maquina después de acabar los trabajos de perforacion. A la vez también hay que limpiar la
rosca de alojamiento de la corona perforadora y engrasarla.

Limpie la maquina con un trapo humedo o seco, pero nunca bajo chorro de agua. Asegurese de que
las ranuras de ventilacion siempre estén abiertas y limpias.

Si se producen dafios en el cable o en el enchufe, estos solo podran repararse o cambiarse
(www.tyrolit.com) en un taller especializado y autorizado.

6.1 Engranaje a bafo de aceite

El aceite para engranajes ha de ser cambiado después de las primeras 100 horas de servicio.

Este trabajo debe ser efectuado por un taller especializado y autorizado, de otra manera pida la
documentacion técnica al respecto.

ATENCION: En caso de salir aceite para engranajes, desconectar la maquina al instante. Una posible
falta de aceite perjudica el engranaje.

6.2 Las escobillas de carbén

A las 300 horas (aprox.) hay <1ue verificar si las escobillas de carbon estan gastadas y cambiarlas si
fuera necesario. Como todos los demas trabajos en el motor, esta actividad solamente debe ser
realizada por un electricista especializado.

7. GARANTIA

La perforadora TYROLIT tiene 12 meses de garantia a partir del dia de su entrega. Durante este

tien&po reparamos gratuitamente los danos causados por defectos de material o errores de
produccion.
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La garantia no cubre los casos de desgaste normal, de sobrecarga, de no consideracion de las
instrucciones de servicio, de intervencion de personas no autorizadas o de utilizacion de piezas
ajenas.

8. DECLARACION DE CONFORMIDAD

Designacion: Sistema de perforacion de diamante - para perforar piedra, hormigdn y mamposteria
yp: DME17DP (y variantes)
an°diserie: 0619001

Declaramos en responsabilidad exclusiva %ue este producto esta conforme a las siguientes normas o
documentos normativos: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 y por lo tanto corresponde a las normas de las siguientes directivas: 2006/42/EG,
2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020 .
WitzbergstraBe 18 Roland Kégl, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pféaffikon

9. ELIMINACION
Segun la norma 2002/96/EG estamos obligados a recibir aparatos viejos para separarlos
segun los materiales y reciclarlos. Por favor, ocupese de que los aparatos viejos no llegen

a un basurero residencial no clasificado, sino que sean devueltos a nosotros 0 a nuestros
representantes en el extranjero.

Manual original - Salvo modificaciones 0619
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GEBRUIKSAANWIJZING -
DIAMANTKERNBOORMACHINE DME17DP

Voor de ingebruikneming a.u.b. zorgvuldig doorlezen!

Met deze diamantkernboormachine van TYROLIT bezit u een uitstekend kwaliteitsproduct waarmee u
- bij gebruik volgens de vorschriften - zeker uitermate tevreden zult zijn.

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ter bescherming tegen elektrische schokken, gevaar voor verwondingen en brandgevaar altijd

i Attentie: Bij gebruik van elektrisch gereedschap moeten de volgende veiligheidsmaatregelen

in acht worden genomen. Lees deze instructies goed en neem ze in acht voordat u het
apparaat gebruikt. Bewaar deze veiligheidsinstructies goed.

1) Veiligheid op het werk

Houd uw werkplek overzichtelijk. Een wanordelijke werkplek vormt een gevaar voor
ongevallen.

Gebruik elektrisch gereedschap niet in de buurt van brandbare gassen.

Houd kinderen op afstand. Laat onbevoegden het gereedschap of de snoeren niet
aanraken, houd hen verwijderd van het werkterrein.

2) Elektrische veiligheid

a)

De stekker van het elektronische gereedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag in geen geval aangepast worden. Er mogen geen adapter
stekkers gebruikt worden in combinatie met geaarde elektronische
gereedschappen. Originele stekkers en passende stopcontacten verkleinen het gevaar
op een stroomschok.

Neem beschermende maatregelen tegen elektrische schokken. Voorkom
lichaamscontact met geaarde delen, bijv. buizen, verwarmingselementen, haarden,
koelkasten enz.

Let op omgevingsinvioeden. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen.

Gebruik de snoeren alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Draag het gereedschap niet
aan het snoer en gebruik het snoer niet om de stekker uit het contact te trekken.
Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe randen.

Gebruik bij werkzaamheden in de buitenlucht alleen daarvoor bestemde en
aangeduide verlengsnoeren.

In overeenstemming met de Europese en de internationale bepalingen, moet de
elektrische aansluiting van diamant-kernboormachines met watertoevoer
fundamenteel via een foutstroom-veiligheidsschakelaar (F1) gebeuren. De PRCD
mag niet in het water liggen. Hij moet regelmatig door het indrukken van de
TEST-toets op het perfect functioneren gecontroleerd worden. Nooit nat boren met
een diamant-kernboormachine zonder PRCD of FI direct aan het net.

3) Veiligheid van personen

a)

b)

Wees altijd opmerkzaam. Kijk naar uw werk. Ga verstandig te werk en gebruik het
elektrische gereedschap niet wanneer u niet geconcentreerd bent.

Wij adviseren u altijd beschermende kledij en een veiligheidsbril te dragen. Het
dragen van beschermende kledij als een stofmasker, veiligheidsschoenen met profiel,
veiligheidshelm en oorbeschermers deze aangepast aan de uit te voeren
werkzaamheden met het elektronische gereedschap vermindert de kans op
verwondingen.

Voorkom een onopzettelijke start. Draag geen elektrisch gereedschap dat op de

stroom is aangesloten met uw vinger op de schakelaar. Verzeker u dat de
schakelaar bij de aansluiting op de stroom uitgeschakeld is.
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4)

5)

6)

9)

Laat geen gereedschapssleutel steken. Controleer voor het inschakelen van het
apparaat of de sleutel en het insteekgereedschap verwijderd zijn.

Buig niet te ver voorover. Voorkom een abnormale lichaamshouding. Werk niet
op een ladder. Zorg dat u stevig staat en houdt altijd uw evenwicht.

Draag geschikte werkkleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Deze kunnen
door de bewegende delen worden meegenomen. Bij werkzaamheden in de
buitenlucht adviseren wij rubberhandschoenen en schoenen met antislipzool te dragen.
Draag bij lang haar een haarnetje.

Sluit een stofafzuiging op het elektrische gereedschap aan, wanneer het een
aansluiting voor een stofafzuiging heeft en controleer of deze juist functioneert.

Gebruik en handeling van het elektrische gereedschap

a)

b)

Overbelast uw elektrische gr(ereedschap niet. U werkt beter en veiliger in het
aangegeven vermogensbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarbij de schakelaar niet in- of
uitgeschakeld kan worden. Beschadigde schakelaars moeten door de klantenservice
worden vervangen.

Trek de stekker uit het contact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voor
onderhoud en voor het vervangen van gereedschap.

Bewaar uw elektrische gereedschap veilig. Ongebruikt gereedschap moet op een
droge, afgesloten plek en buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Onderhoud uw elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer uw apparaat op
beschadigingen. Voor verder gebruik van het elektrische gereedschap moet u
zorgvuldig controleren of de veiligheidsvoorzieningen of eventueel beschadigde
delen correct en volgens voorschrift functioneren. Controleer of de functie van
de bewegende delen in orde is, of deze niet klemmen, er geen delen stuk zijn, of
alle andere delen foutloos en juist gemonteerd zijn en of alle omstandigheden die
de werking van het apparaat kunnen beinvioeden juist zijn. Beschadigde
veiligheidsvoorzieningen en onderdelen moeten vakkundig door de klantenservice
worden gerepareerd of vervangen, voor zover niet anders is aangegeven in de
bedieningshandleidingen.

Houd uw gereedschap scherp en schoon, om beter en veiliger te kunnen werken.
Volg de onderhoudsvoorschriften en de instructies voor het vervangen van het
gereedschap op. Controleer het snoer regelmatig en laat het bij beschadiging
door een erkend vakman vervangen. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en
vervang deze wanneer ze beschadigd zijn. Houd de handgrepen droog en vrij van olie
en vet.

Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen accessoires en extra apparaten die in de
bedrijfshandleiding zijn aangegeven of in de catalogus worden aangeboden. Het
gebruik van ander dan het aangegeven gereedschap of accessoires, kan een gevaar
voor verwondingen met zich mee brengen.

Service

a)

Laat uw gereedschappen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel en alleen met
originele originele onderdelen repareren. Hiermee bent u zeker dat de veiligheid van
het gereedschap gewaarborgd blijft. Laat uw elektrisch gereedschap door een
elektrotechnicus repareren. Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de betreffende
veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen enkel door een elektrotechnicus uitgevoerd
worden omdat er originele reserveonderdelen gebruikt worden, anders zouden er
ongevallen kunnen gebeuren.

Veiligheidsvorrschrift voor boormaschines

a)

Draag bij het werken met deze machine gehoorbescherming.
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b) Gebruik de bij het apparaat bijgeleverde handgrepen. Het verliezen van de controle
over het apparaat kan verwondingen tot gevolg hebben.

C) Houd bij het boren genoeg afstand van de boorkroon en raak geen bewegende
delen aan. Zet het gevaar bereik af en hou kinderen en andere personen ver van
het gevaar bereik. Afvallende en omliggende delen kunnen tot verwondingen leiden.

2. BIJZONDERE INSTRUCTIES-A.u.b. in acht nemen!

Deze kernboormachine is alleen voor bedrijfsdoeleinden bestemd en mag alleen door

hiervoor opgeleid personeel worden bediend.

Debmakchine mag volgens de voorschriften alleen voor het boren steen, beton en metselwerk worden
gebruikt.

het boorgereedschap, de diamantboorkron (3), bestaat uit een holle boor, die is voorzien van
gesoldeerde of gelaste en met diamantsplinters geimpregneerde segmenten.

Voor het gebruik moeten de betreffende bepalingen van de branche-organisatie in acht worden
genomen.

Elektrisch gereedschap moet met regelmatige tussenpozen (ca. 6 maanden) door een vakman aan
een zichtcontrole worden onderworpen.

U moet er absoluut op letten dat er geen water in de machine, in de schakelaarhandgreep en de kast
en in de elektrische verbindingen terecht komt.

Schakel na een onderbreking van de werkzaamheden de kernboormachine alleen in, nadat u
gecontroleerd heeft of de boorkron vrij kan draaien.

Draag bij het werken met deze machine gehoorbescherming.

Draag werkhandschoenen wanneer u de kernboormachine gebruikt. Reductor, motor en handgreep
worden heet tijJdens het gebruik.

3. TECHNISCHE BESCHRIJVING

De DME17DP is een droogboormachine die wordt gebruikt zonder watertoevoer. Hij kan zowel in de
boorstandaard of als handkernboormachine worden gebruikt.

De soft-impact functie, die kan worden in- en uitgeschakeld, versnelt het werken in gewapend beton
en harde materialen. Het boorstof wordt door de soft-impact verwijderd uit de diamantsegmenten en
door de efficiénte stofafzuiging afgevoerd.

Het boorgereedschap, de diamant-boorkroon (4) is hierbij een grindboor die met opgesoldeerde of
erop gelaste en met diamantsplinters geimpregneerde segmenten uitgerust is.

De machine mag niet voor een ander doel of met andere gereedschappen gebruikt worden.

3.1 Technische gegevens

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Nominale spanning \ 230 230 230
Nominale stroom A 9,3 9,3 9,3
Nominaal vermogen W 2000 2000 2000
Afgegeven vermogen W 1340 1340 1340
Nominale frequentie Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
gggsetmg') (volledige 1/min 700 /1700 540 / 1200 900 / 1700
Slagfrequentie 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Kinetische botsenergie Joule 8‘11 82 8%

Boor @ standaardgeleid /|, 30-150 40-180 30-100

Boor @ handgeleid / beton mm 30-100 40-120 30-100
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Boor @ handgeleid / mm 30-180 40-200 30-120
Gewicht kg 5 5 5
Gereedschapsopname 11/4" UNC

3.2 Omvang van de levering

Kernboormachine (1) met adapter voor stofafzuiging (3), opbergkoffer en gebruiksaanwijzing.

3.3 Geluidsemissie en trilling
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-1.

Het typische met A weergegeven geluidsdrukniveau bedraagt 88 dB(A).
Het typische met A weergegeven geluidsvermogenniveau bedraagt 99 dB(A).
Onzekerheid K=3 dB.

Ec[iltaég ;[Eliginzg?waarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens
Boren in beton: a, o, = 5 m/s?,, K=1,5m/s?
Hamer boren in beton: a, , = 8 m/s®., K=1,5 m/s®

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745
genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te
vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Het
aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt ﬂebruikt voor andere toepassingen,

met verschillende accessoire, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan
het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden
Pehouden met de tijd waarin het gereedscha uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel

oopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele
arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatre?(elen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en
inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.

4. VOORBEREIDING

Controleer of de machine bij het transport niet beschadigd werd. Controleer of de netspanning
overeenkomt met de spanning die aangegeven is op het typeplaatje.

4.1 Elektrische aansluiting

Gebruik deze machine alleen met correct geaarde stopcontacten.

4.2 Montage in de boorstandaard

De machine wordt in de boorstandaard aan de drijfwerkspanhals (2 60mm) bevestigd. Plaatse de
machine enkel in een stabiele en met precieze en spelingsarme geleidingen uitgeruste
boorstandaard, die de machine exact grijpt. Gescheiden machinehouders die de drijfwerkhals niet in
het midden spannen zijn niet geschikt. Let erop dat de machineas absoluut parallel met de
boorstandaardkolom verloopt. We adviseren u ons boorstatief DRU160 droog.

4.3 Netschakelaar en motorbeveiliging

Na het inschakelen start de motor zachtjes. Bij overbelasting schakelt de motor in pulswerking om de
overbelasting aan te ?\(Iaven. Als het vermogen dan niet wordt verminderd, schakelt de motor na
enkﬁl_e seconden uit. Na het uitschakelen en het opnieuw inschakelen start de motor opnieuw
zachtjes.

De mJotoreIektronica kan kortstondig met 260 Volt worden gebruikt (bij 110 Volt machines geldt 140
Volt). Hogere spanningen echter kunnen tot onherstelbare schade leiden. Let u er op, dat wanneer u
de machine op een generator laat lopen, deze geen hogere spanningspieken ontwikkeld.
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4.4 Drijfwerkschakeling

De DME17DP heeft een schakelbaar drijfwerk met 2 versnellingen. .

Schakel nooit met %_eweld en enkel in de uitloop of bij stilstand van de machine.

Kies altijd het geschikte toerental overeenkomstig de boordiameter (zie tabel en kenplaat op de
machine)

4.5 Veiligheidskoppeling

De geintegreerde veiligheidskoppeling beschermt bediener, machine en gereedschap tegen hoge
mechanische belastingen.

Let erop dat de uitschakeltijd van de koppeling niet langer dan 2-3 seconden duurt, anders
nemen slijtage en warmteontwikkeling sterk toe.

5. INGEBRUIKNAME

5.1 Diamant-boorkroon

De boor-opname is bedoeld voor standaard boorkronen met 1 1/4" UNC-schroefdraad.

Gebruik vooral bij het handboren vlot snijdende boorkronen met een lage specifieke aandrukkracht.
Let erop dat de diamantsegmenten tegenover de boorkroonpijp aan de binnen- en buitendiameter nog
voldoende uitsteken. Breng aan de gereedschapschroefdraad wat waterbestendig vet aan zodat het
gereedschap makkelijk weer kan losgemaakt worden.

Let erop dat de excentriciteit aan de diamantsegmenten van de boorkroon niet groter dan 1 mm
(excentrische slag).

Gebruik voor het verwisselen van de boorkroon alleen een passende steeksleutel. Houdt daarbij met
een tweede steeksleutel de boorspindel vast.

Gebruik nooit een hamer, o0.i.d. om de boorkroon te ontkoppelen.Verleng desgewenst de
steeksleutel.

5.2 Algemene

Voor droogboren monteert u de zuigslang op de stofafzuiging (3) en schakelt u de stofzuiger in.

Gebruik bij het droogboren beslist een krachtige stofafzuiging waarvan het filter niet verstopt kan
raken of door bepaalde voorzieningen los kan worden geschud.

Droogboren is alleen mogelijk in absoluut droog materiaal. In vochtig materiaal kan niet droog worden
geboord - kans op verstopping.

5.3  Soft-impact, stofafzuiging

De soft-impact kan eenvoudig worden in- of uitgeschakeld met de draaigreep (2) aan de zijkant van
de machine. De soft-impact versnelt het werken in harde materialen en ondersteunt de afvoer van het
boorstof naar de stofafzuiging.

Het efficiénte stofafzuigsysteem (3) zorgt voor stofvrij werken. De stofafzuiging wordt door een
eenvoudig te verwijderen borgveer (4) aan de machine verbonden.

5.4 Boren - standaardgeleid
Omdat de boorstandaard niet tot de leveromvang behoort, wordt hier op enkele belangrijke
%lebruikskenmerken gewezen.

eem hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de boorstandaard in acht

Bevestigingstypes o
Plugbevestiging, vacutiimbevestiging, stutten.

Het meest toeé:jepaste bevestigingstype is de plugbevestiging. Gebruik het liefst metalen pluggen. De
diameter van de pluggen moet minimaal 16 mm bedragen.

Let bij de vacuUmbevestiging op een voldoende hoog vaculim. Zorg ervoor dat de afdichtingsringen

niet versleten zijn. Let erop dat de boorstandaard gewoon strak zit als de afdichtingsring via de
nivelleerschroeven aan de voet van de boorstandaard gelost is.
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5.5 Boren - handgeleid

Hou de kernboormachine zo strak mogelijk.

Plaats de boorkroon licht hellend op het te boren oppervlak (ca. 30° t.o.v. de as) of gebruik de
aanboorhulﬁ of de aanboorspike (hulpgereedschap).

Als de boorkroon zich in het oppervlak heeft ingewerkt (ca. 1/8 - 4 van de cirkelomtrek), in een rechte
hoek optrekken en voldoende aandrukkracht hanteren.

Vuistregel: Boor 2 in mm x 4 = aandrukkracht in N.

Gebruik vooral bij grote boordiameters een aanboorhulp voor het aanboren. Die kan in het
eenvoudigste geval uit een houten plaat met een ingezaagd prisma bestaan, waarin de boorkroon
gebracht kan worden.

Let er bij het boren op dat de boorkroon niet overslaat en zo in het boorgat geklemd raakt.

ATTENTIE: Hou er rekening mee dat de machine vooral in de eerste versnelling en zeer
hoog draaimoment heeft. Met de hand boren moet u dus uiterst voorzichtig doen,
vooral als in de eerste versnelling en met een diameter van meer dan 60 mm geboord
wordt. Bij het plotseling blokkeren van de boorkroon kan de machine zelfs met een
zekerheidskoppeling uit de hand getrokken worden. Hierbij zou u zich ernstig kunnen
verwonden. Werkpositie op ooghoogte vermijden.

5.6 Algemene gebruiksaanwijzingen voor het boren

Bij het doorboren van ijzeren wapeningen moet u de aandrukkracht eventueel verhogen en hierbij
terugschakelen in de eerstvolgende kleinere versnelling.

Als het boorgereedschap geklemd raakt, probeer dan niet dit probleem motorisch door het in- en
uitschakelen van de machine op te lossen. Schakel de machine onmiddellijk uit en maak de
boorkroon los door naar links en rechts te draaien met een passende sleutel. Trek hierbij de machine
voorzichtig uit het boorgat.

Let erop dat u geen waterleiding en geen elektrische leiding aan- of doorboort. In geval van
twijfel moet u absoluut het boorbereik met een leidingsdetector afzoeken.

6. ONDERHOUD
A Trek voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd de netstekker uit.

Reinig de machine na het beéindigen van de boorwerkzaamheden. Reinig ook de
boorkroonopnameschroefdraad en vet de schroefdraad ook in. Reinig de machine met een droge of
vochtige doek en niet met een waterstraal. Let erop dat de ventilatie-openingen altijd open en schoon
zijn.

Als de stroomkabel en stekker beschadigd zijn, mogen deze alleen worden gerepareerd of vervangen
in een geautoriseerde werkplaats (www.tyrolit.com).

6.1  Oliebaddrijfwerk

Na de eerste 100 bedrijfsuren moet u de tandwielolie verversen. Laat dit in een bevoegde werkplaats
uitvoeren of vraag hiervoor de nodige technische documentatie aan.

ATTENTIE: Als de tandwielolie lekt moet de machine onmiddellijk buiten bedrijf gesteld worden. Een
tekort aan olie beschadigt het drijfwerk.

6.2 Koolborstels

Na ca. 300 uur moeten de koolborstels op slijtage gecontroleerd worden en moeten ze eventueel
vervangen worden. Dit mag - zoals alle andere werkzaamheden aan de motor - enkel door een
elektrotechnicus uitgevoerd worden.

7. GARANTIE

Op de kernboormachine van TYROLIT geven wij 12 maanden garantie vanaf de dag van levering. In
deze periode verhelpen wij gratis materiaal- en fabricagefouten. Onder de ?arantie valt niet een
normale slijtage, overbelasting, het niet in acht nemen van de bedrijfshandleiding, handelingen door
onbevoegden of gebruik van vreemde onderdelen.
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8. CONFORMITEITSVERKLARING

Omschreijving: Diamantkernboormaschine - voor het boren in gesteente, beton en metselwerk
: DME17DP (en varianten)
vanaf serienr.: 0619001

Vi bekreefter selvansvarligt, at dette produkt er i overensstemmelse med falgende normer: EN60745-
1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, i henhold til bestemmelseme i
direktiverne 2006/42/EG, 2011/65/EU, og 2014/30/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020 .
WitzbergstraBe 18 Roland Kéagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pfaffikon

9. AFVALVERWERKING
Conform de richtlijn 2002/96/EG zijn we verplicht om oude apparaten terug te nemen, de
verschillende materiaalsoorten te sorteren en hen te recycleren. Zorg ervoor dat oude

apparaten niet tussen het ongesorteerde huishoudelijk afval terechtkomen, maar aan ons
of In het buitenland aan onze vertegenwoordigingen teruggegeven worden.

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing - Wijzigingen voorbehouden 0619
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DA DRIFTSVEJLEDNING -
DIAMANTKARNEBOREMASKINE DME17DP

Laes betjeningsvejledningen omhyggeligt inden maskinen tages i drift!

Med TYROLIT kaerneboremaskine har De faet et fremragende kvalitetsprodukt, som De sikkert vil
veere tilfreds med - forudsat maskinen anvendes til dens bestemte formal.

1. GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Giv agt: Nar der arbejldes med elektriske vaerkigjer skal der altid tages hensyn til falgende
A enerelle sikkerhedstiltag, for at undga elektriske strgmslag, krops- og brandfare. Lees og tag
ensyn til disse henvisninger inden De begynder at arbejde med maskinen. Opbevar disse
sikkerhedshenvisninger omhyggeligt.

1) Arbejdplads sikkerhed
a) Hold Deres arbejdsplads i orden. En uordentlig arbejdsplads indebeerer farer.
b) Brug aldrig elektriske vaerktojer i naerheden af brandfarlige gasser.

C) Hold bern vaek. Lad ikke uberettigede personer rgre ved vaerkigjet eller kablet, hold
sadanne personer vk fra Deres arbejdsplads.

2) Elektriske sikkerhed

a) Stikket skal passe til installationen. Stikket ma ikke skiftes til anden type. Brug
aldrig_stikadapterer til elektrisk veerktaj der er beregnet til jordforbindelse.
Umodificerede stik og installation reducerer risikoen for elektrisk stad.

b) Beskyt Dem mod elektrisk stramslag. Undg4 kropskontakt med jordede elementer, f.
eks. ror, radiatorer, komfurer, kaleskabe osv.

C) ]'cl'ag hensyn til indflydelser fra omgivelsen. Lad elekiriske veerkigjer ikke komme ud
or regn.

d) Brug ikke stromkablet til andet. Loft ikke veerktojet pa kablet og traek ikke i kablet
Lor ?t traekke stikket ud af stikdasen. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe
anter.

e) Brug kun egnede og kendetegnede forleengelseskabler nar De arbejder i det fri.

f) | overensstemmelse med de europaiske og internationale bestemmelser skal
den elektriske tiIsIutninlg af diamant-boremaskiner med vandtilforsel altid ske
over et fejlstramsrelae (FI). PRCD en ma ikke ligge i vandet. Den skal kontrolleres
for korrekt funktion med regelmaessige mellemrum ved at trykke pa TEST-
Ié%a&;))erlll. Ulc:jr@r aldrig vadboring med en diamant-boremaskine direkte pa nettet uden

eller FI.

3) Sikkerhed for brugeren

a) Veer altid opmaerksom. Observer Deres arbejde. Veer fornuftig og brug ikke elekirisk
veerktaj nar De er ukoncentreret.

b) Brug beskyttelse udstyr samt beskyttelse briller. Brugen af personligt
beskyttelsesudstyr som stavmaske, sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller harerveern,
afhaengig af arbejdes opgave med elektrisk vaerkigj, reducere risikoen for skader.

C) Undga en ikke villet eller ukontrolleret start af maskinen. Bzer aldrig elektriske
veerktgjer med fingeren pa start-kontakten saleenge veerktojet er tilsluttet til
lysnettet. Kontrollér, at maskinen er slukket inden De tilslutter denne til lysnettet.

d) Lad aldrig nagler sidde. Kontrollér om alle nagler eller indsatsveerkigjer er fjernet
inden De starter maskinen.

e) Laen Dem ikke for langt over maskinen. Undga unormal kropsholdning. Arbejdet
ma ikke udfores fra stige. Sarg for at De star sikker og altid er i ligevaegt.

f) Baer egnet beskyttelsestoj. Beer ikke lose klaeder eller smykker. Disse kan gribes af

beveegelige dele. Nar De arbejder i det fri, tilrddes det at baere gummihandsker og ikke
rutschende sko. Hvis De har langt har baer et harnet.

43



9) Tilslut en egnet stovsuger til det elektriske veerktgj, hvis vaerktojet er udstyret
med en sadan tilslutning. Kontrollér, at ensemblet virker korreki.

4) Anvendes Deres elektriske vaerktajer

a) Pas pa at De ikke overbelaster Deres elektriske vaerktajer. De arbejder bedre og
mere sikker i det angivne effektomrade.

b) Brug aldrig elektriske veerktojer hvor kontakten for start og stop af maskinen er
defekt. Beskadigede kontakter skal udskiftes af et autoriseret vaerksted.

C) Traek netstikket ud af stikdasen hvis maskinen ikke er i brug eller inden De
begynder pa vedligeholdelsesarbejder eller udskifter veerktoj.

d) Opbevar Deres elektriske veerktgjer et sikkert sted. Vaerkigjer som ikke bruges
skulle opbevares i tarre, lukkede rum, og sadan at bgrn ikke kan komme til dem.

e) Omga omhyggeligt med Deres elektriske veerktgaj. Kontrollér maskinen for
beskadigelser. Inden De fortsat bruger det elektriske vaerktoj skal De kontrollere,
om beskyttelsesindretninger eller beskadigede dele virker korrekt og upaklagelig.
Kontroller, om bevagelige dele er i orden, at de ikke klemmer fast eller er defekte
og om alle andre dele er monteret korrekt og alle betingelser som kan have
indflydelse pa maskinens funktion er i orden. Beskadigede beskyttelsesindretninger
og dele skal udskiftes eller repareres af et autoriseret vaerksted, hvis ikke andet er
beskrevet i betjeningsvejledningen.

f) Hold dem skarpe og rene, sa virker vaerktgjet bedre og mere sikker. Hold Dem til
forskrifterne for vedligeholdelse og veerktojsskift. Kontrollér i jaevne afstande
kablet og hvis ngdvendigt lad det udskifte af en autoriseret fagmand. Kontrollér i
jeevne afstande forleengelseskabler og hvis ngdvendigt udskift disse. Pas pa at handtag
er tarre og fri for fedt og olie.

e) For Deres egen sikkerheds skyld anvend kun tilbehor og eksterne
forsatsapparater som er beskrevet i betjeningsvejledningen eller angivet i
kataloget. Hvis De anvender andet tilbehgr eller andre forsatsapparater kan det
indebaere farer for Deres helbred.

5) Service

a) Fa altid dit veerktaj repareret af kvalificeret personel og kun med originale
reservedele. derved sikres det at sikkerheden pa det elekiriske vaerkiaj opretholdes
Lad Deres elektroveerkioj reparere af en el-fagmand. Dette elektroveerkio) opfylder de
relevante sikkerhedsbestemmelser. Reparationer mé kun udferes af el-fagfolk under
anvendelse af originale reservedele, ellers kan der opsta uheld for brugeren.

6) Sikkerhedshenvisninger pa keerneboremaskine
a) Husk at bruge lyddeempende arebeskyttelse hvis De arbejder med maskinen.

b) Brug ekstra handtaget der folger med maskinen. Mister man kontrollen med
maskinen, kan det fore til skade.

C) Hold en tilstraekkelig afstand til bor og ror ikke ved roterende dele. Beskyt
farezonen og hold barn og andre personer veek. Faldende eller kastede dele kan
forarsage skader.

2. SERLIGEHENVISNINGER -Tag hensyn!

Denne klaerneboremaskine er kun beregnet til erhversmaessig brug og ma kun betjenes af instrueret
ersonale.
ormalet med maskinen er at foretage boringer i sten, beton og murvaerk.
Boreveerktojet (diamant-borekrone) er et hulbor med paloddede eller pasvejsede segmenter som er
udstyret med diamanter.

Arobe,'det med maskinen skal ske i henhold til de tilsvarende fagforeningers bestemmelser.
Pafe ektrlslée veerktojer skal der i jeevne afstande (ca. 6 maneder) foretages en sikkerhedskontrol af
en fagmand.

Vtﬁr(meget opmaerksom pa, at der ikke kommer vand ind i maskinen, handtaget, klemkassen og i el-
stikkene.

gfter afrtg[ejdsafbrydelser ma boremaskinen farst startes efter at De har kontrolleret, at borekronen
rejer frit.
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Husk at bruge lyddeempende grebeskyttelse hvis De arbejder med maskinen.

Beer arbejdshandsker under brugen af kerneboremaskinen. Drev, motor og betjeningsarm bliver
meget varme under driften.

3. TEKNISK BESKRIVELSE

DME17DP er en tarboremaskine, der bruges uden tilfarsel af vand. Den kan bade bruges i
boremaskinestativet og som handkernebor.

Softslag-funktionen, der kan slas til og fra, fremskynder arbejdets fremskridt i stalbeton og i harde
materialer. Borestovet fjernes fra diamantsegmenterne ved hjeelp af softslaget og transporteres bort
ved hjeelp af den effektive stavsuger.

Boreveerktojet, diamantborekronen (4{ er et hulbor, som er forsynet med paloddede eller pasvejsede
segmenter Ssom er besat med diamantsplinter.

Maskinen ma ikke benyttes til andre formal eller med veerkigjer, som ikke er beregnet til maskinen.

3.1 Tekniske data

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Meerkespaending V 230 230 230
Meerkestram A 9,3 9,3 9,3

Nominel effekt W 2000 2000 2000

Afledt effekt W 1340 1340 1340
Maerkefrekvens Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Omdrejninger (fuldlast) 1/min 700/1700 540/ 1200 900 /1700
Slagfrekvens 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Kinetisk anslagsenergi Joule 8‘11 88 8%

Bore- @ i stander / beton mm 30-150 40-180 30-100
Bore- @ m/hand / beton mm 30-100 40-120 30-100
Bore- @ m/hand / murvaerk  [mm 30-180 40-200 30-120
Vaegt kg 5 5 5

Borholder 1 1/4" UNC

3.2 Leveringsomfang

Kerneboremaskine (1) med adapter til stavsuger (3), transportkuffert og brugsvejledning.
3.3 Stojemission og vibration

Stajemissionsvaerdier bestemt iht. EN 60745-2-1.

Det typiske A-veegtede lydtrykniveau udger 88 dB éA)
Det typiske A—vaedqéede lydeffektniveau udgar 99 dB(A)
Usikkerhed K=3 dB.

Ela\lnélgggsv?rﬁtionsvaerdier ah (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht.
Boring i beton: a, ,p = 5 m/s?, K=1,5m/s?.
Boring af hammer 1 beton: a,, , = 8 m/s%, K

Det svingningsniveau, der er angivet i naervaerende instruktioner, er blevet malt int. en standardiseret
maleproces I EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-veerktgjer. Det er ogsé egnet til en
forelobig vurdering af svingningsbelastningen. Det angivede svingningsniveau repraesenterer de
vaesentlige anvendelser af el-vaerkigjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes til andre forméal, med
forskellige tilbehorsdele, med afvigende indsatsveerkig| eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan
svingningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet. Til en nejagtlﬂ vurdering af svingningsbelastningen bar der ogsa tages hajde for
de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller godt nok karer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet. Fastlaeg ekstra
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.:
Vedligeholdelse af el-vaerktgj og indsatsvaer
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4. FORBEREDELSER

Forvis Dem om, at maskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontrollér, at
netspaendingen svarer til den spaending som er angivet pa maerkeskiltet.

4.1 Elektrisk tilslutning
Brug kun denne maskine med faglig korrekt jordede sikkerhedskontaktstikdaser.
4.2 Montage i borestanderen

Delte maskinen fastgeres i borestanderen med spaendehalsen (& 60 mm). . .

Anbring kun maskinen i en stabil borestander, som er udstyret med preecise og slarfrie fgringer; og

som har en ngjagtig maskinholder. L .

Delte maskinholdere, som ikke spaender midt pa gearhalsen, er ikke velegnede. Sorg for at

rggfﬂré%nts akse er fuldsteendigt parallel med borestanderens sgjle. Vi anbefaler vores borestativ
ar.

4.3 Netafbryder og motorvaern

Ved tilkobling starter motoren blgdt. Ved overbelastning skifter motorelektronikken til impulsfunktion
for at indikere overbelastning. Hvis effekten sa ikke reduceres, slukker motoren efter nogle sekunder.
Efter frakobling og fornyet tilkobling starter motoren igen bladt.

Motorens elekironik kan midlertidigt tale 260 Volt gdog kun 140 Volt for 110 Volts maskiner). Hajere
spaending kan gare uoprettelig skade. Ved brug af generator skal man vaere opmaerksom pa at spids
spaendingen ikke overstiger ovenstaende

44  Gear

DME17DP er udstyret med et 2-trins gear. .

BruP aldrig vold ved gearskift og kun 'udlgb resp. ndr maskinen er standset. o _
Veelg altid det omdrejningstal som passer til bordiameteren (se tabel og meerkeskilt pa maskinen).
4.5 Sikkerhedskobling

Den integrerede sikkerhedskobling beskytter brugeren, maskinen og veerktgjet mod hgje mekaniske
overbelastninger.

Veer opmzerksom pa, at koblingens udlosningstid ikke varer mere end 2 - 3 sekunder, da
slitage og varmeudvikling ellers gges kraftigt.

5. IBRUGTAGNING

5.1 Diamant-borekrone

Veerktgjsholderen er beregnet til standardbor med 1 1/4" UNC-tilslutningstrad.

Anvend kun egnet, hgjkvalitets diamantvaerktaj.
Anvend specielt ved handboring effektivt skaerende borekroner med lavt kontakttryk.

Veer opmeaerksom pa, at diamantsegmenterne rager tilstraekkeligt ud over borekronergret pa bade
Eder— og indersiden. . . _

afor veerktajsgevindet noget vandfast fedt, sa veerkigjet er let at lasne igen.
Srar? for, at omlgbsfejlen pa diamantsegmenterne til borekronen ikke er starre end 1 mm
(omlgbsslag).
Til udskiftning af borekronen bruges udelukkende en passende svensknggle. Hold samtidig fast pa
borespindlen med en anden svensknggle.

A Brug aldrig en hammer eller lignende til at losne borekronen med. Gor evt. svenskngglen
leengere i stedet for.

5.2 Generelle

Til tarboring monteres sugeslangen pa stavudsugningen (3), og der teendes for stavsugeren.

Under tarboringen bruges ubetinget en kraftig stavsuger, hvor man kan tage passende forholdsregler,
sa filteret ikke tilstoppes eller kan rystes.

Tlarboring er kun mulig i absolut tert materiale. Fugtigt materiale kan ikke tarbores - fare for
tilstopning.
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5.3 Softslaget, stovsugeren

Via det i siden af maskinen anbra?te drejegreb (2) kan softslaget teendes eller slukkes ganske nemt.
Softslaget fremskynder arbejdets fremskridt i harde materialer og understatter transporten af
borestovet til stavsugeren.

Det effektive stavsugningssystem 23) sikrer et stgvfrit arbejde. Stavsugeren forbindes med maskinen
ved hjeelp af en sikkerhedsfjeder (4), der er ganske nem at fjerne.

5.4 Boring - i stander

Da borestanderen ikke er en del af leveringsomfanget, gives her blot nogle henvisninger vedr.
anvendelsen.
Folg ogsa brugsanvisningen for borestanderen.

Fastgorelsesmader o
Dyvelfastgarelse, vakuumfastgarelse, afstivning

Den hyppigst anvendte fastgarelsesmé&de er dyvelfastgorelse.
Benyt sa vidt muligt kun metaldyvler. Dyveldiameteren ma ikke veere under 16 mm.

Ved vakuumfastgarelse skal De sarge for, at vakuumet er tilstraekkeligt stort. Serg for, at
teetningsringene ikke er slidt. .

Veer opmeerksom pa, at borestanderen kun sidder fast, nar teetningsringen ved hjeelp af
nivellerskruerne pa borestanderfoden er gjort slap.

5.5 Boring - handfert

Hold boremaskinen s& fast som muligt. . .

Hold borekronen lidt skrat mod den overflade der skal bores i (ca. 30°), eller brug anboringshjaelpen
eller anboringspiggen (specialtilbehgr). _

Nar De har arbejdet borekronen ind i overfladen (ca. 1/8 - 1/4 af omkredsen), retter De den op i en ret
K}nkel idet De anvender tilstraekkeligt kontaktitryk. Tommelfingerregel: Bor-&@ i mm x 4 = Kontakttryk i

Bényt iszer ved starre bordiametre en anboringshjeelp til anboringen. Denne kan i sin simpleste form
besta af en traeplade med udsavet prisme, hvori borekronen kan fares.

Veer under boringen iseer opmeerksom pa, at borekronen ikke kantes, sa den seetter sig fast i
borehullet.

VIGTIGT: Husk pa, at maskinen iszer i forste gear afgiver et meget hgijt
drejningsmoment. Ved handboring ber De derfor vaere meget koncentreret, specielt nar
der bores i forste gear og med diametre over 60 mm. Ved pludselig blokering af
borekronen kan maskinen, pa trods af sikkerhedskoblingen, ellers blive revet ud af
handen pa Dem og kvaeste Dem alvorligt. Undga arbejdsposition i hovedhgjde.

5.6 Generelle anvendelseshenvisninger vedr. boringen

Ved gennemboring af jernarmeringer bar De i givet fald gge kontakttrykket og skifte til neermeste,
lavere gear.

Hvis boreveerktgjet klemmer, ma De ikke prove at lgsne det ved at teende og slukke for maskinen.
Sluk straks for maskinen og lesn borekronen ved h@g’re- og venstredrejning med en passende
gaffelnggle. Traek herunder forsigtigt maskinen ud af borehullet.

Serg for, at De ikke borer ind i eller gennem et vandrgr eller en elektrisk ledning. |
tvivistilfaelde bor De afsgge boreomradet med en ledningsdetektor.

6. VEDLIGEHOLDELSE

A Treek altid stikket ud for De pabegynder vedligeholdelses- eller reparationsarbejde.
Renger maskinen, nar borearbejdet er afsluttet. Rengar ogsa borekroneholdergevindet og fedt det
Ilggh gr maskinen med en tor eller fugtig klud og ikke med vandstrale. Sgrg for at
ventilationsabningerne altid er abne og rene.

Ved beskadigelse af kabel og stik ma disse kun repareres eller udskiftes i et autoriseret fagveerksted
(www.tyrolit.com).
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6.1 Oliebadsgear

Efter de forste 100 driftstimer bar De skifte gearolien. _ _ .
Lad et autoriseret veerksted udfgre dette arbejde, eller rekvirer den tekniske dokumentation herom.

VIGTIGT: Hvis der treenger gearolie ud, skal maskinen straks standses. Oliemangel skader gearet.

6.2 Kulbgrster

Efter ca. 300 timer skal kulbgrsterne kontrolleres for slitage og i givet fald udskiftes. Dette arbejde ma
- lige som alle andre arbejder pa motoren - kun udferes at en el-fagmand.

7. GARANTI

Fra leveringsdagen giver 12 maneders garanti for TYROLIT-keerneboremaskinen. Indenfor denne
periode afhjeelper vi materiale- og produktionsfejl ?ratls. Der overtages ingen garanti for normal
slitage, for overbelastning, for skader som falge af at betjeningsvejledningen er blevet ignoreret eller
for indgreb som er foretaget af ikke autoriserede personer eller anvendelse af fremmede dele.

8. KONFORMITETSERKLARING

Betydning:  Diamantkaeneboremaskine - til boring i sten, beton og murveerk
Typ: DME17DP (og variante)
bort serie nr.: 0619001

Vi bekraefter selvansvarligt, at dette produkt er i overensstemmelse med falgende normer EN60745-
1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, i henhold til bestemmelseme i
direktiverne 2006/42/EG, 2011/65/EU, og 2014/30/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020 .
WitzbergstraBe 18 Roland Kéigl, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pfaffikon

9. BORTSKAFFELSE

Efter direktivet 2002/96/EF er vi forpligtede til at ta?(e %amle apparater retur og skille dem
ad og recycle dem. Sgrg for, at gamle apparater ikke kommer i usorteret
husholdningsaffald, men afleveres hos os eller til vores repraesentanter i udlandet.

Original brugsanvisning -med forbehold for eendringer 0619
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SV

Las noggrannt igenom denna anvisning innan maskinen tas ibruk!

BRUKSANVISNING -
DIAMANTBORRMASKIN DME17DP

TYROLIT diamantborrmaskinen ar en utomordentlig produkt, med vilken ni, vid reglementsenlig
anvanding, sakerligen kommer att vara belaten.

1.

A\

1)

2)

3)

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER

OBS: Vid anvandning av elverktyg bor foljande sakerhetsforeskrifter alltig foljas, for
undvikande av elektrisk st6t, skada och brandfara. Las och f6lj dessa foreskrifter, innan
ni anvander apparaten. Spara dessa foreskrifter val.

Arbetsplats sakerhet

a)
b)

c)

Hall ordning pa er arbetsplats. Oordning orsakar olycksfallsrisker.
Anvand inte elverktyg i narheten av brannbara gaser.

Hall barn pa avstand. Lat inte oberé&ttigade personer rora verktyget eller kablarna. Hall
dylika personer pa avstand fran arbetsomradet.

Elektrisk sikerhet

Maskinens stickkontakt maste passa i stromuttaget. Stickontakten far inte bytas
ut mot stickkontakt utan jord. Anvand aldrig adaptrar tilsammans med jordade
elektriska maskiner. Originalkontakter minskar risken fér elektriska stétar.

Skydda er mot elektrisk stot. Undvik kroppskontakt med jordade delar, t.ex. ror,
varmeelement, spisar, kylskap etc.

Beakta omgivningens inverkan. Stall inte ut elverktyg i regn.

Anvéand inte kablarna till andra &ndamal. Béar inte verktyget i kabeln och dra inte
loss apparaten fran stickkontakten med kabeln. Skydda kebeln mot hetta, olja och
skarpa kanter.

Anvand vid utearbeten endast harfor tillatna och markta forlangningskablar.

| 6verensstammelse med europeiska och internationella bestaimmelser ska den
elektriska anslutningen for diamant-karnborrmaskiner med vattentillférsel alltid
genomfbras via en felstrom-skyddskontakt (FI). PRCD far inte ligga i vatten.

egelbunda kontroller ska genomfc’iras att den fungerar felfritt genom att TEST-
knappen trycks ned. Anvand aldrig diamantkarnborrmaskinen direkt pa elnatet vid
vatborrning utan PRCD eller FI.

Sakerhet for person

Var hela tiden uppmarksam. Observera ert arbete. G4 f6rnuftigt tillvaga och anvand
inte elverktyget da ni &r okoncentrerad.

Personlig skyddsutrustning. Anvand alltid skyddsglasogon. Annan
skyddsutrustning som andningsskydd, halkfria skor,skyddshjalm och hérselskydd skall
anvandas vid behov for att minska skaderisken och eventuella skador.

Undvik oavsiktig atart. Bar aldrig till stromnétet anslutna elverktyg med fingret pa
avbrytaren. Férvissa er om, att avbrytaren ar frankopplad vid anslutning till strémnatet.

Lamna inga verktygsnycklar pa plats. Férsékra er innan tillkopplingen att nycklar och
instickningsverktyg ar avlagsnade.

Boj er inte alltfor djupt. Undvik onormala kroppsstéllningar. Arbeta aldrig fran
stege. Sorj f6r en saker stans och behall hela tiden jamvikten.

Bar andamalsenlig kladsel. Bér inga vida klader eller smycken. De kan fastna i
rorliga delar. Vid utearbeten &r gummihandskar och rutschfria skodon att féredra. Béar
harnat ifall ni har langt har.

Anslut en damsugning till elverktyget, om det ar preparerat f6r damsugning och
kontrollera att den fungerar normait.
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4) Vana och behandling av elverktyg

a) 6verbe|a§ta inte era elverktyg. De arbetar battre och sakrare inom angivna
effektomraden.

b) Anvénd inga elverktyg, vars avbrytare inte kan slas till eller fran. Skadade
avbrytare bor bytas ut av en kundtjanstverkstad.

C) Dra ut stopseln da apparaten inte anvands, vid underhall och vid verktygsbyte.
d) Forvara era elverkty% sakert. Oanvanda verktyg bor férvaras torrt, i lasta utrymmen
och utom rackhall fér barn.

e) Skot noga om era elektroverktyg. Kontrollera att er apparat inte ar skadad. Fore
vidare bruk av elverktyget bor s yddanordnin'gar eller skadade delar no%grannt
undersokas och deras funktion kontrolleras. Kontrollera, att funktionen hos de
rorliga delarna ar i ordning, att de inte klammer, att inga delar ar brutna, att
samtliga delar ar riktigt monterade och att alla 6vriga férhallanden, som kan
inverka pa apparatens anvandning, ar i ordning. Skadade skyddsanordningar och
delar bér omedelbart repareras av en kundtjanstverkstad eller bytas ut, ifall inget annat
namnes i bruksanvisningarna.

f) Hall era verktyg vassa och rena, for att kunna arbeta béttre och sékrare. F6Ij|
underhallsféreskrifterna vid verktygsbyte. Kontrollera regelbundet kabeln och 14t en
erfaren fackman byta ut den vid skada. Kontrollera re?_elbundet forlangningskablar och
ersatt dem, ifall de skadats. Hall handtag torra samt olje- och fettfria.

9) Anvand for er egen sakerhet endast tillbehor och tillaggsapparater, vilka ar
namnda i bruksanvisningen eller erbjudes i respektive katalog. Anvéandning av
andra an de angivna verktygen eller tilloeh6éren kan orsaka personlig skaderisk.

5) Service

a) Maskinen skall repareras av auktoriserad serviceverkstad eller utbildad service-
tekniker med original reservdelar som garanterar att maskinens sakerhet
bibehalls.

Lat en behéri[% elektriker reparera elverktyget. Detta elverktyg 6verensstammer med de
tillampliga sakerhetsbestammelserna. Reparationer far endast genomféras av en
behdrig elektriker genom att originalreservdelar anvands, i annat fall kan operatéren
raka ut for olycksfall.

6) Sakerhetsforeskrifter for borrmaskin
a) Anvand horselskydd vid anvandning av denna maskin.

b) Borrning for hand. Anvand alltid extra handtaget som medféljer maskinen. Tappar

man kontrollen éver maskinen kan det orsaka om%attande personskador.

C) Hall alltid Iémpli?t avstand fran borrkrona och ror aldrig roterande delar. se alltid
till att ha tillrackligt séakerhetsavstand. Se till att barn och obedriga personer ej
kommer i narheten av maskinen. Fallande och lossade delar kan orsaka
kroppsskada.

2. SPECIELLA RAD-BEAKTA!

Denna borrmaskin ar avsedd endast f6r yrkesmassigt bruk och far anvandas endast av skolade
ersoner.
en kan reglementsenligt anvandas endast for borrning av sten, betong och murar.
Borrverktyget (diamantborrkronan) &r darvid en halborr, som &r bestyckad med palédda eller
pasvetsade segment, vilka impregnerats med diamant.

Vid anvandningen bdr gallande yrkesbestammelser.

FIvErktyg bér med regelbundna mellanrum (ca. 6 manader) genomga en sakerhetskontroll av en
ackman.

Se till att vatten inte nar in i maskinen, i brytarhandtaget och plintlddan och i de elektriska
kontaktanslutningarna.

]t(oppla efter ett arbetsavbrott till borrmaskinen forst sedan kontroll skett, att borrkronan kan vridas
ritt.

Anvand horselskydd vid anvandning av denna maskin.

A.gvgnfd arbetshandskar vid anvandning av karnborrmaskinen. Vaxel, motor och véxelspak blir varma
vid drift.
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3. TEKNISK BESKRIVNING

DME17DP &r en maskin for torrborrnin
anvandas bade i ett borrstativ och som

som kan anvandas utan tillférsel av vatten. Den kan
andkarnborrmaskin.

Den mjuka slagfunktionen, som kan sl&s pa och fran, garanterar ett snabbare arbete i armerad
betong och harda material. Borrdammet avlagsnas fran diamantsegmenten genom de mjuka slagen
och transporteras bort tack vare den effektiva dammutsugningen.

Borrverktyget, diamantborrkronan (4) &r en halborr, som har bestyckats med fastiédda eller
pasvetsade impregnerade segment med diamantsplitter.

Maskinen far ej anvandas fér annat syfte eller med annat verktyg an angivet.

3.1 Tekniska data

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Nominell spanning vV 230 230 230
Nominell strém A 9,3 9,3 9,3
Nomonell effekt W 2000 2000 2000
Avgiven effekt W 1340 1340 1340
Nominell frekvens Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Varvtal (full last) 1/min 700/1700 540 /1200 900 /1700
Slaghastighet 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Kinetisk islagsenerg Joule 8? 82 83

Borr @ stativstyrd / betong mm 30-150 40-180 30-100

Borr @ handstyrd / betong mm 30-100 40-120 30-100

Borr @ handstyrd / murverk  |mm 30-180 40-200 30-120

Vikt kg 5 5 5
Verktygsschuck 11/4" UNC

3.2 Leveransens omfattning

Kérnborrmaskin (1) med adapter fér dammutsugning (3), transportvaska och bruksanvisning.

3.3 Bulleremission och vibrationer

Bullernivavarde férmedlas enligt EN 60745-2-1.

Den normala A-végda ljudtrycksnivan uppgar till 88 dBéA&.
g%%ljude fektsnivan uppgar till 99 dB(A).

Den normala A-v
Onoggrannhet K=

Totala vibrationsemissionsvarden a,, (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget

enligt EN 60745-2-1:

Borrning i betong: a, pn = 5 m/s?, K=1,5 m/s2.

Borrning av hammare 1 betong: a,, , = 8 m/s?, K=1,5 m/s2.

Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning har utférts enligt en matmetod som &r
standardiserad i EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverktyg. Matmetoden ar aven
l&amplig fér preliminér bedémning av vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivan
representerar den huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget anvands for
andra andamal, med olika tillbehér, med andra insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan
vibrationsnivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden 6ka betydligt. Fér en
exakt bedémning av vibrationsbelastningen bér &ven de tider beaktas nér elverktyget &r frankopplat
eller &r igang, men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen for den totala
arbetsperioden. Bestadm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren mot vibrationernas
inverkan t.ex.: underhall av elverktyget och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.
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4. FORBEREDELSE

Sakerstall att maskinen inte skadats under transporten. Kontrollera om natspéanningen
Overensstammer med spanningen som ar angiven pa typskylten.

4.1 Elektrisk anslutning

Maskinen far endast anvandas i korrekt jordade uttag.

4.2 Montering i borrstativ

Maskinen fasts i borrstativet vid drevets spannhals (& 60 mmL. . _

Maskinen ska endast monteras i ett stabilt borrstativ med exakta styrningar med litet spel som har ett
exakt maskinfaste. Delade maskinfasten som inte spanner fast drevhalsen pa mitten ar olampliga. Se
till att maskinaxeln l6per absolut parallellt till borrstativets kolonn. Vi rekommenderar att ni anvander
vart borrstativ DRU160 torr.

4.3 Natkontakt och motorskydd

Nar motorn har tillkopplas startas den med en mjuk igén%érning. Vid éverbelastning kopplar motorn
om till pulserande drift for att signalisera 6verbelastning. Minskas inte belastningen, stangs motorn av
efter ril(qgra sekunder. Efter frankoppling och en ny tillkoppling startar motorn pa nytt med mjuk
igangkdrning.

Iglotc?relektrgniken kan temporart anvandas pa 260 volt. Hogre spanning kan orsaka skador pa
komponenter som inte gar att reparera, och far bytas ut. Vanligen notera nar maskinen far
stromfdrsérjning via generator att detta inte alstrar hégre spanningstoppar.

44 Drev

DME17DP har ett drev med 2 vaxlar. . _ .

Véxla aldrig med vald och endast nér maskinen I6per ut eller &r stillastaende. .
Vélj alltid passande varvtal i 6verensstdmmelse med borrdiametern (se tabell och effektskylt pa
maskinen

4.5 Sakerhetskoppling

Den inteErerade sakerhetskopplingen skyddar operatéren, maskinen och verktygen fran en hdg
mekanisk dverbelastning.

Beakta att kopplingens utlosningstid inte dréjer langre é@n 2-3 sekunder da slitaget och
varmeutvecklingen annars 6kar kraftigt.

5. IDRIFTTAGANDE

5.1 Diamantborrkrona

Verktygsfastet ar avsett fér standard borrkronor med 1 1/4" UNC anslutningsganga.

Anvand endast Iémplliga hogvardiga cjiamgntvqutyg. . »

Anvand framfér allt vid manuell borrning lattskdrande borrkronor med ett 1agt specifikt
motpressn.ingstr?{ck. Se till att diamantsegmenten mittemot borrkronan rér vid inv och utv diameter
skjuter ut tillrackligt. . ) . )

Stryk pa lite vattenfast fett pa verktygsgangan sa att verktyget kan lossas latt.

Se till att avvikelsen fran rotationsprecisionen vid bohrkronans diamantsegment inte éverstiger 1 mm
(slag vid rotation).

Anvand endast en passande skruvnyckel fér att byta borrkrona. Hall darvid fast borrspindeln med en
andra skruvnyckel.

Qnr\]/énd aldrig en hammare eller liknande, fér att lossa borrkronan. Férlang skruvnyckeln vid
/ i \ behov.
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5.2 Allman
For torrborrning monterar du sugslangen pa dammutsugningen (3) och slar pa dammsugaren.

For exakt forborrning kan man séatta i stiftet till férborrning, artikelnummer AS13, i borrspindeln. Detta
tas ater bort efter férrborrningen - max. 10 mm djupt.

Vid torrborrning maste under alla omstandigheter en kraftfull dammsugare anvandas, dar filtret inte
kan téppas igen eller kan skakas av med hjalp av motsvarande atgarder.

Torrborrning &r endast méjlig i absolut torrt material. Det ar inte mdjligt att torrborra i fuktigt material -
risk for tilltappning.

5.3 Mjuka slaget, dammutsugningen

Det mjuka slaget kan enkelt slas pa eller stingas av med det vridbara handtaget (2) pa maskinens
sida. Det mjuka slaget garanterar ett snabbare arbete i harda material och stoder transporten av
borrdamm till dammutsugningen.

Det effektiva systemet for dammutsugning (3) garanterar dammfritt arbete. Dammutsugningen
ansluts till maskinen med hjélp av en sakringsfjader (4) som latt kan tas

5.4  Borrning - stativstyrd

Da borrstativet inte ingar i leveransen informerar vi endast om nagra viktiga
anvandningskannetecken. . ]
Beakta aven bruksanvisningen for borrstativet.

Fastsattningssatt
Dybelfastsattning, vakuumfastsattning, stéttning.

Det vanligaste fastsattningssattet ar d){belfastséttnjng. . )
Anvand om mdjligt metalldyblar. Dybeldiamatern far inte vara mindre an 16 mm.

Sle till att det finns tillrackligt stort vakuum vid vakuumfastsattning. Sérj fér att tatningsringarna inte ar
slitna.

Beakta att borrstativet endast sitter fast stelt nér tatningsringen 6ver nivelleringsskruven pa
borrstativets fot har lossats.

5.5 Borrning — manuellt styrd

Hall karnborrmaskinen sa stelt som mgjligt. ) . . )

Sétt borrkronan mot ytan som skall borras med en Iatt lutning (ca 30° till axeln) eller anvénd
forborrhjalpmedlet eller férborrdubben (specialtillbehdr). . o
Nar borrkronan har arbetat sig in i ytan (ca 1/8 - 4 av omkretsen) skall den riktas upp ratvinkligt.
Anvand tillrackligt med motpressningskraft. Regel: borr @ i mm x 4 = motpressningskraft i N.
Anvéand, framfor allt vid strre borrdiameter ett 16rborrningshjélpmedel under starten. .
Detta kan mycket enkelt bestd av en traplatta med ett insagat prisma som borrkronan kan féras
genom.

Se under borrningen till att borrkronan inte férskjuts i borrhalet och darigenom fastnar.

OBSERVERA: Tank f)é att maskinen, framférallt i forsta vaxeln, har ett mycket hogt
vridmoment. Manuell borrning bor Ni darfér genomféra mycket koncentrerat, framfor
allt i forsta vaxeln och i diameteromraden 6ver 60 mm. Annars kan, om borrkronan
plétsligt blockeras trots sékerhetskoppling, maskinen slitas ur handen och Ni kan
skadas avsevart. Undvik arbetsstéallningar | huvudhéjd.

5.6 Allmanna anvandningsanvisningar for borrning

Vid genomborrning av jarnarmering bor motpressningskraften hdjas och nasta lagre vaxel valjas.
Forsok inte, om borrverktyget klammer, att 16sa detta motoriskt genom att till- och frankoppla
maskinen. Frankoppla maskinen omedelbart och lossa borrkronan genom en hoger- och
vanstervridning med en passande skiftnyckel. Drag samtidigt maskinen forsiktigt ut ur borrhalet.

Se till att vattenledning eller el-ledning inte genomborras. | tveksamma fall ber vi Er att
genomsoka borrningsomradet med en ledningsdetektor.
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6. UNDERHALL
A Drag alltid ut natkontakten innan underhalls- och reparationsarbeten paboérjas.

Rengdr maskinen nar borrarbetet avslutats. Rengér dérvid ocksé borrkronans faste och fetta in detta.
Renc_:fér maskinen med en torr eller fuktig trasa, inte med en vattenstrale. Se till att
ventilationsslitsarna alltid &r 6ppna och rena.

Skador pa kabel och kontakt far endast repareras respektive bytas ut av en auktoriserad
specialistverkstad (www.tyrolit.com).

6.1 Oljebadvaxel

Efter de forsta 100 drifttimmarna bor vaxelladsoljan bytas. ) . )
Lag en auktoriserad verktstad genomféra detta arbete eller bestéll de tekniska underlagen fér detta
arbete.

OBSERVERA: Trader vaxelladsolja ut skall maskinen genast tas ur drift. Oljebrist skadar vaxelladan.
6.2 Kolborstar

Efter ca 300 timmar ska slitaget pa kolborstarna kontrolleras, byt dem om erforderligt. Detta far - som
alla andra arbeten p& motorn - endast genomféras av en behdrig elektriker.

7. GARANTI

For TYROLIT diamantborrmaskinen ger vi 12 manaders garanti efter leveransdagen. Inom denna tid
atgardar vi kostnadsfritt material- och tillverkningsfel. Ingen garanti galler vid normalt slitage,
dverbelastning, underlatelse att félja bruksanvisningen och ingrepp av ickeberattigade personer eller
andvéandning av frammande delar.

8. DECLARATION OF CONFORMITY

Betydelse: = Diamantborrmaskin - fOr borrning i sten, betong och murverk
yp: DME17DP (med varianter)
av serienr.: 0619001

Vi deklarerar harmed, som ensamma ansvariga, att denna produkt éverenstammer med féljande
normer: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, enligt
bestdmmelserma i riktlinjema 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020 .
WitzbergstraBe 18 Roland Ké‘lgl, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pfaffikon

9. AVFALLSHANTERING
Enligt direktiv 2002/96/EG &r vi skyldiga att ta tilloaka uttjanta apparater, dela upp dessa
efter material och atervinna dessa (se markning pa markskylten). Var vanlig och se till att

uttjanta apparater inte hamnar bland osorterade hushallssopor, utan ldamnas tillbaka till oss
eller vara representanter i utlandet.

Bruksanvisning i original - 0619
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N O BRUKSANVISNING FOR DIAMANTKJERNEBORMASKINENE
DME17DP

Les noye gjennom instruksjonen i denne manualen. Den inneholder viktig informasjon om
sikker og riktig bruk av maskinen.

Gjennom TYROLIT diamantkjernebormaskin far du et fremragende kvalitetsprodukt som gjennom
riktig bruk vil gi optimale resultater.

1. GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER

ADVARSEL: Les ngye gjennom instruksjonen i denne manualen og oppbevar den pa et
trygt sted.Ved bruk av elektroverktgy er det alltid fare for elektrisk stot, Bgrsor)- o
brannskader. Det er derfor viktig at sikkerhetsinstruksene falges noye. Disse inneholder
viktig informasjon om sikker og riktig bruk av maskinen.

1) Arbeidplass sikkerhet

a) Hr?lﬁi orden pa arbeidsplassen. Rotete arbeidsplasser er med pa & gke risikoen for
uhell.
b) Ikke bruk maskinen i naerheten av brennbare gasser.
C) Barn og uautoriserte personer er ikke tillatt pa arbeidsplassen.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Stikkontakten pa stromledningen ma passe inn i veggkontakten. Stikkontakten

ma ikke endres pa noen mate. lkke bruk forgreningskontakt i forbindelse med
iord?tkﬁlelﬁtri’ﬁ verktay. Umodifiserte stikk og godkjente jordet stikk reduserer risken
or elektrisk stot.

b) Beskytt d??( mot elektrisk stat. Unnga kroppskontakt med jordete deler, eks. pipe,
e

radiator, stekeovn, fryser, kjoleskap.
C) Undersok omgivelsene. Ikke plasser maskinen ute i regn/nedbar og i frost.
d) Feilbruk av ledning tillates ikke. Maskinen ma aldri beeres etter ledningen og dra

aldri i ledningen nar du skal ta ut stopselet. Beskytt ledningen mot varme, olje eller
skarpe kanter.

e) Ved arbeid ute, sorg for at den tekniske informasjonen pa skjoteledningen_
stemmer overens med stromspenning og frekvens pa maskinen (se skilt pa
motorhuset) og stromnettet.

f) Ifolge europeiske og internasjonale bestemmelser ma diamantkjernebormaskiner
med vanntilforsel som kobles til streamnettet, ha pamontert en sikkerhetsbryter
(PRCD) pa ledningen. PRCD-bryteren ma ikke Ii?(ge i vann. Bryteren ma med
jevne mellomrom testes. Dette gjores ved a trykke pa "TEST”-knappen. En
dlamantk%ernebormaskln som det bores vatt med, ma aldri knyttes direkte til
stramnettet uten PRCD-bryter eller Fl-beskyttelse.

3) Sikkerhet til person

a) Arbeid alltid konsentrert. Fokuser pa arbeidet som gjares. Bruk sunn fornuft og stopp
arbeidet nar konsentrasjonen svekkes.

b) Bruk verne- klaer, sko, hjelm og briller. Hvilket verneutstyr som er ngdvendig &
bruke, kommer an pé hvilket elektrisk verktay man bruker og hvilken risk for skader
som kan oppsta.

c) _Unngl)é plutselig start av maskinen. En maskin som er tilknyttet stremnettet ma
ikke baeres med fingeren pa bryteren. Sgrg for at bryteren er skrudd av nar maskinen
fortsatt er tilknyttet stramnettet.

d) Pass pa at det ikke star i?(en lost verktoy pa maskinen for bruk. Sorg for at
maskinen er fri for skiftengkler og skrujern far du skrur pa maskinen.

e) Unnga unormal arbeidsstilling. Arbeid med maskinen ma ikke utfores mens
operatoren star pa en stige. Sgrg for & sté rett og stadig hele tiden mens du arbeider.

f) Bruk egnet arbeidstoy — ikke bruk for store kleer og vaer oEpmerksom pa at Ianﬁ;_t

hér kan sette seg fast. Ved arbeid ute anbefales gummihansker og sko som ikke skir.
Ved langt har bruk harnett.
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4)

5)

6)

2.

9)

Hvis maskinen har uttak for stovsuger, koble denne pa og serg for at den
fltmgerer riktig. Bruk vernebriller. Bruk stavmaske ved arbeid som innebzerer mye
stov.

Anvendelse og behandling av elektroverktoy

Maskinen ma ikke overbelastes. Maskinen arbeider bedre og sikrere ved anbefalt
hastighetsniva.

Bruk aldri en maskin med en strombryter som ikke kan skrus av og pa. En gdelagt
eller skadet bryter ma skiftes ut hos et autorisert serviceverksted.

Ta alltid ut stopselet etter bruk, ved bytte av diamantkjernebor eller annet verktoy
og ved reparasjon/ vedlikehold.

Oppbevar maskinen pa et tort og sikkert sted, utenfor rekkevidde for barn.

Maskinen ma vedlikeholdes etter hver bruk. Kontroller maskinen for skader. For
hver gang maskinen benyttes ma den ngye undersgkes for eventuelle skader.
Veer sikker pa at deler ikke er fastklemt, at alt er riktig montert og at maskinen
stemmer overens med betingelsene som er nnled.?é a pavirke dens tilstand.
@delagt eller skadet sikkerhetsutstyr og deler ma skittes ut ved et autorisert
serviceverksted med mindre det er skrevet noe annet i denne bruksanvisningen.

Hold maskinen i orden og ren til enhver tid for pa denne maten a gjore arbeidet
lettere og sikrere. le? anbefalinqer i denne manualen o?(instruksene om )
vedlikehold ved utskiftning av deler og maskin. Undersgk ledningen regelmessig.
Hvis ledningen er skadet, ma en autorisert fagmann reparere den. Undersgk
skjateledningen regelmessig og bytt hvis skadet. Hold handtaket fritt for olje og fett.

For din egen sikkerhet, benlytt kun tilbehor og reservedeler som er anbefalt i
denne bruksanvisningen eller som blir tilbudt i var katalog. Bruk av annet tilbehor
og reservedeler som ikke er nevnt noen av disse stedene, kan utgjore en starre risiko
for personskader.

Service

a)

Bruk kun autoriserte verksteder og originale deler nar du skal reparere maskinen.
Da forblir verktoyet i sikkerhetsmessig korrekt stand. Send maskinen til et
autorisert serviceverksted for reparasjon. Denne maskinen er underlagt .
sikkerhetsbestemmelsene i denne bruksanvisningen. Reparasjoner kan kun forega hos
et autorisert serviceverksted hvor det kun benyttes originale reservedeler. Uoriginale
reservedeler kan utgjore en risiko for personskader for maskinoperataren.

Sikkerhetsinstrukser til boremaskinn

a)
b)

c)

Bruk hogrselsvern ved bruk av maskinen.

Bruk tille%(gshéndtaket som er levert med utstyret. A miste kontrollen over
maskinen kan fare til helse skader.

Serg for stor nok avstand mellom boret og operatgren under boring og ikke ror
roterende deler. Avskjerm faresonen og hold barn og andre uautoriserte
personer unna arbeidsomradet. Deler som faller ned eller som slenges ut fra
arbeidsomradet kan forarsake personskader.

VIKTIG INFORMASJON - Veer oppmerksom!

Denne kjernebormaskinen er kun tiltenkt allmenn bruk og ma kun betjenes av personer som har fatt
undervisning i bruk av maskinen.

Maskinen skal kun brukes til kjerneboring i stein, betong og murverk.
Vennligst se resten av bruksanvisningen vedrgrende bruk av maskinen.

Alle elekiroverkigy ma jevnlig testes (ca. hver 6. maned). Ta kontakt med et autorisert
serviceverksted for a fa maskinen din testet.

Pass pa at ikke vann kommer inn i motoren, i bryteren pa handtaket, bryterboksen og i de elektriske

ledningene.

Hvis maskinen skrus av midt under kjerneboringen, vaer sikker pa at kjerneboret star lgst i hullet nar
maskinen skrus pa igjen.

Bruk harselsvern ved bruk av maskinen.
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Pass pa at ikke vann kommer inn i maskinens motor.

_'I'g p& arbeidshansker nar du bruker kjernebormaskinen. Drivverket, motoren og handtaket blir varme
i bruk.

3. TEKNISK BESKRIVELSE

DME17DP-maskinen er en tarr boremaskin som drives uten vanntilfarsel. Den kan brukes i stativet
savel som handkjerne bormaskin.

Den til- og avkoblingsbare softslag-funksjonen gjor arbeidet raskere ved boring i stalbetong og harde
materialer. Borestovet fiernes fra diamantsegmentene med softslag-funksjonen og transporteres bort
ved den effektive stgvsugingen.

Diamantkjerneboret Q4Ler verktgytet som lager hull. Denne er utstyrt med diamantsegmenter som er

sveiset eller loddet pa borstammen.

Maskinen ma ikke brukes til annet formal enn det den er tiltenkt for eller med annet verktgy enn

foreskrevet.

3.1 Tekniske Data

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Spenning \ 230 230 230

Amper A 9,3 9,3 9,3
Stromstyrke W 2000 2000 2000
Nominell styrke W 1340 1340 1340
Frekvens Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Hastighet belastning 1/min 700/ 1700 540/1200 900 /1700
Slagfrekvens 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Effekt energi Joule 8‘11 82 83
ﬁg%%‘?”slon @m/stativ. o 30-150 40-180 30-100
(Bb%r%%ﬁnslon @ handholdt |, , 30-100 40-120 30-100
Bordimensjon @ (murstein)  [mm 30-180 40-200 30-120

Vekt kg 5 5 5
Spindelgjenge 1 1/4" UNC

3.2 Levering

Kjerneboremaskin (1) med adapter for stavsuging (3), transportkoffert og bruksanvisning.

3.3 Stey og vibrasjon
Stayutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-1.

Maskinens stgyniva har en maleverdi pa 88 dB (A).
Maskinens stegomfang har en maleverdi pa 99 dB(A).
Usikkerhet K=3 dB.

Totale svingningsverdier a, (vektorsum fr% tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-1:
Boring i befong”a, o, = 5 m/s?, K=1,5 m/s®,
Borehammer i betong: a, , = 8 m/s?, K=1,5 m/s2.

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt iht. en malemetode som er standardisert i
EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre. Det egner seg ogsa til
en forelapig vurdering av vibrasjonsbelastningen. Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktgyet. Men hvis elektroverktayet brukes til andre
anvendelser, med forskjellig tilbehar eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette
kan fare til en tydelig zklnlg av vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet. Til en ngyaktig
vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller
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gar, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibrasjonsbelastningen over hele
arbeidstidsrommet. Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes
virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverkiay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

4. OPPSTART AV MASKINEN

4.1 Tilknytning til stromnettet

Koble maskinen kun til forskriftsmessig jordede stikkontakter.

4.2 Montering av maskin pa kolonne

Maskinen blir festet til kolonnen ved motorhalsen ved hjelp av en klemring (@60 mm). Plasser
maskinen i et stativet i klemringen (d60mm), denne er tilpasset maskinens starrelse. En delt klemring
som ikke klemmer fast maskinen kan gdelegge maskinen. Pass pa at maskinens akse star helt
parallelt i forhold til kolonnen. Vi anbefaler deg a bruke vart eget borstativ DRU160 tarr.

4.3 Strombryter og motorvern

Ved start av maskinen vil den ga jevnt med mykstart. Ved overbelastning vil motoren senke farten for
a gjare maskinoperatagren oppmerksom pa overbelastningen. Hvis overbelastningen ikke fjernes, vil
motoren etter fa sekunder skru seg av automatisk. Ved deretter & skru av og pa maskinen vil den ga
ﬁvnt igjen med mykstart. L

otorens elektronikk kan midlertidig bli brukt med 260 Volt (eventuelt 140 Volt ved 110 Volts
maskiner). Hoyere stramstyrke kan forarsake ureparerbare skader. Veer oppmerksom pa at ved bruk
av maskinen via generator, kan maskinen likevel ikke operere under hayere stramstyrke.

44 Gir

DME17DP har en justerbar hastighet med 2 ?_lr. _ _ .

Det ma aldri brukes makt ved endring av hastighet. Det ma kun veksles gir nar maskinen er i ferd
med & stoppe eller har stoppet. Anbefalt omdreiningshastighet velges i forhold til den dimensjonen
som det skal bores med og starrelse pa maskinen (se tabell og skilt pa maskin).

4.5 Sikkerhetsclutch

Den integrerte sikkerhetsclutchen beskytter maskinoperataren, maskinen og diamantkjerneboret mot
store mekaniske belastninger. L

Vaer oppmerksom pa at clutchen lgser seg ut etter kun 2-3 sekunder for & minske faren for
slitasje og ekstrem varmeutvikling.

5. BRUK AV MASKINEN

5.1 Diamantkjernebor

Den er ment for standardborekroner med 1 1/4" UNC gjenge.

Bruk kun velegnete kvalitetsbor. . . .

Ved handboring ma kun benyttes diamantkjernebor med gode skjeereegenskaper, som gir lavt
flatetrykk.

Pass pa at diamantsegmentene har klaring bade innvendig og utvendig i forhold til borstammen.

Smagr litt vannfast fett pa spindelen slik at diamantkjerneboret eller adapteret lett kan tas av etter bruk
og at adapteret ikke ruster fast.

Veer oppmerksom pé at klaringen fra segmentet til borstammen ikke er mer enn 1mm béde pa
innsiden og utsiden.

For skifte av borekrone ma du bare bruke en passende gaffelngkkel. Samtidig ma du holde
borespindelen fast med en annen gaffelngkkel.

Bruk aldri en hammer e. I. for & lasne borekronen. Du kan ev. forlenge gaffelngkkelen.
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5.2 Generelt
Monter sugeslangen pa stavsuger-funksjonen (3) ved tarrboring og sett pa stevsugeren.

Det er viktig & bruke kraftig stevsuging ved tarrboring slik at filteret ikke tettes eller ved motsvarende
forholdsregler kan ristes av.

Tarrboring kan kun utfares pa absolutt tart materiale. Fuktig materiale kan ikke bores tgrt - det kan
fare til forstoppelse.

5.3 Softslag-funksjonen, stevsuging

Med handtaket pa siden av maskinen (2) kan softslag-funksjonen enkelt kobles til eller fra.
Softslag-funksjonen gjer boringen raskere i harde materialer og understgtter transporten av
borestgvet til stavsuging.

Det effektive stavsugersystemet (3) sarger for stavfri boring. Stovsugersystemet kobles enkelt il
maskinen med sikrings fjaeren (4) som er enkel & ta bort.

5.4 A kjernebore - med stativ

Da det ikke leveres kjerneborstativ med maskinene, vil vi kun nevne de viktigste punktene nar det
jelder & kjernebore med stativ. _ _ _
ennligst se i egen bruksanvisning som ligger ved kjerneborstativet.

Hvordan feste kjerneborstativet.

Kjerneborstativet kan festes ved a bruke en hurtigfestebolt, vakuumfot eller et stativ for fastspennig
mellom fot og tak.

Den vanligste maten er a benytte en hurtigfestebolt. Denne bgr veere av metall og ma ikke veere
kortere enn 16 mm.

Ved bruk av vakuum, pass pa at tettepakningen under vakuumfoten er intakt slik at det blir
tilstrekkelig vakuum til & feste kjerneborstativet. . . . .

Veer oppmerksom pa at borstativet star solid og stabilt kun hvis tetteringen som ligger ved
niveleringsboltene pa kolonnefoten er apnet.

5.5 A kjernebore - handholdt

Apne vannkranen o?_ skru pa maskinen. Hold maskinen s& rett som mulig. Plasser
diamantkjerneboret litt skratt pa overflaten som skal bores (ca. 30grader 1 forhold til aksen) eller bruk
et senterbor (ekstrautstyr). .

Nar diamantkjerneboret har entret overflaten (ca. 1/8 - 4 av diameteren)

sett boret sakte i rett linje og legg anbefalt press pa boret.

Tommelflngferregel: Bor @ imm x 4 = Press i Newton. _ _

Ved spesielt store bor brukes et senterbor eller en starthjelp til boringen. Dette kan for eksempel veere
en enkel prisme som lages ved a skjaere spor i betongen. Man kan ogsé lage en "V”-statte som festes
til veggen og som statter boret ved entringen i materialet.

Pass under boringen pa at kjerneboret ikke far en vridning og dermed blir staende fast i hullet.

ADVARSEL: Veer klar over at maskinen, sEesieIt ved forstegangsbruk, vil ga med et

meget hoyt turtall og boringen ma derfor kun foretas av en konsentrert maskinoperator.

Dette gjelder spesielt ved fgrstegangsbruk og ved boring over @60 mm. Ved en

plutselig blokkering av boret kan maskinen, til tross for sikkerhetskoblingen, bli revet ut

ra‘vélé[r‘l eg til maskinoperatgren og resultere i alvorlige skader. Unnga arbeidsposisjon i
odehgyde.

5.6  Generell informasjon vedrorende kjerneboring

Ved boring gjennom armering bar du, hvis ngdvendig, senke hastigheten ved a gire ned og gke
arbeidstrykket.

Skulle kjerneboret sette seg fast, ikke forsgk & fa det lgst ved & skru av og pa maskinen. Skru av
maskinen umiddelbart og lasne kjerneboret ved & skru til hgyre og venstre med en passende.
skiftengkkel eller bruk en kjerenborutdriver som faes kjopt hos faghandler. Dra deretter maskinen
forsiktig bort fra borhullet.

Veer sikker pa at arbeidsomradet ikke krysser vann- eller elektriske ledninger. | tvilstilfeller bor
arbeidsomradet undersokes ved hjelp av en ledningsdetektor.
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6. VEDLIKEHOLD
A Ta alltid ut stopselet for vedlikehold, rensing eller undersokelse av maskinen.

Rengjar maskinen for hver gang den har veert i bruk. Rengjar samtidig gjengene pa _
diamantkjerneboret og spindelen Eé maskinen og smgar disse inn med vannfast fett. Maskinen
rengjores med en torr eller fuktig

_ _ t lut, aldri med en vannstrale/vannslange. Pass pa at luftinntaket pa
maskinen alltid er apent og rent.

Ved skader pa kabler og stapsel skal utelukkende et autorisert verksted (www.tyrolit.com) reparere
eller skifte ut disse.

6.1 Olje

Etter maskinens 100 fgrste arbeidstimer mé oljen byttes. La et autorisert serviceverksted gjore dette
eller be om & fa utlevert alle tekniske spesifikasjoner om hvordan dette gjores.

ADVARSEL: Hvis maskinen lekker olje eller mangler olje, ma den stoppes umiddelbart. Mangel pa
olje @delegger girkassen.

6.2 Karbonbgrster

Undersgk den resterende lengden pa karbonbgrstene etter ca. 100 arbeidstimer. Ta kontakt med et
autorisert serviceverksted for utskiftning av utslitte karbonbgrster.

7. GARANTI

Garantien for TYROLIT kjernebormaskiner gjelder 12 maneder fra kjgpsdato. | denne perioden
erstatter vi kostnadsfritt material- og produksjonsfeil. Garantien omfatter ikke skader som kommer av
naturlig slitasje, overbelastning, darlig behandling, ikke & ha fulgt instruksene i bruksanvisningen,
reparasjoner av uautoriserte serviceverksted eller bruk av uoriginale deler.

8. KONFORMITETSERKLARING

Betegnelse: Diamantkii_)ernebormaskin - til boring i stein, betong og murstein
Type: DME17DP (med varianter)
av serienr.: 0619001

Vi erklaerer herved at maskinen er godkjent etter falgende bestemmelser EN60745-1, EN60745-2-1,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 og imgtekommer dermed ogsa kravene til
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020 .
WitzbergstraBe 18 Roland Ké‘lgl, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pfaffikon

9. AVFALLSSORTERING

Ifalge bestemmelsene 2002/96/EG er vi forpliktet til & ta imot retur av gamle maskiner og
sarge for at disse blir behandlet som spesialavfall (se skilt pa maskin). Veer vennlig &
sorge for at _?amle maskiner ikke havner i sorteringen for husholdningsavfall, men | stedet
inr.skenldt.tiI YROLIT Elektrowerkzeuge KG eller vare representanter i utlandet for
resirkulering.

Originale instruksjoner - 0619
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KAYTTOOHJE - TIMANTTIKEERNAPORAKONE
DME17DP

Lue tarkasti tama ohje ennen koneen kaytté6nottoa!

TYROLIT timanttikeernaporakone on erinomainen tuote, joka oikein kaytettyn& tulee varmasti
olemaan teille iloksi.

1.

A\

1)

2)

3)

YLEISIA TURVALLISUUSOHJEITA

HUOM: Kaytettaessa sahkotyOkaluja on aina noudatettava seuraavia turvallisuusohijeita,
sahkoiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran valttamiseksi. Naita ohjeita on luettava,
ennen koneen kayttéonottoa. Ohjeet on sailytettava hyvin.

Penkki turvallisuus

a) Tyo6paikka on pidettava jarjestyksessa. Epajarjestys aiheuttaa tapaturmavaaran.

b) Sahkotyokalujen kayttoé palavien kaasujen lahella on kielletty.

c) Lapsia ei saa paastaa lahelle. Ulkopuoliset henkilot eivat saa koskea tyGkaluun
tai kaapeleihin. Ulkopuoliset on pidettava poissa ty6alueelta.

Sahkoinen turvallisuus

a) Pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millaén
tavalla. Ala kayta mitaan muuntokappaletta (adapteria) yhdessa .
suojamaadoitetun sahkotyokalun kanssa. Muuttamaton pistotulppa ja pistorasia
pienentdd sahkoiskun vaaraa.

b) Séahkoiskuilta on pyrittavasuojautumaan. On valtettdvéd maadoitettujen osien, kuten
putkien, lampdelementtien, liesien ja jadkaappien koskettamista.

C) Ympariston vaikutus on otettava huomioon. Sahkétydkaluja ei saa jattaa sateeseen.

d) Kaapeleita ei saa kayttaa vieraisiin tarkoituksiin. TyOkalua ei saa kantaa _
kaapeleista, eika pistoketta saa vetaa pistorasiasta kaapelista vetamalla. Kaapelia
on suojattava kuumuutta, 6ljya ja teravia reunoja vastaan.

e) Ulkotoissa saa kayttaa vain sallittuja ja asiallisesti merkittyja pidennyskaapeleita.

f) Vedentulolla varustetun timanttisydanporan sahkoliitanta on tehtava
eurooppalaisten ja kansainvalisten maaraysten mukaisesti ja aina
virhevirtasuojakytkimen (Fl) kautta. PRCD ei saa olla vedessa. Sen moitteeton
toiminta on tarkastettava saanndéllisesti TEST-painiketta painamalla. Al& koskaan
kayta markakayttoista timanttisydanporaa ilman PRCD:t4 tai FI:t& suoraan verkossa.

Henkilokohtaisesti turvallisuus

a) On koko ajan oltava valppaana. Tyon kulkua on koko ajan tarkkailtava. Ty6 on
tehtava jarkevasti ja keskittyen.

b) Kéayta henkilokohtaista suojavarustusta ja aina sqo;(ala__se_ja. Henkil6kohtainen
suodavarqstug kuten hengityssuojain,turvakengat,suojakypara, kuulosuojain,riippuen
laadusta ja kaytosta vahentaa loukkaantumis riskia.

c) Tahaton ké\{nnistys on valtettava. Koskaan ei saa kantaa sahkoverkkoon liitettya
sahkotyokalua sormi liipaisimella. Ennen liittamista sahkdverkkoon on varmistettava,

etté kytkin on poiskytkettyna.

d) Mitaan t¥6kalua\_/_aimia ei saa jattaa paikoilleen. Ennen paallekytkemist& on
varmistetftava, ettd avaimet ja vaihtotyokalut on poistettu.

e) Liiallinen etunoja saattaa olla vaarallista. Epanormaaleja kehon asentoja on
va]tett?va. Ala tyoskentele tikkailla. On pyrittdva vakaaseen ja tasapainoiseen
seisontaan.

f) TyOsséa on kaytettava tarkoituksenmukaista pukeutumista. Laajojen vaatteiden ja
korujen kayttoa tulisi valttaa. Ne voivat tarttua liilkkuviin osiin. Ulkotoissa suositellaan
ﬁyml aﬁi?elden ja liukastusturvallisten jalkineiden kaytt6a. Pitka tukka tulisi aina sitoa

iusverkkoon.

9) Séhkotyokaluun on liitettava polynimu, jos laite on varustettu pélynimua varten.
Po6lynimun toiminta on tarkistettava.
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4) Kéaytto ja kasittely sahkokayttéinen kasityokalu

a) Sahkotyokaluja ei saa ylikuormittaa. Ne toimivat paremmin ja turvallisemmin
annettujen tehoalueiden rajoissa.

b) Ei saa kayttaa tyokaluja, joiden kytkinta ei voida kytkea pois tai paalle.
Vaurioituneet kytkimien vaihto on annettava huoltokorjaamon tehtavaksi.

C) Pistoke on irrotettava aina, kun konetta ei kayteta, huollettaessa sita ja tyokalua
vaihdettaessa.

d) Tyokaluja tulisi sailyttaa turvallisesti. Kayttamattomia tybkaluja on sailytettava
kuivissa, lukituissa tiloissa ja poissa lasten ulottuvilta.

e) Séhkbtybkaluista on pidettava hyvaa huolta. On saanndllisesti tarkistettava, ette
kone ole vaurioitunut. Ennen sahkotyokalun jatkokaytt6a on todettava
turvalaitteiden toiminta. Liikkuvien osien toiminta on myos tarkistettava .
jumiutumisen, vaurioiden ja oikean asennuksen suhteen. Vaurioituneet turvalaitteet
La_ osat on valittbmasti korjattava tai vaihdettava, ellei mitdéan muuta mainita

ayttéohjeessa.

f) TyOkalujen on oltava teravia j'? J)uhtaita, jotta ne toimisivat hyvin. Huolto-ohjeita
on noudatettava tyokalua vaihdettaessa. Kaapelia on saannollisesti tarkistettava,
ja jos se on vaurioitunut, on sahkomiehen annettava vaihtaa se. Jatkokaapeleita
on saanndllisesti tarkistettava ja vaihdettava tarvittaessa. Kadensijat on pidettava
kuivina ja 6ljyttémind seka rasvattomina.

) Oman turvallisuuden vuoksi saa kayttaa vain varusteita ja lisélaitteita, joita
mainitaan kayttoohjeessa tai joita tarjotaan kyseisessa luettelossa. Muiden kuin
osoitettujen tyokalujen tai varusteiden kayttdminen saattaa aiheuttaa henkil6kohtaisen
loukkaantumisen vaaran.

5) Palvelu

a) Koneen saa korjata ainoastaan pateva koulutuksen saannut henkilo ja ainoastaan
alkuperaisilla varaosilla. Nain tenden voit alentaa loukkantumis riskid. Korjauta
sahkotyokalut aina sahkdalan asiantuntijalla. Taméa sahkotyokalu on asianmukaisten
1urvam§éré¥__stqn mukainen. Korjaukset on aina annettava alan asiantuntijan tehtavéaksi
{a on kaytettava alkuperéisvaraosia, muussa tapauksessa on olemassa kayttgjan
oukkaantumisvaara.

6) Turvallisuusohjeita porakonen
a) Koneen kanssa tyoskennellessa on aina kaytettava kuulosuojaimia.

b) Kéayta lisaksi etukahvaa joka kuuluu toimitukseen. Koneen hallinnan menetys
saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

c) Poratessa pida riittavan iso etaisyys poran teraan alaka koske pyoriviin osiin.
Suojaa vaaravyohyke ja pida lapset seka muut ihmiset poissa alueelta. Putoavat
tai sinkoavat osat voivat aiheuttaa vammoja.

2. OHJEITA-HUOMIOIKAA!

Tama porakone on tarkoitettu vain ammattimaiseen kayttoon ja vain siihen koulutetut henkil6t saavat
sita kayttaa. o . N .

Konetta saa ohjeiden mukaisesti kayttaa ainoastaan kiven, betonin ja muurien poraukseen.
Poraustyokalu ztlmanttlkeernatera) on talléin reikapora, johon on juotettu tai hitsattu paloja, jotka on
kyllastetty timanttimurskeella.

Kéaytettdessa on voimassa olevia ammattiohjeita.

Sé&hkotydkalujen on sdanndllisin véalein (n. 6 kuukautta) 1&pikaytdva ammattimiehen tekemé
turvallisuustarkastus.

Huolehdi siita, ettd koneeseen, kytkinkahvaan ja kiinnityskoteloon seka sahkdpistokytkimiin ei joudu
vetta.

Tyon keskeytyksen jalkeen on tarkistettava, etta keernatera on vapaasti pyoritettavissa, ennen kuin
kone kytketaan uudelleen paalle. . ) L L

Koneen kanssa tydskennellessa on aina kaytettava kuulosuojaimia.

Kayta tyokéasineita keernaporakoneen kaytdssa. Vaihteisto, moottori ja vaihdekahva kuumenevat
kaytdn aikana.
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3. TEKNINEN OHJE

DME17DP on kuivapora, jota kdytetdan ilman vedensyottda. Sita voidaan kayttaa seké poratelineella
ettd kasiporakoneena.

Paalle- ja Eloiskytkettévé pehmea iskutoiminto nopeuttaa porausta terdsbetoniin ja koviin metalleihin.
Porausjauhe poistetaan timanttisegmenteistd pehmealla iskutoiminnolla ja tehokkaalla pdlynimulla.

Kuulahanasta tuleva, poratydkalun 1api virtaava vesi huuhtoo poratun materiaalin pois ja tyokalu
jaantyy (markaporaus). Poratydkalu, timanttiporantera (4) on ontto pora, joka on varustettu kiinni
Juotetuilla tai kiinni hitsatuilla ja timanttisiruilla impregnoiduilla segmenteilla.

Konetta ei saa kayttaa eri tarkoitukseen tai varustettuna eri tydkalulla.

3.1 Tekniset tiedot

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Nimellisjannite \ 230 230 230
Nimellisvirta A 9,3 9,3 9,3
Nimellisteho W 2000 2000 2000
Antoteho W 1340 1340 1340
Nimellistaajuus Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Kierrosluku (tdysi kuorma)  [1/min 700/1700 540 /1200 900/ 1700
Katkaisutaajuus 1/min 14000 /34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Kineettista iskuenergiaa Joule 8‘1" 88 8%
g%%?s‘;gytg°efo°gﬁk°”ee” mm 30-150 40-180 30-100

Pora @ kasin ohjattu / betoni [mm 30-100 40-120 30-100
Fora 0 kasin ohjattu / mm 30-180 40-200 30-120
Paino kg 5 5 5
Tyokaluistukka 11/4" UNC

3.2 Toimituksen sisalto

Keernaporakone (1) sisaltden pdlynimun (3) sovittimen, séilytyslaukun ja kayttdohjeen.

3.3 Meluemissio ja tarina
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745-2-1 mukaan.

Tyypillinen, kayralla A arvioitu 4&dnen painetaso on 88 dB (A).
Tyypillinen, kayralla A arvioitu a4anitehotaso on 99 dB(A).
Epavarmuus K=3 dB

VérEhtern yhteisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epavarmuus K mitattuna EN 60745-2-1
mukaan:

Poraus betonissa: a, ,, = 5 m/s?., K=12,5 m/s?.

Vasaraporaus betonissa: a, , = 8 m/s?., K=1,5 m/s%

Naissé ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu normissa EN 60745 standardoidun
mittausmenetelman mukaisesti ja sité voidaan kayttaa séhkétyékalutjen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myds varahtelyrasituksen véliaikaiseen arviointiin. lImoitettu varahtelytaso vastaa
sahkotyokalun paaasiallisia kayttdtapoja. Jos séhkotydkalua kaytetadn kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisavarusteilla, poikkeavilla kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti
huollettuna, silloin varéhtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saattaa kasvattaa koko
tybaikajakson véarahtelyrasitusta huomattavasti. Varéhtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee
huomioida myGs ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilla. Tama voi selvasti pienentaa
koko tydaikajakson varahtelyrasitusta. Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttajan
suojelemiseksi vardhtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkoty6kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto,
kaslen pitdminen lampimind, tydprosessien organisointi.
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4. VALMISTELEVAT TOIMET

Varmistu siita, ettd kone ei ole kuljetuksen aikana vahingoittunut. Tarkista, ettd koneen tyyppikilvella
ilmoitettu jannite vastaa verkon jannitetta.

4.1  Sahkoliitanta

Kytke porakone vain asianmukaisesti maadoitettuihin suojapistorasioihin.

4.2 Asennus porakoneen pylvaaseen

Moottori kiinnitetddn porakoneen pylvaaseen vaidekaulasta (¢ 60 mm).

Aseta kone vain tukevaan, ja tarkalla ja likkumattomalla johdelukituksella varustettuun porakoneen

&ylvaasee__n, jossa koneen Kiinnitin on tarkka. L _ _
oneen kiinnitin, joka koostuu eri osista JaJotka eivat kiinnita vaihdekaulaa keskelle, ei ole sopiva.

Pid4 huolta siita, ettd koneen akseli on ehdottomasti samassa linjassa porakonepylvaan kanssa.

Suosittelemme kayttdmaan valmistamaamme porapuomia DRU160 kuiva.

4.3  Verkkokytkin ja moottorin suojakytkin

Moottori k& nnisj[w( hienovaraisesti paallekytkennan jalkeen. Ylikuormituksen yhteydessa )
moottorielektroniikka kytkee pulssikayttoon ilmoittamaan ylikuormituksesta. Jos tehoa ei pienenneta,
moottori kytkeytyy muutaman sekunnin kuluttua pois toiminnasta. Moottori kaynnistyy jalleen
hienovaraisesti katkaisun ja kytkennan jalkeen. = . L

Moottoria voi valiaikaisesti kayttaa 260 V jannitteella (vastaavasti 140 V jannitettd 110 V:n koneella).
Korkeammat jannitteet voivat kuitenkin johtaa korjaamattomiin vaurioihin. Kayttdessasi generaattoria
virtaldhteena, huolehdi siita, ettei se synnyté korkeampia jannitehuippuja, kuin edella on mainittu.

4.4 Vaihteet

DME17DP on varustettu 2-vaiheisella kytkentavaihteella. . . .

Ala koskaan vakisin kytke vaihteelta toiselle ja vaihda vain koneen hidastuessa tai sen seisoessa.
Valitse sopiva kierrosluku, joka vastaa poran lapimittaa (katso koneen taulukko ja tehokyltti).

4.5 Varmuuskytkin

Integroitu varmuuskYtkin suojaa kayttajaa, konetta ja tydkaluja suurelta mekaaniselta kuormitukselta.

Pida huolta siita, etta kytkimen vapautumisaika ei ole pitempi kuin 2-3 sekuntia, silla
kuluminen ja lammon syntyminen lisaantyvat muuten voimakkaasti.

5. KAYTTOONOTTO
5.1 Timanttiporantera
Tybkalun Kiinnitin on tarkoitettu vakioporakruunuille, jotka on varustettu 1 1/4" UNC -liitantakierteella.
Ota kaytt6on ainoastaan sopivia, korkealaatuisia timanttitydkaluja. . N
Kayta etenkin k&sin porattaessa hyvin leikkuuseen sopivia poranterid, joilla on alhainen spesifinen
puristuspaine. Pida huolta siita, etta timanttisegmentit yltavat viela sisa- ja ulkolapimitalla riittavan
pitkalle reunan yli porankruunuputkeen néhden. Voitele tyokalukierre kevyesti vedettdmalla rasvalla,
otta ty6kalun irrottaminen on helppoa. _ S

ruunuporien timattisegmenttien pydrintavirhe ei saa olla 1 mm suurempi (py0rintaisku).

Eéyt:a'. poranteran vaihtoon ainoastaan sopivaa jakoavainta. Pida toisella jakoavaimella porankarasta
iinni.

Ala kéyta koskaan vasaraa tai muuta sellaista poranterén irrottamiseen. Pidenna tarvittaessa
jakoavainta.

5.2 Yleensa
Kuivaporausta varten kiinnita imuletku pélynimuun (3) ja kytke imuri paalle.

Kayta kuivaporauksessa ehdottomasti tehokasta polynimua, jonka suodatin ei tukkeudu tai se voidaan
karistaa vastaavilla toimenpiteilla.

Kuivaporaukseen soveltuvat vain hyvin kuivat materiaalit. Kosteaa materiaalia ei voi porata ilman
tukkeutumisriskia.
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5.3 Iskutoiminto, pélynimuun

Koneen sivulla olevalla kdantokahvalla (2) ?ehmeé iskutoiminto voidaan kytkea paalle ja pois paalta.
P_(_alhm_eé iskutoiminto nopeuttaa kovien materiaalien porausta ja helpottaa porausjauheen siirtamista
pblynimuun.

Tehokkaalla pélynimujér{'estelméllé (3) voidaan taata polytdon tydskentely. Pélynimu liitetdén
koneeseen helposti poistettavalla varojousella (4).

5.4 Poraus - porakoneen pylvaassa

Koska porakoneen pylvas ei sisally toimitukseen, tdss viitataan vain muutamiin tarkeisiin
kayttdominaisuuksiin. r i
Huomioi tassa porakoneen pylvaan kayttoohje.

Kiinnitystavat
Vaarnakiinnitys, vakuumikiinnitys, ponkitys.

Yleisimmin kaytetty kiinnitystapa on vaarnakiinnitys. L . . o
Kéyta mahdollisuuksien mukaan metallivaarnoja.”Vaarnojen lapimitta ei saa olla pienempi kuin 16

mm.
Vaakumikiinnityksella on pidettava huolta siita, ettéa vakuumi on riittavan korkea. Tarkasta, etta
tiivistystrenkaat eivat ole kuluneet. . L
Ota huomioon, etta porakoneen pylvas on tukevassa asennossa vain kun porakoneen pylvaan
jalustan tiivisterenkaassa olevat korkeudensaatéruuvien jannitys on poistettu.

5.5 Poraus - kdsin ohjattuna

Avaa kuulahana ja kytke kone paalle. .
Pida sydanporakonetta niin tukevasti kuin mahdollista. L L
Aseta porantera porattavalle pinnalle hieman vinossa (n. 30° akseliin ndhden), tai kayta
&orausmerkm__téapua.tal porauspiikkia (erikoisvaruste). L )

un porantera on painunut porattavaan pintaan ( n. 1/8 - Y2 ympyran lapimitasta) suuntaa tera
suoraan ja kayta riittdavaa voimaa. Nyrkkisdantd: pora o mm x 4 = puristusvoima N. Kayta etenkin
suurilla poraldpimitoilla porattaessa alussa porausapua. TAma voi yksinkertaisimmassa tapauksessa
olla puulevy, johon on sahattu kolo, johon porantera voidaan asettaa.

Huomioi poratessasi etenkin se, ettd poranterd ei meine vinoon ja tartu porausreikaan.

HUOMIO: Muista, etta koneella on etenkin ensimmaisella vaihteella erittain suuri
vaantomomentti. Sen vuoksi kasin porattaessa on oltava keskittynyt, etenkin kun

A poraus tapahtuu yli 60 mm poralépimitalla ja ensimmaisella vaihteella. Porankruunun
Jumiutuminen voisi turvakytkimesta huolimatta riuhtaista koneen kadestasi ja aiheuttaa
vaikean loukkaantumisen. Vilta tyoskentelya paan korkeudella.

5.6 Yleiset porausohjeet

Terhésrahudoituksien lapi porattaessa on puristusvoimaa lisattava ja kytkettava samalla pienemmalle
vaihteelle.

Jos poratyokalu jumiutuu, ala yrité irrottaa sité kytkemalla konetta paalle ja pois. Kytke kone heti pois
paalta ja irrota porantera sopivalla kiintoavaimella oikealle ja vasemmalle kiertden. Veda kone samalla
varoen ulos reiasta.

Pida huolta siita, etta et vahingossa poraa sahko- tai vesijohtoon. Jos et tieda, missa johdot
sijaitsevat kdayta ennen porauksen aloittamista apuna johdonhakulaitetta ja paikanna johdot.

6. HUOLTO

A Veda pistoke irti pistorasiasta aina ennen huolto- ja korjaustdiden aloittamista.
Puhdista kone poraustdiden péétht)(é. Puhdista __m%/__é')skin_ poranteran lgiinnit?/skigrt_eet {a rasvaa ne.
Puhdista kone kuivalla tai kostealla liinalla, ala kdyta vesisuihkua. Pida huolta siitd, ettd tuuletusaukot
eivat tukiinnu ja ovat aina puhtaat.

Jos johto tai pistoke vaurioituu, vain tehtdvaan valtuutettu ammattikorjaamo (www.tyrolit.com) saa
korjata tai vaihtaa ne uuteen.
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6.1  Oljykylpyvaihteisto

Vaihteistodljy on vaihdettava ensimmaisten 100 ty6tunnin jalkeen.
Anna alan Korjaamon suorittaa tdma tai tilaa avuksesi tekniset kayttdohjeet.

HUOMIO: Jos vaihteistodljya vuotaa, kone on sammutettava valittémasti. Vaihteisto vioittuu
6ljynpuutteesta.

6.2  Hiiliharjat

Hiiliharjojen kunto on tarkastettava n. 300 k&yttétunnin jalkeen kulumiselta ja vaihdettava tarvittaessa.
Tama - kKuten kaikki muutkin koneessa suoritettavat tyot - on annettava asiantuntijan tehtavaksi.

7. TAKUU

TYROLIT timanttikeernaporakoneelle annetaan 12 kuukauden takuu toimituspaivasta lukien. TAman
ajan kuluessa korjaamme veloituksetta materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu ei koske normaalia
kulumista, ylikuormituksesta johtuvia vikoja, kayttéohjeen noudattamatta jattamisesté johtuvia vikoja
eikd vieraiden osien kaytdsta johtuvia vikoja.

8. STANDARDINMUKAISUUSVAKUUTUS

Nimitys: Timanttikeeraporakone - ne soveltuvat kallion, betonin ja muurien poraamiseen
yp: DME17DP (ja poikkeustyyppi)
>sarjano: 0619001

Vakuutamme taten, yksin vastuullisina, ettéd tdma tuote on seuraavien standardien ja
standardoimisasiakirg%en vaatimusten mukainen: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3; ja vastaa saadoksia 2006/42/EG, 2011/65/EU, ja 2014/30/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020 .
WitzbergstraBe 18 Roland Kagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pféaffikon

9. HAVITTAMINEN
Olemme 2002/96/EY-direktiivin mukaan velvoitettuja ottamaan vastaan kaytosté poistetun
laitteen, purkamaan sen ja toimittamaan eri materiaalit lajiteltuina kierratykseen (ks.

tehokilvess& oleva merkintd). Huolehdi siita, etta kée/tésta poistettuja laitteita ei haviteta
tavallisten jatteiden mukana vaan ne toimitetaan jélleenmyyjillemme.

Alkuperaéiset ohjeet - Pidatdmme oikeuden muutoksiin 0619
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INSTRUKCJA OBSLUGI - DIAMENTOWA WIERTARKA RDZENIOWA
DME17DP

Prosimy doktadnie przeczyta¢ przed uruchomieniem maszyny!

Wiertarka rdzeniowa TYROLIT jest produktem o wspaniatej jakosci, z ktérej uzytkownik bedzie
zawsze zadowolony pod warunkiem uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

1. OGOLNE PRZEPISY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

UWAGA: Prosimy przeczytac i zachowac! Podczas uzycia narzedzi elektrycznych nalezy w
A celu ochrony przed porazeniem prgdem, obrazeniami ciata i poparzeniami przedsigwzigc nizej

opisane srodki bezpieczenstwa. Przed uzyciem tego narzedzia nalezy przeczyta¢ wszystkie

wskazowki. Niniejsze wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa przechowywac starannie.

1) Bezpieczenstwo pracy

W miejscu pracy nalezy utrzymywac porzadek. Nieporzagdek w miejscu pracy moze
by¢ przyczyng wypadkow.

Narzedzi elektrycznych nie uzywa¢ w poblizu gazéw palnych.

Uwaga na dzieci. Nie pozwala¢, aby nieupowaznione osoby dotykaty urzgdzenie lub
kabel, zadbac, aby te osoby znajdowaty sie z dala miejsca pracy.

2) Elektryczny bezpieczenstwo

a)

Wtyczka sieciowa elektronarzedzia musi pasowaé do gniazda. Wtyczka nie moze
by¢ wymieniana na wtyczke innego rodzaju. Nie uzywaj wtyczek z adapterami
razem z uziemionymi elektronarzedziami. Niemodyfikowane wtyczki i gniazda
mocujgce redukujg ryzyko porazenia elektrycznego.

Chronic¢ sie przed porazeniem pragdem. Unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi
czesciami, np. rurami, grzejnikami, piecami, lodéwkami itp.

Prosimy zwroci¢ uwage na wptywy otoczenia. Narzedzi elekirycznych nie wystawiac
na dziatanie deszczu.

Nie oddziela¢ kabla. Urzadzenia nie nosi¢ za kabel i nie wycigga¢ za kabel
wtyczki z gniazda. Kabel chroni¢ przed przegrzaniem, olejem i ostrymi krawedziami.

Na wolnym powietrzu uzywac tylko wtasciwych i w odpowiedni sposob
oznaczonych kabli przedtuzajacych.

Zgodnie z postanowieniami europejskimi i migdzynarodowymi, podtaczenie
diamentowych wiertarek rdzeniowych z doprowadzaniem wodFy nastapi¢ moze
zasadniczo poprzez wytacznik ochronny roznicowopradowy (Fl). PRCD nie moze
leze¢ w wodzie. Nalezy go kontrolowa¢ pod katem prawidlowe%o funkcjonowania
w regularnych odstepach czasu przez wcisniecie przycisku TEST. Diamentowe]
wiertarki rdzeniowej nigdy nie uzywac w trybie pracy na mokro bez PRCD lub FI
bezposrednio podigczonej do sieci.

3) Bezpieczenstwo osoba

a)

b)

Nalezy postepowa¢ uwaznie Nalezy obserwowac¢ swojg prace. Nalezy postgpowac
rozsadnie i nie uzywac narzedzia elektrycznego, jesli jest sie zdekoncentrowanym.

Nos wyposazenie bezpieczenstwa i okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposazenia ochronnego, takiego jak, maska przeciwpz’rowa, obuwie anty-poslizgowe,
kask lub nauszniki ochronne, zaleznie od rodzaju i uzytku narzedzi elektrycznych
redukuje ryzyko obrazen.

Unika¢ niezamierzonego rozruchu. W przypadku noszenia urzadzenia
podtaczonego do sieci elektrycznej nie trzymaé palcow na przetaczniku. Upewnic
sie, ze przetgcznik podczas wktadania wtyczki do gniazda jest wytgczony.

Nie pozostawi¢ klucza do zmiany narzedzia w otworze. Przed wigczeniem
sprawdzi¢, czy klucz i urzadzenia mocujgce sg wyciggniete z narzedzia.

Unika¢ nienormalnych pozyciji ciata. Nie pracuj na drabinie. Zadbac o stabilng
pozycje siata i utrzymywac rownowage.
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4)

5)

6)

Nosi¢ odpowiednie ubranie robocze. Nie nosi¢ szerokiego ubrania ani 0zdob.
Moga one zostac wciagniete przez ruchome czesci. Podczas prac na wolnym
powietrzu zaleca sie uzywanie rekawic gumowych i nieslizgajacych sig butow.
przypadku dtugich wlosow nosi¢ siateczke na wiosy.

Uzywac okularow ochronnych. Podczas prac uwalniajgcych pyly nosi¢ maske
ochronna. Do urzadzenia elektrycznego podtgczy¢ odsysanie pytow, jesli jest ono
skonstruowane dla odsysania pytéw i prosimy o upewnienie sig, czy funkcjonuje ono
poprawnie.

Uzytek i obstuga od elektrycznych nalezy

a)

b)

Nie przeciagza¢ narzedzi elektrycznych. Najlepiej i najbezpieczniej jest pracowac w
podanym zakresie mocy.

Nie uzywac narzedzi elektrycznych, w ktorych nie mozna wiaczy¢ lub wylaczyé
wytacznika. Uszkodzone wytgczniki muszg zosta¢ wymienione przez warsztat
Serwisowy.

W przypadku nieuzywania, zmiany narzedzia i przed konserwacja wyciagna kabel
z gniazda.

Narzedzia elektryczne przechowywaé¢ w bezpiecznym miejscu. Nieuzywane
narzedzia nalezy przechowywac¢ w suchym i zamknietym miejscu, z dala od dzieci.

Narzedzia elektryczne konserwowac¢ starannie. Kontrolowaé, czy urzadzenie nie
jest uszkodzone. Przed dalszym uzyciem narzedzia elektrycznego nalezy
skontrolowa¢ urzadzenia ochronne lub uszkodzone czesci, czy funkcjonuja
nienagannie i zgodnie z przeznaczeniem. Skontrolowac, czy dziatanie czesci
ruchomych jest nienaganne, czy sie one nie zakleszczyly, czy mate czesci nie sa
potamane, czy wszystkie inne czesci sa bez zarzutu, poprawnie zamontowane i
czy wszystkie inne warunki, ktére moga mie¢ wptyw na prace urzadzenia, sg
odpowiednie. Uszkodzone urzgdzenia ochronne oraz czesci muszg by¢ fachowo
naprawione lub wymienione przez uznany specjalistyczny warsztat, o ile w instrukcji
obstugi nie podano inacze;.

Narzedzia utrzymywac w stanie czystym i ostrym, w celu lepszej i
bezpieczniejszej pracy. Przestrzega¢ przepiséw konserwaciji i wskazowek
dotyczacych zmiany narzedzia. Regularnie kontrolowac kabel i w razie
uszkodzenia zwréci¢ sie do fachowca w celu wymiany. Kable przedtuzajgce
kontrolowac regularnie i wymieni¢ w razie uszkodzenia. Nie dopusci¢ do zabrudzenia
uchwytéw olejami i thuszczem.

W celu zapewnienia wtashego bezpieczenstwa nalezy uzywac tylko tych
akcesoriow i urzadzen dodatkowych, ktére podano w instrukcji obstugi i zostaty
zaoferowane w odpowiednim katalogu. Uzycie innych narzedzi lub osprzetu niz
podane moze spowodowac obrazenia ciata.

Service

a)

Naprawiaj swoje narzedzie jedynie poprzez wykwalifikowany personel i przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. To zapewnia zachowanie bezpieczenstwa
elektronarzedzia.

Napraw narzedzia moze dokonywac wytgcznie fachowiec. Urzgdzenie spetnia wymogi
stosownych przepisow bezpieczenstwa. Napraw moze dokonywac wytgcznie
wykwgil(lflkowany elektryk przy uzyciu czesci oryginalnych; w innym razie moze dojs¢ do
wypadku.

Przepisy dotyczAce bezpieczenstwo od bor

Podczas wykonywania prac za pomoca tego urzadzenia nosi¢ srodki ochrony
stuchu.

Uzywaj dodatkowych uchwytéw, ktore sa dostarczane z urzadzeniem. Utrata
kontroli nad maszyng moze spowodowac obrazenia.

Podczas wiercenia utrzymuj wystarczajaco duzy dystans od wiertta i nie dotykaj
obracajacych sie czesci. Zabezpiecz niebezpieczna strefe i trzymaj z daleka od
ntijej dzieci i inne osoby. Upadajace lub odrzucane czgsci mogg spowodowac
obrazenia.
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2. WSKAZOWKI SPECJALN E - Koniecznie ich przestrzegaé!

Niniejsza wiertarka rdzeniowa jest przeznaczona wytgcznie do uzytku przemystowego i moze by¢
uzytkowana tylko przez przeszkolone osob?/. o

Przeznaczona jest ona do wiercenia w skale, betonie i murze.

Podczas pracy nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw.

Urzadzenia elektryczne muszg by¢ kontrolowane w regularnych odstepach czasu (ok. 6 miesiecy) pod
katem bezpieczenstwa przez elektryka. _ - .
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby do maszyny, do uchwytu z przetgcznikami i skrzynki z
zaciskami oraz do wtyczek elektrycznych nie dostata sie woda.

Po przerwaniu pracy wiertarke rdzeniowg wigczac tylko wtedy, gdy jest sie pewnym, ze koronka
wiertarska sie tatwo obraca.

Podczas wykonywania prac za pomoca tego urzgdzenia nosic¢ $rodki ochrony stuchu.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby do silnika nie dostata sie woda.

Przy uzyciu maszyna do wiercenia rdzeniowego nosi¢ rekawice robocze. Przektadnia, silnik i rekojesc
witgczajgca podczas uruchomienia stajg sie gorgce.

3. OPIS TECHNICZNY

DME17DP jest maszyng do wiercenia na sucho, ktéra uzywana jest bez dostarczania wody. Moze by¢
uzywana ze stojakiem wiertarki oraz jako reczna maszyna do wiercenia rdzeniowego.

Witaczana i wytgczana funkcja fagodnego rozruchu przyspiesza postep pracy w zelbetonie i twardych
materiatach. Maczka wiertnicza usuwana jest dzieki tagodnemu rozruchowi z segmentéw
diamentowych i odtransportowywana poprzez skuteczne odsysanie pytu.

Narzedzie wiertarskie, diamentowa koronka wiertnicza (4) jest jednoczesnie koronkg gtadka, ktéra jest
wyposazona w lutowane lub napawane segmenty impregnowane odtamkami diamentow.

Maszyna nie moze by¢ uzywana do innego celu lub z innym narzedziem.

3.1 Dane techniczne

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
Napiecie znamionowe \ 230 230 230

Prad znamionowy A 9,3 9,3 9,3

Moc znamionowa W 2000 2000 2000

Moc oddawana W 1340 1340 1340
Czestotliwo$¢ znamionowa  |Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Liczba obrotow (peine 1/min 700 /1700 540 /1200 900 / 1700
obcigzenie)

Czestotliwos¢ skoku 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Energii kinetycznej Joule 81’ 82 82
\t/)\g;rrc]:eme @ w stojaku wiert mm 30-150 40-180 30-100
Wiercenie @ z reki/beton mm 30-100 40-120 30-100
Wiercenie @ z reki mur mm 30-180 40-200 30-120
Masa kg 5 5 5

Uchwyt narzedzia 11/4" UNC
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3.2  Zakres dostawy

Maszyna do wiercenia rdzeniowego (1) z adapterem do odsysania pytu (3), walizkg transportowg i
instrukcjg obstugi.

3.3 Emisja hatasu i wibracje
Emisja halasu zostaa okreslona zgodnie z EN 60745-2-1.

Typowy poziom cisnienia akustycznego wedtug charakterystyki A wynosi 88 dB(A).
Typowy poziom mocy akustycznej wedtug charakterystyki A wynosi 99 dB(A).
Niepewnooeze pomiaru K=3 dB.

Wartoceci czne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierunkow) i niepewnoceae pomiaru K oznaczone
zgodnie z norm EN 60745-2-1 wynosz:

Wiercenie w betonie: a;, pp = 5 m/s?, K=1,5 m/s2.

Wiercenie udarowe w betonie: a, , = 8 m/s?, K=1,5 m/s2.

Poziom drgan podany w tych wskazowkach zostat pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN
60745 dotyczacej procedury pomiarow i mozna go uzy¢ do porownywania elektronarzedzi. Mozna go
tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na drgania. Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elekironarzedzie uzyte zostanie do innych
zastosowan, z innymi narzedziami roboczymi, z roznym osprzetem, a takze jesli nie bedzie
wystarczajgco konserwowane, poziom drgan moze odbiega¢ od podanego. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowaé podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu pracy.
Aby doktadnie ocenic¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzig¢ pod uwage takze okresy, gdy urzgdzenie
jest wytgczone, lub gdy jest wprawdzie wigczone, ale nie jest uzywane do pracy. W ten sposob tgczna
(obliczana na petny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe srodki bezpieczenstwa, majgce na celu ochrone operatora przed
skutkami ekspozyciji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi roboczych,
zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustalenie kolejnosci operacji roboczych.

4. PRZYGOTOWANIE
Prosimy upewni¢ sie, ze maszyna nie zostata uszkodzona podczas transportu. Sprawdzi¢, czy
napiecie w sieci zgodne jest z napieciem podanym na tabliczce znamionowe;.

4.1 Podtaczenie do pradu

Maszyne podtgczac tylko do prawidtowo uziemionych gniazdek ze stykiem ochronnym.

4.2 Montaz na stojaku wiertarskim

Wyzej wymienione maszyny mocuje sie na stojaku wiertarskim na szyjce mocujgcej (O 60 mm)
Maszyne zaktadac¢ wytgcznie na stabilny i zaopatrzony w precyzyjne prowadnice o niewielkim luzie
stojak wiertarski, ktory ma wtasciwy uchwyt maszynowy. Podzielone uchwyty maszyny, ktére szyjki
mechanizmu nie mocujg posrodku, sg nieodpowiednie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby 0$ maszyny
przebiegata absolutnie réwnolegle do kolumny stojaka wiertarskiego. Zalecamy uzycie naszego
stojaka wiertarskiego DRU160 suche.

4.3 Przetacznik sieciowy i ochrona silnika
Po wtaczeniu silnik rusza w rozruchu tagodnym. W razie przecigzenia, elektronika silnika przetgcza
sie w tryb impulsowy, w celu zasygnalizowania nadmiernego obcigzenia. Jesli nie zostanie obnizona

moc, silnik sie wytacza po kilku sekundach. Po wytgczeniu i ponownym wigczeniu silnik ponownie
startuje w rozruchu fagodnym.
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Elektronika silnika moze byc uzywana czasowo przy napieciu 260 Volt (odpowiednio 140 V przy
maszynach zasilanych napieciem 110 V). Wyzsze napiecie moze jednak powodowac nienaprawialne
uszkodzenia. Prosimy zauwazyc, ze przy pracy maszyny z agregatem pradotworczym nie sa
generowane skoki wyzszego napiecia.

4.4 Przetaczanie mechanizmu

Urzgdzenie DME17DP posiada mechanizm 3-biegowy. .

Maszyny nigdy nie wigczac sitg lub tylko podczas wybiegu lub w czasie spoczynku. _
Zawsze wyb)ieraé odpowiednig do srednicy otworu liczbe obrotéw (p. tabela i tabliczka z danymi na
temat mocy).

4.5 Sprzegto zabezpieczajace

Zintegrowane sprzegto zabezpieczajgce chroni osobe obstugujgca, maszyne i narzedzie przed
duzymi przecigzeniami mechanicznymi.

Prosimy zwréci¢ uwage na fakt, aby czas wyzwalania sprzegta nie trwat dtuzej niz 2-3 sekundy,
poniewaz w przeciwnym razie silnie wzrosnie zuzycie i wyzwalanie ciepta.

5. URUCHOMIENIE

5.1 Diamentowa koronka wiertarska

Uchwyt na narzedzia do standardowych koronek wiertarki z gwintem przytgczeniowym 1 1/4" UNC.

Uzywac¢ wytgcznie odpowiednich wysokogatunkowych narzedzi diamentowych.
Podczas wiercenia recznego uzywac przede wszystkich dobrze tngcych koronek wiertarskich o niskim
docisku wtasciwym.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby segmenty diamentowe wystawaty w sposob wystarczajgcy na rurze
koronki wiertarskiej na $rednicy wewnetrznej i zewnetrzne;j.

Gwint narzedzia zaopatrzy¢ w matg ilos¢ wodoodpornego smaru, aby narzedzie mozna byto znowu
zwolnié.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby btad ruchu obrotowego na segmentach koronki wiertarskiej nie byt
wiekszy niz 1 mm (bicie poprzeczne).

Przy wymianie koronki wiertniczej nalezy uzywac jedynie dopasowanych kluczy szczekowych.
Jednoczesnie nalezy przytrzymywac drugim kluczem szczekowym wrzeciono wiertarki.

A Nigdy nie nalezy uzywac mtotka, np. do luzowania koroniki wiertniczej. W razie potrzeby,
nalezy przedtuzy¢ klucz szczekowy.

5.2 Ogolnie

W celu wiercenia na sucho zamontowac¢ waz ssgcy na odsysaniu pytu (3) i wigczy¢ odkurzacz.

Przy wierceniu na sucho nalezy koniecznie uzywac¢ wydajnego odsysania pytu, przy ktérym filtr sie nie
zatka lub mozna go wytrzgsngé odpowiednimi Srodkami.

Wiercenie na sucho jest mozliwe wytacznie w catkowicie suchym materiale. W wilgotnym materiale
nie mozna wierci¢ na sucho - ryzyko zapchania.

5.3 Lagodny rozruch, odsysania pytu

Za pomocg bocznej rekojesci obrotowej (2) umieszczonej z boku na maszynie mozna tatwo wtgczac lub

wytgczaé tagodny rozruch. Lagodny rozruch przyspiesza postep pracy w twardych materiatach i wspiera
transport maczki wiertniczej do odsysania pytu.
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Wydajny system odsysania pytu (3) zapewnia prace wolng od pytu. Odsysanie pytu tgczy siee za pomocg
prostej do usuniecia sprezyny zabezpieczajgcej (4) z maszyna.

5.4  Wiercenie - prowadzenie stojakiem

Poniewaz stojak nie wchodzi w zakres dostawy, wskazuje sie tutaj tylko na kilka waznych informaciji
dotyczacych uzycia.

Przestrzega¢ w tym celu instrukcji obstugi stojaka wiertarskiego.
Zamocowania
Mocowanie kotkami, mocowanie prézniowe, mocowanie krzyzakami.

Najczestszym systemem mocowania jest zamocowanie kotkami.
W miare mozliwosci nalezy uzywac kotkbw metalowych. Srednica kotkdw nie moze by¢ mniejsza niz
16 mm.

W przypadku mocowania prézniowego zadba¢ o odpowiednio duzg préznie. Uwazac, aby pierscienie
uszczelniajgce nie byty zuzyte.

Zwréci¢ uwage na to, aby stojak wiertarski byt sztywny, jesli jest nad srubami regulacyjnymi na stopie
stojaka wiertarskiego odmocowany pierscien uszczelniajacy.

5.5  Wiercenie - prowadzenie reczne

Wiertarke rdzeniowg trzymac tak sztywno, jak to jest mozliwe. .

Koronke wiertarskg przytozy¢ do wierconej powierzchni pod lekkim katem (ok. 30E do osi)

lub uzyc nawiertaka (akcesoria specjalne). .

Po wejsciu koronki wiertarskiej do powierzchni (ok. 1/8 - 1/4 obwodu kota) ustawwg prostopadle do
obrabianej powierzchni i zastosowaé¢ wystarczajgcy nacisk. Podstawowa zasada Wiercenie O w mm x
4 = sita nacisku w N. . ] . . _

Przy szczegdlnie duzych $rednicach otworow w celu nawiercania uzy¢ naszego nawiertaka, lub
nawiertaka pomocniczego. W najprostszym wypadku moze to by¢ ptyta drewniana z nacietg pryzma,
w ktorg wprowadza sie koronke wiertarska.

Podczas wiercenia nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na to, aby koronka wiertarska nie byta
przekrecona i nie zakleszczyta sie z tego powodu w wierconym otworze.

UWAGA: Nalezy mie¢ na uwadze, ze maszyna szczegolnie przy pierwszym ruchu oddaje
bardzo wysoki moment obrotowy. Wiercenie reczne nalezy wiec dlatego przeprowadzaé¢

A tylko w sposob niezwykle skoncentrowany, szczegolnie przy wierceniu przy pierwszym
ruchu i jesli zakres srednicy przekracza 60 mm. W razie nagtej blokady koronki
wiertarskiej maszyna moze zosta¢ wyrwana z reki pomimo sprzegta bezpieczenstwa i
spowodowac obrazenia ciata. Unikac pracy na wysokosci gtowy.

5.6 Ogolne wskazowki dotyczace zastosowania w celu wiercenia

Podczas przewiercania przez zbrojenia zelazne nalezy odpowiednio zwigkszyc¢ site¢ nacisku i przy tym
przetgczy¢ urzadzenia na nizszy bieg.

Jesli narzedzie wiertarskie sie zakleszczy, nie nalezy probowac¢ zwolni¢ go motorycznie przez
wigczanie i wytgczanie maszyny. Maszyne nalezy natychmiast wy’raczKé I zwolni¢ koronke wiertarskg
przez krecenie na prawo i lewo za pomocg odpowiedniego klucza oczkowego. Maszyne wyciggac
przy tym ostroznie z wierconego otworu.

Nalezy zadbac o to, aby nie Frzewigrci(: lub nie nawierci¢ przewodu wodnego lub
elektrycznego. W razie watpliwosci okolice wierconego otworu doktadnie zbada¢ za pomoca
detektora przewodow.

6. KONSERWACJA

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych i naprawczych zasadniczo nalezy wyciaggha
wtyczke z gniazda sieciowego.
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Po zakonczeniu wiercenia maszyne wyczyscic. Oczysci¢ przy tym gwint koronki wiertarskiej i naoliwié¢
go.

Maszyne wyczys$ci¢ suchg lub wilgotng Sciereczka, nie czysci¢ jej pod strumieniem wody. Zadbac, aby
szczeliny wentylacyjne byty zawsze otwarte i czyste.

Uszkodzony kabel albo uszkodzong wtyczke nalezy naprawi¢ wzglednie wymienic¢ wytgcznie w
autoryzowanym, specjalistycznym warsztacie (www.tyrolit.com).

6.1 Mechanizm tazni olejowej

Po pierwszych 100 godzinach uzytkowania nalezy zmieni¢ olej przektadniowy.

Przeprowadzenie tych prac nalezy zleci¢ autoryzowanemu warsztatowi, lub zwroci¢ sie w tym celu o
dokumentacje techniczna.

UWAGA: Przy wystapieniu oleju przektadniowego maszyne nalezy natychmiast wytgczy¢. Brak oleju
moze uszkodzi¢ mechanizm.

6.2  Szczotki weglowe

Po ok. 300 godzinach nalezy sprawdzi¢ szczotki weglowe pod katem uzycia i w razie koniecznosci
zmienic. Prace te mogg zosta¢ wykonane, jak wszelkie inne prace na silniku, wytgcznie przez
wykwalifikowanego elekiryka.

7. GWARANCJA

Na wiertarki rdzeniowe TYROLIT udziela sie gwarancji na okres 12 miesiecy od dnia dostawy. W tym
czasie usuwamy bezptatnie wady materiatowe i produkcyjne.

Gwarancja nie przystuguje w przypadku normalnego zuzycia, przecigzenia, nieprzestrzegania
instrukcji obstugi i dokonywaniu zmian w urzgdzeniu przez osoby nieupowaznione lub uzycie czesci
obcych producentéw.

8. EG - DEKLARACJA ZGODNOSCI

Opis: Diamentowa wiertarka rdzeniowa - do wiercenia w skale, betonie i murze
Typ: DME17DP (u wersja)
od seryjny n: 0619001

Na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢ oswiadczamy Ze ten produkt zgodny jest z nastepujgcymi
normami i dokumentami normatywnymi: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, i tym samym odpowiada postanowieniom nastepujgcych Dyrektyw:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020
WitzbergstraBe 18 Roland Kagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pfaffikon

9. UTYLIZACJA

Zgodnie z dyrektywg 2002/96/WE jesteSmy zobowigzani do przyjmowania zuzytych
urzgdzen, w celu separowania ich materiatéw i recyklingu (p. oznaczenie na tabliczce z
danymi dotyczacymi mocy). Prosimy o zadbanie, aby stare urzadzenia nie byty wyrzucane
wraz z niesortowanymi odpadami, tylko zostaty oddane do nas lub do naszych
przedstawicielstw zagranicznych.

Instrukcja oryginalna - Zastrzega sie¢ mozliwos$¢ zmian 0619
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RU

CnpaBO4YHMK NO 3KcnnyaTauum - AiMa3sHbli CTaHOK KOJIOHKOBOro GypeHus
DME17DP

AnmasHas HacTteHHaa nuna TYROLIT - 3amevyaTtenbHoe KayeCTBEHHOE wu3genve, KOTopbiM Mnpwu
npaBuUsIbHOM NpMMeHeHun Bbl ByaeTe oveHb A0BOSbHbI B paboTe.

1. O6wue ykazaHusl N0 TeXHMKe Ge30MacHOCTU

Mpenocrtepexenue! Mpoutute BCe ykazaHusA U TpeGoBaHUsi NO TexHUKe 6e30MaACHOCTMU.
HapyLueHune ycnosun n TpeboBaHnm TEXHUKM 6€30MacHOCTM MOXET NPUBECTU K SNIEKTPUYECKOMY
yaapy, CropaHuio Unn TSHKernbiM TpaBMam.

CoxpaHuTe Bce yKa3aHUA U Tpe6oBaHUsA MO TeXHMKe GesonacHOCTU Ans Gyayluero.

TepMUH “ONeKTPOMHCTPYMEHT”, NCNOMNb30BaHHbIM B yKa3aHUAX MO TexHWke 6e3onacHOCTUM O3Hayaet
NATaKLWMINCS OT CETN SNEKTPOUHCTPYMEHT (C CeTeBbIM kabernem) 1 NUTarLWwmncs ot akkymynsatopa (6es
ceTeBoro kabens).

1) Be3onacHocTb pabo4yero mecrta

a)

b)

c)

Copepxute Bawe pabo4yee mMecTo B YMCTOTE M NOA XOPOLUMM OCBELLUEHUEM.
Becnopsigok n He[oCTaTOK OCBELLEHNSA MOTYT NMPUBECTU K aBapumn.

HeponycTuma paboTa C 3NEeKTPOMHCTPYMEHTOM B B3PbIBOOMACHLIX 30HaX, B
KOTOPbIX HAaXOO4ATCA roproumne XUAKOCTU, rasbl UMK Nbifb. ONEKTPOUHCTPYMEHThI
NPON3BOAAT UCKPbI, OT KOTOPbIX MOTYT BOCMNIIAMEHUTLCS ra3 UMK Nbifb.

OTcTpaHuTe AeTein NN NOCTOPOHHUE NULA NPU paboTe 3NeKTPOUHCTpPYMeHTa. Mpu
OTBNIEYEHMMN MOCTOPOHHUMU Bbl MOXeTe NoTepsiTb KOHTPOSb Ha4 MHCTPYMEHTOM.

2) AnekTpnyeckaa 6e3onacHoOCTb

a)

LUTEKep noakn4YeHUA AOJKeH BKINH4YaTbCA NPAMO B LWITencesibHYH PO3EeTKYy.
LUTeKep HeNnb3A MeHATb. Hukorpa He MCI'IOHI:»3yI71Te aganTtepbl WTekKkepa C
3a3eMJ1IeHHbIM 3JIeKTPOUHCTPYMEHTOM. 3aBopackomn LITEeKeEP M COOTBETCTBYHOLLAA
pPO3eTKa YMEHbLLLUAT PUCK SNMEKTPUYECKOro yaapa.

N3berante hn3an4eckoro KOHTaKkTa ¢ 3a3eMiIeHHbIMAU NOBEPXHOCTAMU TaKUMM KakK
TPyObl, oTONsIeHMe, NAUTbl U XonoAunbHUKU. CyLlecTBYEeT MOBbILEHHbIN PUCK
3NeKTpMyeckoro yaapa, ecnu Bawe teno 3asemneHo.

OrpaguTe 3/1eKTPOMHCTPYMEHT OT NonagaHusa ocagkoB v BoAabl. [lonagaHne Boabl B
3NEKTPOMHCTPYMEHT YBENMUYMBAET PUCK SNIEKTPUYECKOro yaapa.

He ucnonb3ynrte kabenb He NO Ha3HA4Y€HUIO, YTOObI HOCUTb INEKTPOUHCTPYMEHT,
noABelMnBaTh UM BbIHUMATb LUTEKEP U3 po3eTKkn. [lepxuTte kabenb BAanu oT Xapa,
Macrna, ocTpbIX rpaHen unu TpyLKUxca aeTarnen MHCTpPyMeHTa. [oBpexaeHHbIN nnu
3anyTaBLUMICS Kabenb yBENMYMBAET PUCK INEKTPUYECKOrO yaapa.

Ecnu Bbl paboTaeTte ¢ 3NIeKTPOMHCTPYMEHTOM BHE NOMELLUEHUN, TO UCNONb3yNTe
yANUHUTENb, NpeAHa3Ha4YeHHbIW ANA HapyXHbiIX paboT. [MpumeHeHne
YOSIMHUTENBHOrO Kabensa Ans HapyXHbiX paboT yMEHbLUAET PUCK SNEKTPUYECKOro yaapa.

Ecnu paboTa 3nekTpoMHCTPYMeHTa BO BIaXXHOWU cpefe HensbexHa, ucnonb3ynre
3alMTHbLIN aBTOMAT TOKa yTe4YKU. VICnonb3oBaHWe 3alLlMTHOro aBTomaTa ToKa yTeuku
YMEHbLUAET PUCK 3NIEKTPMYECKOro yaapa.

3) Be3onacHocTb nepcoHana

a)

BHumaTtenbHo cneauTte 3a Tem, 4To Bbl genaete, n 4OMKHbI NpUCTYNaTb K paboTe
C 3NIEKTPOUHCTPYMEHTOM C AAICHbIM YMOM. He paboTanTe ¢ 3NIeKTPOUHCTPYMEHTOM,
ecnu Bbl yctanm wnu Haxoautecb nog AeACTBUEM HApPKOTUKOB, arlkorons umm
MeaukameHToB. OQHO MrHOBEHWE HEOCTOPOXHOro obpalleHus MOXeT MNPUBECTU K
Cepbe3HbIM TPaBMaM.

Bcerga HocuTte nepcoHaribHyr 3alUTHYKO oAaexay U 3allUTHbIe O4YKW. Puck TpaBMm
YMEHbLIaeT B 3aBUMCUMOCTKU OT TunNa " yCJ'IOBI/lIZ NMPUMEHEHNA J3JTEKTPONHCTPYMEHTA
HOWweHne I'IepCOHaJ'IbHOIZ 3alUMTHOW ofexAabl, TakoM KaK nblfiesaliuTHasa Macka,
HeCKONb3sLME 3alUNTHbIE BOTUHKM, 3aLLUUTHbIN LUNEM Unn HayLUHUKW.
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4)

5)

6)

9)

He ponyckaTe HenpeaHamMepeHHOro BKNKOYeHUs. YOOCToBepbTeCb, 4TO
3NeKTPOUHCTPYMEHT BbIKMOYEH A0 TOro, Kak HauHeTe noaknw4vaTb ero B
3NeKTpoceTb U/UNN NOAKNIOYaTL aKKyMYTSITOP NPU B3ATUM B PYKU UITN HOLLEHUM.
Ecnu npu nepeHocke aMeKTPOMHCTPYMEHTa NnarnbLUeM HaxaT BbliKnoyaTenb WUnmu
BKIHOYEHHbI MHCTPYMEHT NOAKMHYAETCH B 3/1eKTPOCETh, TO MOXET NPOM30NTH aBapusi.

CHMMUTE YCTAaHOBOYHbIA MHCTPYMEHT MMM raeuvHbli Kikouv nepen BKIKOYEHUEM
3NEeKTPOMHCTPYMEHTA. VIHCTPYMEHT MUiK KN4, KOTOPbIN HaXoAUTCS B YCTPONCTBE, MOTyT
NMPUBECTU K NMOBPEXAEHMIO.

WU3beraiTe HeHOpManbHOro nonoxeHusl Tena. flepxure 6e3onacHyo AUCTAHLMIO U
Bcerga gepxurte paBHoBecue. He paboTtante co cTpemsHoK. brnarogaps atomy Bbl
CMOXeTe fyyLle KOHTPONMPOBaTh ANIEKTPONHCTPYMEHT B HEOXKMAAHHBIX CUTYaLUSX.

Hocute cooTBeTcTBYylOWYIO 0AexAy. He HOcuTe ANUHHYIO oAeXAYy UIM YKpaLeHUs.
OepxuTe Bonochkl, ogexay U pykaBuLbl BAanu oT NoABUMXKHbIX YacTer. CBucatoLas
ofexaa, ykpalleHUsl Unn ONNHHbIe BONTOChI MOTYT BTSIHYTbLCS NOABUMKHBIMU YaCTSIMMU.

Ecnu BO3MOXHO NogKntoyYeHue nbifieoTcacbiBaloLero yCTpOVICTBa, TO Heob6xoaumMo
yﬁeAMTbCﬂ, YTO OHO NMOAKNMKYEeHO U nNpaBUJIbHO UCMNOJIb3YyeTCA. Mcnonb3oBaHue
nblyieCcoCa yMmeHbLlIaeT ONnacHOCTb 06pa3OBaHI/IF| nbinn.

MpuMeHeHWe 1 3KcNNyaTauus 3NeKTPOUHCTPYMEHTA

a)

He neperpyxante yctponcteo. Ucnonb3aynTte ansa Bawen paboTbl noaxoaswmm ans
3TOro onpeaeneHHbIN 3NEeKTPOUHCTpPpYMeHT. C nomMowbio noaxogsauwero
aneKkTponHcTpyMeHTa Bbl MoxeTe paboTtaTth nydwe n 6e3onacHee B Tpebyemom paboyem
JuanasoHe.

He ncnonb3yiTe 3neKTPOMHCTPYMEHT, Ha KOTOPOM NOBPEXAEeH BbIKNiovaTenb.
OnNeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIN HENb3s1 BKIHOYMTL U BbIKIMOYUTb, ONaceH 1 JoImKeH bbiTb
OTPEMOHTUPOBAH.

BbiHbTE WITEKEP U3 PO3ETKU U/UITM CHAMUTE aKKyMynsaTop nepea nepectaHOBKOW
yCTPpOMUCTBaA, 3aMEHOW YacTeM OCHACTKM MMM OTKNaAablBaHWEM B CTOPOHY
ycTpoucTBa. [JaHHasi mepa npeaoCTOpPOXHOCTU npefoTBpallaeT HenpegHamMepeHHbIN
3anycK 3N1EKTPOUHCTPYMEHTA.

,D,ep)KVITe ANEeKTPOUHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM AnsA neten mecrte. He p,onycxaﬁTe
K YCTPOUCTBY nNepCcoHasn, KOTOpbiIn He 3HAaKOM C HUM UJTN He Npo4yuTan AaHHbIle
YKa3aHusA. 3J'|eKTpOI/IHCprMeHTbI onacHbl, ecnnm MnMmM nonb3yeTcsd HeO6y'-IeHHbII7I
nepcoHarl.

AKKypaTHO cofiepXuUTe 3NeKTPOUHCTPYMeHTbI. NpoBepsanTe, PyHKUNOHUPYIOT NN
6e3ynpeyHo M He NpuKaTbl NN NOABUXHbIE AeTarnu, He NoBpeXAeHbl N1U aetanu
HaCTOJIbKO, YTO yxyAlwaeTcA (PpYHKUMOHUPOBAHUE INEKTPOUHCTPYMEHTA.
MpounsBeguTe peMOHT NOBPEXAEHHOr0 MHCTPYMEHTa nepen ero npuMeHeHuem.
MHOXXeCTBO aBapuin NPONCXOOAT M3-3a NIIOXO COAEPKABLUMXCA UHCTPYMEHTOB.

Copepxute pexyLmmn MHCTPYMEHT 3aTOYEHHbIM U YACTbIM. XOPOLLO COAepKaBLUMecs
pexyLwmne UHCTPYMEHTbl C OCTPbIMM KpasiMy MEHblUEe 3aXumMarTca U nerye
HanpaBnsalTCS.

Mcnonb3yiTe aneKTPOUHCTPYMEHT, OCHAcTKY, pabounMit MUHCTPYMEHT U T.4. COrNacHo
OaHHbIX yKasaHui. Mpu 3TOM y4YTUTe yCrnoBusi TpyAa UM NPOU3BOAUTENbHOCTb.
NpuMeHeHNEe 3MEKTPOMHCTPYMEHTOB AN APYrUxX LEenei, oTnuyarwmxcs oT
npeayCMOTPEHHbIX, MOXET NMPUBECTM K OMaCHbIM CUTYaLUSIM.

CepsBuc

a)

PemoHT Bawero nHCTpymMeHTa MOXeT NPOU3BOAUTbL TOJNbKO KBannudumpoBaHHbIN
nepcoHasn M TONbKO C OpPUrMHaNbHbLIMW 3an4acTAMMU. TeM camMbiM rapaHTUpyeTCcs
3KCNMyTaunoHHaN Ha4EeXHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

Be3sonacHocTb npu ncnosfib3oBaHUU CBepnManOVI YCTaHOBKHU

a)

b)

Ucnonb3aynTte 3awmTy Ansi opraHoOB criyxa NpuM MUCMNONIb30BaHUM CBEpPIIUIIbHOMN
yCTaHOBKMU. LLlym MOXeT npuBecTu k noTepe cnyxa.

MCHOﬂb3yﬁTe 0oKoOBble PY4Ku nocraBlriieMblie C MaLUNHOMWN. nOTepFl KOHTPOJ14 MOXET
npnBecCTU K TpaBMe.
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C) MNpu cBepneHun obGecneybTe 30HY OGe3onacHOCTU, 4YTOObI M3beraTb KacaHuA
Bpawarwwmxcs YyacteMm MawuHbl. He pgonyckaTb B onacHykw 30HY AeTen wu
NOCTOPOHHUX nrogen . [Nagawlme nnm oTopeaBLLMECH YacTU MOTYT CcTaTb MPUYMHON
TpaBMbl.

2. OcobGble ykaszaHus- Noxanyncra cobnopgatb!

OTOT CTaHOK KOJTOHKOBOTO 6ypeHMﬂ npeagHa3HavyeH ana npoMblUNIEHHONO NCNOJIb30OBaHNA U OOJDKEH
OﬁCJ'Iy)KVIBaTbCFI TONbKO 06y‘-IeHHbIM nepcoHariom.

OH npegHa3Ha4veH ans 6ypeHnsa B ropHbix nopogax, 6eToHe N KaMeHHbIX CTEHAX.
Mpun akcnnyaTaumm cobnogatb COOTBETCTBYIOLLME UHCTPYKLUMN.

AnekTponpnbopbl HEOBXOAUMO MPOBEPATL PEerynsapHo Kaxable 6 MecaueB creunanucTamu Ha
HesonacHoCTb.

ABCOnITHO CTPOro KOHTPONMpPOBaTh, YTOOLI BOAA He Nonajarna B MallWHY, Ha PYKOSITKY BKrtovaTenen,
B KNEMMHYI0 KOPOOKY U LUTerncenbHoe YCTPONCTBO.

BkntovanTe malumHy nocne nepeboes ToNnbKo yoeanBLLMCh, YTO BypoBas KOpOHKa cBOBO4HO BpaLLaeTCs.
Mpn paboTe C 3TUM CTaHKOM MOSb3YyNTECh MPOTUBOLLYMHbIMU HAYLLUHUKaMW.

MpuHUMNUanbHbIM 06pa3om cneauTb 3a TeM, YTOOLI BoAa He nonagana B ABuraTenb.

Mpn ncnonb3oBaHUK YCTAHOBKM aniMasHOro CBepsfieHns Hagesante padoyune nepyatkn. Bo Bpems
paboTbl peayKTop, ABUraTeNb N PyKOATKA NepeKkntovYeHnst HarpeBaroTCs.

3. TexHMU4YeckKoe onucaHune

DME17DP - ycTaHoBKa cyxoro cBeprieHusl, kotopasa npumeHsieTcs 6e3 nogaym sogsl. OHa MoxeT
NCNoNb30BaTbCA Kak Ha CTaHMHE, Tak U KakK py4Hasi yCTaHOBKa anmasHoro dypeHusi.

Moakntoyaemasn n oTkoyaemMas PyHKLMA MATKOro yaapa yckopsieT npouecc paboThbl B
XenesobeToHe n TBepAbix MaTtepuanax. bnarogaps msrkomy yaapy 6ypoBasi Myka yaansietcs ¢
ariMasHbIX CErMEHTOB 1 OTBOAMTCS C MOMOLLbI0 3EKTMBHOIO OTCAChbIBAHUS MbISN.
CBepnunbHbIN MHCTPYMEHT — anmMasHas bypoBas ronoska (4) npeacrasnseTt n3 cebsa konbuesoe
CBEpP10 C NPUNasiHHbIMK U NPUBAPEHHBIMW CEFMEHTaMM C BKpanieHHON anmasHon KpoLukon. He
paspeLuaeTcs Ucnonb3oBaTh Apyrve ceepna.

[aHHbIE CTaHKKN He paspeluaeTca ncnofib3oBaTtb And Apyrmx Lenen unu c AOpYrmMm MHCTPYMEHTOM.

3.1 TexHn4Yeckne xapakTepuUCTUKKU

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
HomwunHanbHoe HanpsxeHne [V 230 230 230
HoMuHanbHbIN TOK A 9,3 9,3 9,3
HomuHanbHas MoLWHOCTb wW 2000 2000 2000
BbIxogHasi MOLLHOCTb W 1340 1340 1340
HomuHanbHasa yactoTa Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Yncno o6opotos([onHas ;

harpyaka) ( 1/min 700 /1700 540/1200 900 /1700
YacToTa xona 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
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YoapHas aHeprus Joule 8‘11' 82 83
Egpmg_r aBTSSEOHe mm 30-150 40-180 30-100
Egg?og gg;ggﬁ enie mm 30-100 40-120 30-100
Bykpaﬁe%{:(l)Hﬁosn);&pK%BneHMe mm 30-180 40-200 30-120
Bec kg 5 5 5
KpenneHue MHCTpyMeHTa 11/4" UNC

3.2 CocTaB nocTaBKu

YcTaHoBKa anmasHoro csepnerus (1) ¢ agantepom gns otcacbkiBaHus nbinu (3), YemogaHoM ans
NepeHOCKN N pyKOBOACTBOM NOSb30BaTeNS.

3.3 llymoBo#u ¢hoH 1 BUGpauums
3HayeHus1 3ByKOBOM amuccun onpegeneHsl B cootseTctBumn ¢ EN 60745-2-1.

Tunoson ypoBeHb 3ByKa, A-oueHka, coctaBngaeT 88 dB(A).
Tunosag 3ByKoBasi MOLLHOCTb, A — oueHka, coctanseT 99 dB(A).
HepoctoBepHocTb K=3 gb.

CymmapHas Bubpauus a, (BEKTOpHasi CymMa Tpex HanpaB-NeHuin) u norpelHocTb K onpegenexsl B
cootBeTcTBMM ¢ EN 60745-2-1:

CseprieHue B 6eToHe: a,, pp = 5 m/s?, K=1,5 m/s2.

nepdpopatop B 6eToHe: a, p = 8 m/s?, K=1,5 m/s2.

YKa3aHHbIN B 3TUX UHCTPYKUNAX YPOBEHb BUBpaLmm onpeaeneH B COOTBETCTBMM CO
cTaHOapTU30BAHHOW METOAMKON namepeHui, nponmcaHHon B EN 60745, n moxeT ncnonb3oBaTbCs
AN1S CpaBHEHUS ANEeKTPOUHCTPYMeHTOB. OH NpUrogeH Takke Ansg npeasapuTtesisHON oLeHKN
BUBpaLMOHHOM Harpyskn. YpoBeHb BUBpaLmm ykasaH 4515t OCHOBHbIX BUAOB paboThbl C
ANeKTPOUHCTpyMeHTOM. OHAKO eCrin 3NeKTPOUHCTPYMEHT ByaeT MCnosb3oBaH 415 BbINONTHEHUS
apyrux paboT, ¢ pasnuyHbIMU NPUHALNEXHOCTSAMU, C MPUMEHEHNEM CMEHHbIX pabo4nx
WHCTPYMEHTOB, HE NPeayCMOTPEHHbIX N3rOTOBUTENEM, UNN TEXHUYECKoe obCnyXnuBaHue He byaeT
oTBeYaTb NpeanMcaHusM, TO ypoBeHb BMOpaLnmn MOXeT BbiTb MHBbIM. OTO MOXET 3HaYMUTENbHO
NOBbICUTb BUOPALMOHHYIO Harpy3Ky B Te4eHne BCen NpogormknTebHOCTM paboTbl. [ns ToYHON
OLeHKM BUOPALMOHHOW Harpy3ku B Te4eHne onpeaerieHHoro BpeMeHHOro MHTepBana Hy»XHo
yYMTbIBaTb TakkKe N BPEMS, KOrga MHCTPYMEHT BbIKITHOYEH UMK, XOTS U BKITKOYEH, HO HE HaxoauTcs B
paboTe. OTO MOXET 3HAYUTENBHO COKPaTUTb Harpy3Kky oT Bubpaumm B pacyeTe Ha NosHoe

paboyee Bpemsi. [1pegycMoTpuTe AONONHUTENBHBLIE Mepbl 6e30MacHOCTM A4S 3aWuThl onepaTopa oT
BO34eNCTBMS BMOpaunmn, HanpumMep: TEXHNYECKOE 0BCNYXMBaHME INEKTPONHCTPYMEHTA U

pabounx MHCTPYMEHTOB, MePbI N0 NOAAEPXKAHUIO PYK B TEMNNE, OpraHM3aums TEXHONOMMYECKMX
npoLEecCcoB.

4, MoaroTtoBka

Y6eautechb, 4To 0b6opyaoBaHme He BbINo NOBPEXAEHO NPU TPaHCNOPTUPOBKE. YbeauTech, 4To
CeTeBOEe HanpshKeHne COOTBETCTBYET HAMpPSKEHWUIO, yKa3zaHHOMY Ha TUMOBOW Tabnunyke.

4.1 AneKTpnyeckoe nogknoyeHme

[Ons nutaHma gaHHom YCTaHOBKU I/lCI'IOJ'Ib3yIZTe TONbKO Haanexawnm o6paaoM 3a3eMJ1IEHHbIE PO3ETKHU
C 3alUMTHbIM KOHTaKTOM.
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4.2 MoHTaX Ha wTaTtuse

[aHHble MalVHbI YKPennsawTCca Ha WTaTuB y Wenku pegykropa (J 60 mm).

YcTaHaBnuBanTe MallUHbl TOMbKO Ha CTabUIbHbLIN LWITATMB, C NPELU3HBIMU 1 HEUrparoLLUMM
HanpasnSAOLWNMK, KOTOPLIN UMEEeT TOYHOE FHe310 MHCTPYMeHTa. PasaeneHHble rHe3aa, KoTopble He
HanpsaratT NOCpeanHe LLenKy peaykropa, He rogaTcs.

4.3 CeTeBoM BbIKNoYaTenb U 3alWMTHOE pene ABUraTens

MNMocne BKMOYEHNA MOTOP BXOAUT B PEXUM NaBHOro nycka. MNpu neperpyske aneKkTpoHuka asuraTens
BKIHOMaeTCs B UMNYIbCHBIN pexuMm, 4Tobbl cMrHanuampoBaTb O neperpyske. Ecnu nocne atoro He
yMeHbLUAeTCH Harpyska, TO Yepes3 HEeCKOMbKO CEKYH MOTOp OTKMoyaeTcs. Nocne BbIKNioYeHus n
HOBOrO CTapTa ABuUraTenb CHOBA BKIHOYAETCH B NIIaBHbIN NYCK.

ONeKTPOoHHasa cuctemMa yrnpasneHnsa apuratenemM MoXeT KpaTKoBpeMeHHO paboTtaTb ¢ 260 BOnbT (rpu
110 BonbTOBbLIX MawwmMHax paspelaetcs 140 BonbT). OQHaKO BbICOKME HAMPSXKEHNA MOTYT NPUBECTU
K HenonpasuMbIM noBpexaeHnam. lNpocnegute, noxanyncra, 3a Tem, YToObl reHepaTopsbl, Ha
KOTOpbIX paboTatoT.

4.4 MNMepekntoyeHue nepenay

DME17DP obnagatot 3-xogoBown Kopobkon nepeaad.

Hukorga He BkNtoYanTe MalmnHy C CBEPXMEPHbLIM YCUNMEM U TOSBKO NOCE NOSIHOW OCTaHOBKM
MaLLMWHBbI.

Bcerpga BblbypanTe nogxogsiee 4ucno o6opoToB COOTBETCTBEHHO ANAMETPY CBEpPrieHns (COorn.
Tabnvue n nacnopTHoM Tabnuyke MallunHb).

4.5 MpepoxpaHuTenbHas MmydTa

BcTpoeHHast npegoxpaHuTenbHas MydTa 3awmuaeT obcnyxmBatowwmin nepcoHar, MallunHy, 1
obopyaoBaHune oT BOMbLUNX MEXaHMYECKUX Neperpy3ok.

MNMoxanyncTa, npocneguTe 3a TeM, YTOObl NPOAOCITKUTENILHOCTb pPacuenyieHns cuenseHus
coctaBnsana He 6onee 2-3 ceKyHA, MHa4ye ObLICTPO BO3pacTaeT U3HOC U TENNOBbIAENEeHUe.

5. BBopa B akcnnyaTtauuto
5.1 AnmasHas 6ypoBasi ronoBka

MHCTpyMeHTanbHbIM NAaTPOH NpeAHa3HavYeH aAns ctaH4apTHbIX CBEPMNIbHBIX KOPOHOK C
coeanHuTensHon pesbbon 1 1/4" UNC.

YcTaHaBnuBanTe TONMbKO NOAXOASALLNE BbICOKOKAYECTBEHHbIE ariMasHble MHCTPYMEHTbI.

Mcnonb3ynTte, 0cobeHHO npu py4HOM BypeHuun, noaxogsiwme no pasmepy 6ypoBbie rofioBKU C HU3KNM
cneunuYecknM NPMXNMHbIM YCUITNEM.

Cneaute 3a TeM, YTOObI anMasHble CErMEHTbI BbICTyNanu 4oCTaTOYHO NO OTHOLLEHMIO K BypoBOMY
CTBOJSy Ha BHYTPEHHEM U BHELLHEM OnaMeTpax.

MpepycmoTpuTe Anga pe3bboBbiX COeAUHEHNA NHCTPYMEHTOB BOAOYMOPHYO CMa3sKy, YTObbl Nnerko
MO>HO ObINIO CHATb MHCTPYMEHT.

Cnegute 3a Tem, 4TOObI AedeKkT paananbHOro GueHns anmasHbIX CerMeHToB Ha BypoBOWN ronoeke
Obin He 6onee yem 1Tmm (PagmansHoe 6Guenune).

[ns 3ameHbl 6yPOBOI7I rOJ1I0OBKU I/ICI'IOJ'Ib3yI7ITe TOJ1IbKO COOTBETCTBYHKOLLMNE rae€4vHbl€ KITHo4n. I'Ipvl 3TOM
OEPXNUTE NMPOYHO WNMHAOENDb 6ypOBOFO CTaHKa BTOPbIM ra€4HbIM KIllO4OM.

Hukorpa He MCHOﬂb3yﬁTe MOJIOTOK, B TOM 4HuUCIie AnsAa CHATUA 6ypOBOl7I roJyiIoBKWU. anI
Heob6xoaumMocTun yalnnHuTte raeyHbIN Knrou.
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5.2 B LefioM

Ons CyXOoro ceepJieHna yctaHoBuUTe BCaCbIBaKOLLMI LLUNAHT Ha agjanTtep Ona otcacbiBaHUA NblA (3) n
BKIMKO4YNTE Nblecoc.

Mpwu cyxoM cBeprieHnn 0bsi3aTenbHO UCMOoNb3ynTe MOLLHOE OTcacbiBaHMe Mbinn, UNbTP KOTOPOro
He 3acopsieTcs NMMbo MOXeT ounwaTbes 6rnarogaps COOTBETCTBYOLUM MepaMm.

Cyxoe cBeprieH/e BO3MOXHO TONbKO B aBCOMOTHO CyxoM MaTtepuane. BnaxHbiin MaTtepuan He
[IOMYCKaeT CyXOro CBepIieHMs1 - BO3MOXHa 3aKynopka.

53 MSAIrKMW yaap, agantepy oTcacbiBaHUSA Nbinuv

C nomolLLbio NMEILLIENCS Ha YyCTaHOBKE COOKY BpallatoLLencs pyyku (2) MOXHO NPOCTO BKO?4aTh U
OTKMNoYaTb MArkun yaap. Msrkuin ygap yckopsieT pabo4nii npouecc B TBEpAbIX MaTtepuanax u
CrnocobCTBYET NnepemMeLLeHnio 6ypoBoM MyK/ K aganTtepy oTcacbiBaHUA MbiSn.

OdbbekTnBHAA cuctema oTcacbiBaHus nbinu (3) rapaHTupyet paboty? 6e3 nbinu. Agantep oTcacbiBaHWA?
MbIfy NPOCTbIM 06pa3oM coeauHA?eTCsl C YCTAHOBKOW MPY NOMOLLM N?€rkOCbeMHON CTONOPHOM
NpyXun?Hbl (4).

5.4 bypeHue Ha wWiTaTUBeE

MockonbKy 6ypoBble WTAaTUBbI HE BXOOAT B COCTaB NOCTABKW , 34ECh YKa3bIBalOTCHA TOSbKO
HEeKOTOpble BaXHble 3aMeyaHusl.
Moxanyncra, cobnoaanTe NHCTPYKLUIO ANsi OypoBbIX LWITAaTUB.

Cnoco6bl KpenneHus
KpenneHue ¢ nomowbto grobenen, BakyyMHOe KpenneHne, CTshKKa.

Hanbonee yacto BcTpeyarowmmcs KpenneHmem asnsaetcsa aobensHoe KpenneHue.
Mcnonb3ynTte no BO3MOXHOCTU MeTannuyeckme arobens. nameTtp atobenen He JOMmKeH BbiTb MeHee
16 mm.

I'Ipm BaKyyMHOM KpenneHnn cnegnte 3a 4oCTaTO4YHbIM YPOBHEM BaKyyMa. Mo3aboTbTech 3a TewMm,
4YTOObI YIOTHUTEbHbIE KOJ1bLa HE ObINN U3HOLLIEHbI.

MpocneanTte, 4Tobbl GypoOBON WITATUB CTOSAST HEMOABUXXHO, €CIN HA HUBENUPOBOYHbLIX BUHTAX Ha
Bawmakax 6ypoBbIX CTOEK paccnabnarTcsa ynnoTHUTENbHbIE KOMbLa.

5.5 BypeHue B py4HOM pexunme

Hepxunte BypoByO MaLLUHY XXECTKO, HACKONbKO 3TO BO3MOXHO.

ycTaHoBuTe BypoBYIO rofioBKY Ha NOBEPXHOCTb 4118 BypeHus noa Hebonbwmnm yriom (ok. 30° kK ocn),
Uny NpMMeHUTe Wunn Ans Hadana 6ypeHus (ocoboe npumnoxeHue).

Mocne Toro kak 6ypoBas ronoBka BOVAET B NOBEPXHOCTb (OK. 1/8 - 1/4 OKpy>XHOCTWN) HarnpasbTe
OypoBYO rONOBKY MOA NPsSIMbIM YrioM K obpabaTbiBaeMor NOBEPXHOCTU N NPUMOXUTE Heobxoammoe
HaxaTue.

YnpouieHHasa popmyna: JuameTp 6ypa & B mm x 4 = Cuna Haxatus B N.

Mcnonb3ynte npu 6ypeHnn 6onblinx AnaMmeTpoB Halu Wnnbl Ans Havana éypenus, unu gpyrue
BCroMoraTtenbHble cpeacTsa. B ynpolieHHoOM BapnaHTe 3TO MOXeT ObiTb AepeBsHHAA AocKa C
NPOCBEPNIEHHON NPU3MOWN, Kyaa MOXHO 6bino 6bl BCTaBUTb OypOBYHO rONOBKY.

OcobeHHOo npocneanTe 3a Tem, 4ToObl OypoBas rofnoBka bbina He NepekoLleHa 1 He 3acTpeBana B
OTBEPCTUMN.

UmenTe B BMAY, YTO MallMHa, 0COOEHHO Ha NepBON CKOPOCTU, UMEET OYeHb Gonblune
KpyTswme MOMeHTbI. NMpu py4yHoOM BypeHnmn TpebyeTca GonbLluas KOHUEeHTpaums
BHMMaHuUsi, 0COGEHHO Ha NepBOWN CKOPOCTU U Npu AnameTpax cBbiwe 60 mm. Mpun
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HeoXuAaHHOM 3acTpeBaHUM GYpOBOW FONIOBKU , HECMOTPSA Ha NpefoXpPaHUTEeNbLHOM
cuenneHne, MallMHa MOXeT BbICKOUYUTL U3 PYK U cepbe3Ho Bac nopaHuTtk. U3beraite
CBeprieHUs Ha YpPOBHeE ronoBbl.

5.6 OO6Owme ykaszaHus npu bypeHuun

Mpu BypeHnm xenesHbix apMaTyp HEOOXOANMO NOBLICUTL CUITY AABMEHUS U NP 3TOM
NepeKNioYNTLCS Ha CNeayoLLyt HU3LWYH CKOPOCTb.

Ecnu npu aTom Oyp 3axar, He nbiTakTecb 0CBOOOANTL €ro BKIMHYEHNEM-BLIKITIOYEHEM ABUraTens
MallnHbI. HeMeaneHHO BbIKMYMTE MallvHy 1 ocBoboauTe GypoByto roNoBKy NOBOPOTAMU BNpaBo-
BIEBO raeyHbIM Krto4yom. OCTopoXHO ocBoGoanTe obopyaoBaHue 13 GypoBOro OTBEpCTUS.

NMpocneauTte 3a TeM, YTOObI HE NPOCBEPNIUTL BOAONPOBOAHLIE UMK 3NEeKTPpUYeckue nuHum . B
COMHUTENbHbIX cry4yasax o6cnenynTe pabo4yro NOBEPXHOCTbL MeTasnfioncKkarenem.

6. Texo6cnyxuBaHue

A Mepen Hayanom paboT Texo6cnyXMBaHUA U PeMOHTa BbIHUMaUTe CeTEBYIO BUSIKY.

rlpOBOJJ,I/ITe YNCTKY MaLUNHbI MOCIiE€ OKOHYaHWA 6ypOBbIX pa60T. ﬂpoqmu_l,alhTe N CMa3biBaNTE TaKxKe
pe3b6OBbIe coeanHeHnA MeCT KpenneHna MHCTPYMEHTOB.

YncTute MalumHy Cyxom unv BnaXXHon candeTkon, n HuKorga ctpyen sogbl. Criegmnte 3a TeM, YToObI
BOAA He nonajana B MalUVHy Win B pacnpenenurenbHyto Kopobky. CooepuTte BEHTUNMISALUMOHHbIE
LLenn Bceraa YNCTbIMu.

[Mpy NOBpEXAEHMM LLHYpa UM LUTEKEPA PEMOHT UM 3aMeHa MOXET OCYLLECTBNATLCS TOJbKO B
cepTucmumnpoBaHHon mactepckon (www.tyrolit.com).

6.1 MacnsiHbIn peayKkTop

Mocne nepsbix 100 YacoB paboTbl HEOBXOOUMO 3aMEHUTL pefyKTOPHOE Macno. BeinonHanTe atn un
Apyrve cepBuCHbIE paboTbl aBTOPU3NPOBAHHBIMI CrieuuannucTaMm, Unm BOCMNONb3yMTeCh
TEXHUYECKOM JOKYMEHTaLNEN.

BHumaHue: MNpu yTeuke peaykTOpHOro macna, HeMeAneHHo U3bsATb MalunHy u3 paboTbl. HexBaTka
macna BpeauT peaykTopy.

6.2 YronbHble WeTKn

Mocne 300 yacos paboTbl NPOBEPUTL YroSibHbIE LWETKN Ha U3HOC, NP HEOBXOAMMOCTU 3aMEHUTD.
9Ty, Kak u gpyrve paboTbl Ha ABuraTene, paspeLllaeTcs BbiNONMHATbL TONIbKO 3MeKTpocneymanmcTam.

7. FapaHTuA

Ona mawwvHel TYROLIT mbl npegoctaBnsieM rapaHTuio cpokoM 12 mecaueB, HaumMHasi Co gHS
nocTaBkn. B ykasaHHbIN nepruoa BpeMeHU Mbl 6ecnnaTtHO yCTpaHuUM gedekTbl MaTepuanosB Unm
M3roToBEHUS.

Bbl nuwaeTech rapaHTUmM Npy HopMarnbHOM U3HOCE, Neperpyake, HECOBNIAEHNN yKa3aHUN
WMHCTPYKLMKN NO SKCnnyaTaumm n BMeLlaTenbCTBE HENPaBOMOYHbIX UL, UM UCNOSTb30BaHNN
HEOPUrMHanNbHbIX AeTanen.
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8. EC - [deknapauus o0 COOTBETCTBMU

O6o3Ha4veHue: AnMasHbI CTaHOK KONTOHKOBOro BypeHus — ansi 6ypeHnsi B rOpHbIX
nopofax, 6eToHe, KaMeHHbIX CTEHAX.

Tun: DME17DP (c BapuHTamu)

C cepwuinHoro Homepa.: 0619001

Mbl C NOMHON OTBETCTBEHHOCTbIO 3a8BMSIEM , YTO 3TOT NMPOAYKT COOTBETCTBYET CreayoLwmM HopMam
n HopMaTtmBHbIM JokyMeHTam: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 n Tem cambimM ygoBneTBopsieT cneayowmm anpektmeam: 2006/42/EG, 2014/30/EU,
2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020
WitzbergstraBBe 18 Roland K&gi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pfaffikon

9. YTunusauus

CornacHo gupektmee 2002/96/EG mbl 06513aHbl NPpMHMMATL K BO3BpaTy CTapble
YCTPOWCTBA AN1s pa3bopKu Ha YacTu 1 yTunmsaumm (CM. 3HaK Ha Tabnmyke MOLLHOCTK).
MoxanyncTa, no3aboTbTeCb O TOM, YTOObI CTapble YCTPOMUCTBA He nonaganu B
HEeCOpPTUPOBaHHbIE ObITOBbIE OTXOAbI, @ BO3BPALLAINCh HaMm, 1 COOTB. 3a rPaHnLIEN B HALIN
npeacTaBuTENbCTBA.

OpwrmHan MHCTPYKLUMKX MO aKcnnyaTaummn - Bo3aMoxHbl TexHuyeckune nameHeHus 0619
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CS NAVOD K OBSLUZE DIAMANTOVE JADROVE VRTACKY
DME17DP

Ctéte pozorné pred uvedenim stroje do provozu!

Jédrkoyé vrtacka TYROLIT je vynikajici kvalitni vyrobek, se kterym budete pfi spravném pouzivani velmi
spokojeni.

1. OBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY

VYSTRAHA! Pfeététe si véechny bezpeénostni pokyny a upozornéni. Pfi nedodrzeni
A bezpecnostnich pokynu a informaci muze dojit k Urazu elektrickym proudem, pozaru nebo
tézkym Urazam.

VSechny bezpecénostni pokyny a informace si uschovejte i do budoucna.

Pojem ,elektrické nafadi* pouzivany v bezpecnostnich pokynech se tyka ,.elelgtricki’ich pristroju
Es privodnim kabelem) napajenych z elektricke sité a elektrickych pristroju napajenych akumulatorem
bez pfivodniho kabelu).

1) Bezpecnost na pracovisti

a) UdrZujte na pracovisti Cistotu, zajistéte dobré osvétleni. Nepoiadek a neosvétlené
pracovisté mohou byt pfi¢inou nehod.

b) Ne|la(racujte s elektrickym naradim v prostfedi s nebezpeéim vybuchu a v prostiedi,
) ve kterém jsou hoflave kapaliny, plyny nebo prach. Elekirické naradi vytvari
jiskry, které mohou zapalit prach nebo vypary.

c) Béhem pouziti elektrického naradi pracujte mimo dosah déti a jinych
osob. PFi rozptyleni pozornosti muzete ztratit kontrolu nad pfistrojem.

2) Bezpecnost elektrickych zafizeni

a) Zastrcka kabelu elektrického nafradi musi odpovidat typu zésuvk¥(. Na zastrcce

nesmite v zadném pripadé provadét iakékoliv upravy. Nepouzivejte konektor
nabijeciho adaptéru spolu s uzemnénymi elektrickymi pristroji. Originalni zastréky a
vhodné zasuvky snizuji riziko Urazu elektrickym proudem.

b) Vyvarujte se primého kontaktu s uzemnénymi plochami, jako jsou trubky, topeni,
_ sporaky a chladni€ky. Pokud je va$e télo uzemnéno, hrozi zvySené riziko urazu
elektrickym proudem.

c)  Chrante elektrické naradi pred destém a vihkem. Vniknuti vody do elektrického
pfistroje zvySuje riziko Urazu elektrickym proudem.

d) Kabel nikdy nepouzivejte k pfenaseni pfistroje, ani k jeho zavéSovani nebo
odpojovani ze zasuvky. Chraite kabel pfed vysokymi teplotami, olejem, ostrymi
hranami nebo pohybujicimi se souc¢astmi pristroje. PoSkozeny nebo zamotany kabel
zvySuje riziko Urazu elektrickym proudem.

e) Pokud [()racujete s elektrickym nafadim ve venkovnim prostiedi, pouzivejte
prodluzovaci kabel, ktery je schvalen k pouziti ve venkovnich prostorach. PouZiti
prodluzovaciho kabelu urCeného k venkovnimu pouziti snizuje riziko Urazu elektrickym
proudem.

f) Pokud je prace s elektrickym ve vihkém prostredi nevyhnutelna, pouzijte vhodny
_ proudovy chrani¢. PouZiti vhodného proudového chrénice snizuje riziko Grazu
elektrickym proudem.

3) Bezpecnost osob

a) Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate, postupuijte pfi praci s elektrickym
naradim s rozvahou. Elektrické naradi nepouzivejte, pokud jste unaveni, pod vlivem
drog, alkoholu nebo Iékd. Chvile nepozornosti pfi praci s elektrickym pfistrojem maze
zpUsobit velmi vazna zranéni.

b) Pouzivejte osobni ochranné pomiicky a vzdy noste ochranné bryle. Pouziti osobnich
ochrannych pomucek, jako je rouska proti prachu, protiskluzova bezpecnostni pracovni
obuv, bezpecnostni helma nebo chranice sluchu podle druhu a pouziti daného elektrického
naradi, sniZuje riziko Urazu.
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4)

Pouziti elektrického naradi k jinému Gcéelu nez tomu,

C) Zabrainte nechténému uvedeni do provozu. Pied pripojenim elektrického naradi
k elektrické siti nebo k akumulatoru i dpfed jeho uchopenim nebo pfenasenim se
ujistéte, zda je vyrobek vypnuty. Nehody mdze zpusobit i drzeni elektrickeho pfistroje
za spina¢ béhem pfenaseni nebo pfipojeni zapnutého pfistroje k napajeni.

d) Nez elektrické nafadi zapnete, odstraiite sefizovaci nastroje nebo klice k utahovani
Sroubu. Nastroj nebo KliC v rotujicim pfistroji mize zplsobit urazy.

e) Vyvarujte se drzeni téla v nepfirozené poloze. Zajistéte si stabilni postoj a vzdy
udrzujte rovnovahu. Nepracujte ze zebiiku. Dojde-li k neocekavané situaci, budete moci
elektricky pfistroj Iépe kontrolovat.

f) Noste vhodny odév. Nepouzivejte priliS volné odévy, nenoste Sperky a ozdoby.

Udrzujte vliasy, odév a rukavice v bezpecné vzdalenosti od pohybujicich se
soucasti. Volné nepriléhavé odévy, Sperky nebo dlouhé vlasy mohou byt zachyceny
pohyblivymi ¢astmi stroje.

9) Pokud mohou byt nainstalovana zarizeni k odsavani a zachyceni prachu, ujistéte

se, ze jsou tato zafizeni pfipojena a spravné pouzita. Odsavani prachu snizuje mozna
rizika hrozici v prasném prostfedi.

Pouziti a osetifovani elektrického naradi

a) Pfistroj neEFeté,iujt,e. Pro vykonavanou praci vyberte vhodné elektrické naradi.
V,hié)dne elektrické naradi vam umozni lepSi a bezpe€néjsi praci a zajisti poZzadovany
vykon.

b) Elektrické naradi s poskozenym spinacem nepouzivejte. Elekirické naradi, které

nemuzete zapnout a vypnout, je nebezpecné a musite je nechat opravit.

c) _Pred sefizovanim pfistroje, vyménou pfislusenstvi nebo odlozenim pfistroje
odpojte zastrcku ze zasuvky nebo vyjméte akumulator. Toto preventivni opatieni
zabranuje nechténému spusteni elektrického pfistroje.

d) Ukladejte nepouzivané elektrické naradi mimo dosah déti. Nenechavejte pristroj
Eouzwat osoby, které s nim nejsou seznameny nebo které si nepfecetly navo
obsluze. Elektrické pristroje jsou nebezpeéné, pouzivaji-li je nezkusené osoby.

e) Elektrickému naradi vénujte nejvyssi péci. Zkontrolujte, zda se rotujici dily pristroje
volné otaceji a nevzpricuji se, zda nedoslo k poskozeni ¢i prelomeni nekterych
soucasti a zda neni snizena funkénost pristroje. Poskozené soucasti nechejte pred
dalSim pouzitim pristroje opravit. Mnohé nehody vznikaji z dlvodu nespravné
provedené udrzby elektrického naradi.

f) UdrZujte fezné nastroje ostré a Cisté. Peclivé udrZzované Fezné nastroje s ostrymi
hranami se méné zasekavaji a snaze se ovladaji.

9) Elektrické naradi, pfislusenstvi, nastroje apod. pouzivejte v souladu s témito
pokyny. Pritom vezméte v uvahu pracovni ﬁodmujky a vykonavanou cinnost.
e kterému je ur€eno, muze mit za

nasledek vznik nebezpecnych situaci.

3)

6)

Servis

a) Nechejte opravit zafizeni jen kvalifikovanymi odborniky pfi pouziti originalnich
nahradnich dild. Tim je zajisténa bezpecénost elektrického pristroje.

Bezpecnostni pokyny pro vrtacky

a) Plﬁ %réci s vrtackami pouzivejte ochranu sluchu. Hluénost mize mit za nasledek ztratu
sluchu.

b) Pouzivejte pfidavné rukojeti dodané spolu s pfistrojem. Ztrata kontroly nad pfistrojem
muze vést K poranéni.

c) Pfi vrtani udrZujte dostate€nou bezpecnostni vzdalenost od vrtaci korunky a
nedotykejte se rotujicich soucasti. Zajistéte nebezpecny prostor a udrzujte déti a
dalsi osoby mimo nebezpeény prostor. Padajici nebo odletujici soucasti mohou
zpusobit urazy.
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2. ZVLASTNI POKYNY - dodrzujte je!

Tato jadrova vrtacka je ur€ena pouze k profesionalnimu pouZiti a smi byt obsluhovana pouze Skolenymi
%Sggli?éh s uréenim je pouzivana pouze k vrtani do kameniva, betonu a zdiva.

K provozu musi byt dodrzovana prislusna ustanoveni.

Elektrické nafadi musite v pravidelnych intervalech (cca kazdych 6 mésicu) podrobit bezpe€nostni
kontrole, kterou provede odbornik.

Davejte velky pozor na to, aby se do stroje, rukojeti se spinatem, rozvodné skiinky a do elektrickych
kontaktu nedostala voda.

Po preruseni prace zapnéte jadrovou vrtacku pouze za pfedpokladu, Ze jste se presvedCili o tom, Ze se
vrtaci korunka volné otaci.

PFi praci na tomto stroji pouzivejte ochranu sluchu.
VZdy bezpodmine¢né pamatujte, ze se do motoru nesmi dostat voda.

PFi pouziti jadrové vrtaCky pouzivejte pracovni rukavice. Pfevodovka, motor rukojet se spinaci se za
provozu zahfivaji na vysokou teplotu.

3. TECHNICKY POPIS

Model DME17DP je vrtacka k suchému vrtani pouzivana bez pfivodu vody. MdzZe byt pouzivana ve

stojanu i jako ruéni jadrova vrtacka.

Funkce jemného pfiklepu, kterou mazete zapnout nebo vypnout, urychluje praci pfi vrtani
Zelezobetonu a tvrdych materiald. Prach po vrtani je pfi jemném priklepu odstrafiovan

z diamantovych télisek a odvadén efektivnim odsavanim.

Vrtaci nastroj, diamantova vrtaci korunka (4), je pfitom duty vrtak, ktery je osazen pfipajenymi nebo
navafenymi segmenty s diamantovymi platky.
Jiné nastroje nesmite pouzivat.

3.1  Technické udaje

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S

Umenovité napéti \ 230 230 230

Umenovity proud A 9,3 9,3 9,3

Umenovity vykon W 2000 2000 2000

Ddevzdany vykon W 1340 1340 1340

Umenovita frekvence Hz 50 - 60 50 -60 50 - 60

Otacky (plny vykon) 1/min 700/ 1700 540/ 1200 900/ 1700

Porazit frekvenci 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
3 3 . 0,4 0,5 0,3

Nérazové energie Joule 0.1 0.2 0.2

[J vrtaného otvoru v betonu

L vrtacim stojanem mm 30-150 40-180 30-100

0 vrtaného otvoru v betonu |, -, 30-100 40-120 30-100

ruéni vedeni

[J vrtaného otvoru, ruéni

vedeni mm 30-180 40-200 30-120

ve zdivu,

Hmotnost kg 5 5 5

lUpnuti nastroje 1 1/4" UNC
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3.2 Obsah dodavky
Jadrova vrtacka (1) s adaptérem k odsavani prachu (3), pfepravnim kuffikem a navodem k obsluze.

3.3 Hluénost a vibrace
Hodnoty hlu€nosti zjistény podle EN 60745-2-1.

Typickéa hladina akustického tlaku, klasifikace A,Ae 88 dB(A).
Typicka hladina akustickeho vykonu, klasifikace A, je 99 dB(A).
Nejistota méfeni K=3 dB.

Celkova hodnota vibraci a, (soucet vektoru ve tfech smérech) a nejistota méfeni K jsou stanoveny
odle EN 60745-2-1:
rtani do betonu: a, ,p = 5 m/s?, K=1,5 m/s2.

Vrtani kladivem do betonu: anp = 8 m/s2, K=1,5 m/s2,

Hladina vibraci uvadéna v tomto navodu byla zméfena v souladu s procesem meéfeni stanovenym
normou EN 60745 a Izelji pouzit ke

vzajemnému srovnani elektrického naradi. Je vhodna také k pfedbéznému vyhodnoceni zatizeni
vibracemi. Uvadéna hladina vibraci pfedstavuje hlavni L .
zpusoby pouziti elektrického naradi. Pokud ovSem elektrické naradi pouzijete k jinému vyuziti

s odlisnym pfislusenstvim a nastroji nebo pfi nedostatecné udrzbé, mize se hladina vibraci liSit. To
muZe vyrazné zvysit , , o o o
zatizeni vibracemi béhem celé pracovni doby. Pro pfesné vyhodnoceni zatizeni vibracemi je tfeba
zohlednit také ¢asy, v prubéhu kterych je pFistrQ!)odeJe_n nebo sice bézi, ale ve skute€nosti se
nepouziva. To maze podstatné snizit zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu. Stanovte doplrikova
bezpecnostni opatieni na ochranu obsluhy pfed G€inkem vibraci — napfiklad: Udrzba elektrického
naradi a nastroju, udrzovani rukou v teple, organizace pracovnich postupu.

4. PRIPRAVA
PresvédcCte se, zda nebyl stroj béhem prepravy poskozen. Zkontrolujte, zda se sitové napéti shoduje
S napétim uvedenymi na typovém Stitku.

41 Elektrické pripojeni

PouZivejte tento stroj pouze po pfipojeni ke spravné uzemnénym zasuvkam s ochrannym kontaktem.
4.2 Montaz do vrtaciho stojanu

VysSe uvedené stroje jsou upevnény do vrtacich stojanl u upinaciho krku na pfevodovce (& 60 mm).
Stroj upinejte pouze do stabilniho a pfesného vedeni ve vrtacim stojanu bez vule, ktery je vybaven
presnym drzakem stroje. Délené drzaky stroje, které neupnou krk pfevodovku uprostfed, nejsou
vhodné. Davejte pozor, aby byla osa stroje zcela rovnobézné se sloupem vrtaciho stojanu.
Doporucujeme pouzit nas vrtaci stojan DRU160 suché.

4.3 Sitovy vypinac¢ (1e) a motorovy jistic

Po zapnuti se motor spusti v rezimu pozvolného rozbé&hu. PFi pfetizeni pfepne elektronicky systém
motoru do pulza¢niho reZzimu, aby signalizoval pfetizeni. Pokud neuberete vykon, motor se béhem
nékolika sekund vypne. Po vypnuti a opétovném zapnuti se motor opét spusti v rezimu pozvolného
rozbéhu.

Elektronicky systém motoru muzete na kratkou dobou napajet 260 V (pro 110 V stroje plati 140 V).
VyS&Si napéti ale mohou zpUsobit neopravitelné Skody. Pamatujte, Ze pokud pouzivate stroj pfipojeny
ke generatoru, nesmi generator produkovat vy$Si napétové Spicky.

4.4 Priepinani prevodovych stupnt

Model DME17DP je opatfen 2 stupriovou prevodovkou.

Prevodové stupné nikdy neprepinejte nasilim, fadte pouze pfi dobéhu stroje nebo na zastaveném

stroji.
Vzdy nastavte vhodné otacky podle priméru vrtaného otvoru (viz tabulka a vykonovy Stitek na stroji)
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4.5 Bezpecnostni spojka

Integrovana bezpecnostni spojka chrani obsluhu, stroj a nastroje pfed vysokym mechanickym
raertrL;?SJ!g; Ze doba aktivace spojky nesmi byt delSi nez 2 - 3 sekundy, v opaéném pfipadé

dochazi ke znaénému zahfivani a vysokému opotrebeni.

5. UVEDENi DO PROVOZU

5.1 Diamantova vrtaci korunka

Drzak nastroje je uréen pro standardni vrtaci korunky s pfipojovacim 1 1/4" UNC.

Pouzivejte pouze vhodné kvalitni diamantové nastroje.
Pouzivejte pfedevsim pfi ruénim vrtani vrtaci korunky s nizkym specifickym pfitlakem.

Davejte pozor, aby diamantové segmenty dostatecné presahovaly natrubek vrtaci korunky na vnitfnim

i vnéjSim pruméru.

Namazte zavit nastroje trochou vodéodolného tuku, aby bylo mozné nasledné nastroj snadno uvolnit.

Davejte pozor, aby hazivost diamantovych segmentl vrtaci korunky nebyla vétsi nez 1 mm (hazivost).

K vyméné vrtaci korunky pouzivejte pouze vhodny kli¢. Pfitom druhym kli¢em pfidrzujte vrtaci

vieteno.

A Nikdy nepouzivejte k uvolnéni vrtaci korunky kladivo apod. Pripadné pouzijte nastavec
k prodlouzeni klice.

5.2  Generale

PFi vrtani nasucho namontujte odsavaci hadici k odsavani (3) a zapnéte vysavac.

Pri vrtani nasucho vzdy pouzivejte vykonné odsavani, u kterého nedochazi k zanaseni filtru,
nebo je vhodnym oklepavacim zarizenim filtr ¢istén.

Vrtani nasucho je dovoleno pouze u absolutné suchého materialu. VIhky material nelze vrtat
nasucho, hrozi nebezpeci ucpavani.
5.3 Jemny priklep, odsavani

Pomoci oto¢né rukojeti (2), instalované zboku na stroj, mizete snadno zapnout nebo jemny pfiklep.
Jemny pfiklep zrychli praci pfi vrtani tvrdého materialu a podporuje odvadéni prachu do odsavani.

Efektivni systém odsavani prachu (3) zaru€uje neprasnou praci. Odsavani prachu je pfipojeno ke stroji
pomoci pojistné pruziny (4), kterou Ize snadno odstranit.

5.4  Vrtani - vedeni ve stojanu

Vzhledem k tomu, ze vrtaci stojan neni soucasti dodaného vyrobku, upozornime zde pouze na
nékteré dllezité charakteristiky pouZiti.

Dodrzujte pokyny navodu k obsluze pro vrtaci stojan.

Zpusoby upevnéni

Hmozdinky, vakuum, zapficeni.

Nejcastéji pouzivany zpusob upevnéni je vyuziti hmozdinek.
Pokud mozno pouzivejte kovové hmozdinky. Pramér hmozdinky nesmi byt mensi nez 16 mm.

PFi upeviiovani pomoci vakua pamatujte na dostateCny podtlak. Zajistéte, aby nebyly tésnici krouzky
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opotfebené.
Pamatujte, Ze vrtaci stojan je pevny pouze za pfedpokladu, Ze uvolnite té&snici krouzek pomoci
nivelacniho Sroubu na paté vrtaciho stojanu.

5.5 Vrtani — ruéni vedeni

Drzte jadrovou vrtacku co nejpevnéji.

Nasadte vrtaci korunku na vrtany povrch s mirnym sklonem (cca 30° od osy).

Nebo pouzijte navrtavaci hrot (zvlastni prislusenstvi).

Jakmile vrtaci korunka pronikne povrchem (cca 1/8 - 1/4 obvodu kruhu), upravte jeji sklon do kolmice
vuci obrabéni ploSe a vyvirite dostatecnou pfitlacnou silu. Zakladni pravidlo: & vrtaného otvoru v mm
x 4 = pfitlaéna sila v N.PfedevSim u vétSich prameérl vrtanych otvord pouzivejte k navrtani navrtavaci
hrot nebo pomucku k navrtani. V nejjednodussim pfipadé se mize jednat o dfevénou desku

s navrtanym prismatem, ve kterém muze byt vedena vrtaci korunka.

PFi vrtani pfedevsim davejte pozor, aby nedo$lo ke vzpfi¢eni vrtaci korunky, a tim zaseknuti v otvoru.
Pamatujte, ze stroj ma predevsim na prvni prevodovy stupenn mimoradné silny kroutici
moment. Pfi ruénim vrtani proto musite byt mimoradné soustredéni, pokud vrtate na
prvni prevodovy stupen a v rozsahu priméru vyssim nez 60 mm. Navzdory

bezpecnostni spojce vam muze nahlé zaseknuti vrtaci korunky vytrhnout stroj
z ruky a muzete se vazné zranit. Vyvarujte se prace ve vysce hlavy.

5.6  Obecné pokyny pro uzivatele pri vrtani

Pfi provrtavani zelezného armovani musite pfitlak pfipadné zvysit a pfefadit na nejblizsi nizsi
prevodovy stupen.

Pokud dojde k zaseknuti vrtaciho nastroje, nepokousejte se jej uvolnit motorem zapinanim a
vypinanim stroje. Stroj okamzité vypnéte a uvolnéte vrtaci korunku otd€enim doleva a doprava
vhodnym otevienym kli¢em. Pfitom opatrné vytahujte stroj z vrtaného otvoru.

Ubezpecte se, ze nenavrtate ani neprovrtate zadné vodovodni potrubi nebo dokonce
elektrické vedeni. V pripadé pochybnosti musite v kazdém pripadé vzdy provérit vrtané misto
pomoci detektoru vedeni ve zdi.

6. UDRZBA

A Pred zahajenim udrzby nebo oprav vzdy odpojte zastréku ze zasuvky.

Po ukonceni prace stroj vycistéte. Vycistéte pfitom také zavit drzaku vrtaci korunky a namazte jej.
Vycistéte stroj suchou nebo vihkou utérkou, nepouzivejte proud vody. Dbejte na to, aby byly vétraci

otvory vzdy volné a Cisté.

V pfipadé poskozeni kabelu a zastrcky musite nechat tyto dily opravit nebo vyménit pouze
v autorizovaném servisu (www.tyrolit.com).

6.1 Prevodovka s olejovou lazni

Po prvnich 100 hodinach provozu musite vymeénit pfevodovy ole;.
Tuto €innost nechejte provést v autorizovaném servisu, nebo si vyzadejte technickou dokumentaci.

POZOR: P¥i uniku pfevodového oleje stroj okamzité vyradte z provozu. Nedostatek oleje poSkozuje
prevodovku
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6.2 Uhlikové kartacky

Po cca 300 hodinach musite zkontrolovat opotfebeni uhlikovych kartakl a pfipadné je vyménit. Tuto
vyménu smi provést pouze elektrikar (stejné jako vSechny jiné ¢innosti na motoru).

7. ZARUKA

Na jadrove vrtacky TYROLIT poskytujeme 12mési¢ni zaruku ode dne dodani. V této dobé zdarma
odstranime vSechny materidlové a vyrobni vady.

Narok na zarucni plnéni se nevztahuje na bézné opotiebeni, pfetizeni, nedodrzovani navodu

k obsluze a zasahy neopravnénych osob nebo pouziti neschvalenych dild.

8. PROHLASENI ES O SHODE

Oznaceni: Diamantova jadrova vrtacka k vrtani do betonu, kameniva a zdiva
Typ: DME17DP (s variantami)
Od sériového ¢isla: 0619001

Prohlasujeme na nasi vyluénou odpovédnost, Ze tento vyrobek odpovida nasledujicim normam nebo
normativnim dokumentim: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, a tim splfiuje ustanoveni nasledujicich smérnic: 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020
WitzbergstraBe 18 Roland Kéagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pféaffikon

9. LIKVIDACE
Podle smérnice 2002/96/ES mame povinnost pfijmout staré vracené pristroje, abychom
provedli roztfidéni podle materiald a recyklaci. Postarejte se o to, aby se staré pfistroje

nedostaly do netfidéného komunalniho odpadu, ale aby byly odeslany nam, nebo
v zahrani€i vraceny naSemu zastoupeni.

Puvodni navod k obsluze — zmény vyhrazeny 0619
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LT DEIMANTINIO KOLONINIO GREZTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
DME17DP

Atidziai perskaitykite prieS naudodami jrankj!

TYROLIT koloninis greztuvas yra puikios kokybés gaminys, kuriuo tikrai labai dziaugsités naudodami jj
pagal paskirtj.

1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

A IPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos ir kitus nurodymus. Nesilaikant saugos ir kity
nurodymy, Kyla pavojus patirti elekiros smugj, sukelti gaisrg ir (arba) sunkiai susizaloti.

ISsaugokite visus saugos ir kitus nhurodymus — jy gali prireikti véliau.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff “Elektrowerkzeug” bezieht sich auf
Rletzti)(ett;ielg)ene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und akkubetriebene Elekirowerkzeuge (ohne
etzkabel).

ApraSant saugos nurodymus vartojama sgvoka ,elekirinis jrankis” reiskia j elekiros tinklg (maitinimo
laidu) jungiamus ir akumuliatoriais maitinamus (be maitinimo laido) elektrinius jrankius.

1) Darbo vietos sauga

a) Darbo vieta turi bati Svari ir gerai apsviesta. Jei darbo zona netvarkinga ar neapS$viesta,
gali jvykti nelaimingas atsitikimas.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiy skysciy, dujy
ar dulkiy. Elektriniai jrankiai jskelia kibirks¢iy, galinCiy uzdegti dulkes arba garus.

c) Dirbdami su elektriniu jrankiu, neleiskite artintis vaikams ar kitiems asmenims.
Atitraukus démesj, jrankis gali tapti nevaldomas.

2) Elektros sauga

a) Elektrinio jrankio jungiamasis kistukas turi tikti elektros lizdui. Jokiu badu _
nekeiskite kiStuko. Jei elektrinis jrankis jZemintas, nenaudokite adapteriy. Naudojant
originalius kiStukus ir tinkamus elektros lizdus sumazéja elektros smuagio pavojus.

b) Nesilieskite prie jZeminty pavirsiy, pavyzdziui, vamzdziy, Sildymo jrenginiy, virykliy
ir Saldytuvy. Kai kiinas jzemintas, padideja elektros smigio pavojus.

C) Saugokite savo elektrinj jrankj nuo lietaus ar drégmés. | elektrinio jrankio vidy patekus
vandens, padidéja elektros smagio pavojus.

d) Laidas neskirtas elektriniam jrankiui nesti, kabinti ar tempti, norint is elektros lizdo
iStraukti kistuka. Saugokite laidg nuo karscio, astriy briauny ir slankiyjy jrankio
daliy, neistepkite jo alyva. Apgadinus arba suraizgius laidus, padidéja elektros smagio
pavojus.

e) Dirbdami su elektriniu jrankiu lauke, naudokite tik darbui lauke skirtus
ilginamuosius laidus. Naudojant darbui lauke tinkamg ilginamajj laidg sumazéja elektros
smugio pavojus.

f) Jei elektrinis jrankis neiSvengiamai turi bati naudojamas drégnoje aplinkoje,
naudokite pazaidos srove valdoma jungtuva. Naudojant pazaidos srove valdomag
jungtuva, sumazéja elektros smagio pavojus.

3) Zmoniy sauga

a) Visada bukite atidus, sutelke démes;j j tai, kg darote, ir laikykités jprasty darbo su
elektriniu jrankiu taisykliy. Nenaudokite elektrinio jrankio, jei jau€iate nuovargj,
vartojote narkotiniy medziagy, alkoholio ar vaisty. Menkiausias neapdairumas
naudojant elektrinj jrankj gali bati sunkiy suzalojimy priezastis.

b) Naudokite asmenines apsaugines priemones ir batinai uzsidékite apsauginius
akinius. Elektrinio jrankio tipui ir jo naudojimo badui tinkamos asmeninés apsaugines
Eriemonés, pavyzdziui, kauke nuo dulkiy, neslystanti saugi avalyne, apsauginis $almas ar

lausos apsaugos priemoné, sumazina pavojy susizaloti.
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4)

3)

6)

Saugokités, kad nety€ia nejjungtuméte jrankio. Pries elektrinj jrankj jungdami j
elektros tinkla ir (arba) prie akumuliatoriaus, pries jj pakeldami ar neSdami
isitikinkite, kad jrankis yra isjungtas Jei nesdami elekirinj j.rank%.pirétq laikysite ant
jti[ng[_lliz!lo ar j elektros tinklg jjungsite jau jjungta elektrinj jrankj, gali jvykti nelaimingas
atsitikimas.

Pries$ jjungdami elektrinj jrankij, pasalinkite reguliavimo jrankius arba verzZliarakg&ius.
BesisukancCiame jrankyje esantis jrankis ar raktas gali suzaloti.

Venkite nenatiralios laikysenos. Tvirtai stovékite ir visada iSlaikykite pusiausvyra
Neldil:blla(ite.ant kopéciy. Taip geriau galésite kontroliuoti elektrinj jrankj nenumatytomis
aplinkybémis.

Vilkékite tinkamus drabuzius. Nevilkékite pla¢iy drabuziy, bikite be papuosaly.
Plaukus, drabuzius ir pirstines saugokite nuo slankiyjy daliy. Slankiosios dalys gali
jtraukti laisvus drabuzius, papuosSalus ar ilgus plaukus.

Jei prie jrankio galima prijungti dulkiy siurbimo ar surinkimo jrenginiy, jsitikinkite,
kad tokie jrenginiai prijungti ir tinkamai naudojami. Susiurbus dulkes, sumazéja dulkiy
keliamas pavojus.

Elektrinio jrankio naudojimas ir elgesys su juo

9)

Venkite jrankio perkrovy. Naudokite darbui tinkama elektrinj jrankj. Tinkamu elektriniu
jrankiu darbg nurodytoje jrankio naudojimo srityje atliksite geriau ir saugiau.

Nenaudokite elektrinio jrankio, jei sugedo jo jungiklis. Nejsijungiantis arba
neidsijungiantis elektrinis jrankis kelia pavojy, Ir jrankj reikia pataisyti.

Prie$ reguliuvodami, padédami jrankj ar keisdami jo priedus, iStraukite kisStuka i$
elektros lizdo ir (arba) iSimkite akumuliatoriy. Si atsargumo priemoné neleis elektriniam
jrankiui netycia jsijungti.

Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite jrankio naudoti su jrankiu nesusipazinusiems ar Siy nurodymy
neperskaiciusiems zmonéms. Elektriniai jrankiai kelia pavojy, jei juos naudoja patirties
neturintys Zmones.

Ripestingai priziarékite elektrinius jrankius. Patikrinkite, ar tinkamai veikia ir ar
neuzsikirtusios slankiosios dalys, ar néra elektrinio jrankio veikima bloginanciy
sulGizusiy arba apgadinty daliy. Prie§ naudodami jrankj pasirapinkite, kad
sugadintos dalys buty pataisytos. Daug nelaimingy atsitikimy jvyksta del netinkamai
priziarimy elektriniy jrankiy.

Pjovimo jrankiai turi bati astras ir Svarus. Rapestingai priZiarimi pjovimo jrankiai su
astriais aSmenimis reciau jstringa, juos lengviau valdyti.

Elektrinj jrankj, priedus, papildomus darbo jrankius ir kt. naudokite vadovaudamiesi
Siais nurodymais. Taip pat jvertinkite darbo salygas ir atlikting darbg. Elektrinius
jrankius naudojant nenumatytiems tikslams gali susidaryti pavojingy situacijy.

Klienty aptarnavimas

a)

Jasy irankidgali taisyti tik kvalifikuoti specialistai ir tik naudodami originalias
atsargines dalis. Taip uztikrinama, kad elektrinis jrankis iSliks saugus.

Greztuvy naudojimo saugos nurodymai

Naudodami greztuvus déveékite klausos apsaugos priemone. Dél triukSmo galima
prarasti klausa.

Naudokite kartu su jrankiu tiekiamas papildomas rankenas. |rankiui tapus nevaldomu
galite susizaloti.

Grezdami bukite pakankamai saugiu_atstumu iki grezimo karanos ir_nelieskite

besisukanciy dalili[(._ Apsaugokite pavojingaja sritj ir pasirtpinkite, kad vaikai bei Kkiti
asmenys buty atokiai nuo jos. Nukritusios arba nusviestos dalys gali suzaloti.
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2. SPECIALIEJI

NURODY M A - atkreipkite démesj!

Sis koloninis greztuvas skirtas tik komercinéms reikmémes, jj gali naudoti tik instruktuoti asmenys.
Jrankis skirtas uolienai, betonui ir marui greZti.

Naudojant bdtina vadovautis taikytinomis nuostatomis.

Elektriniy jrankiy sauga reguliariais intervalais (mazdaug kas 6 ménesius) turi patikrinti specialistas.

Ypac pasirGpinkite, kad j jrankj, rankeng su jungikliu, gnybty dézute bei kistukines elektros jungtis

nepatekty vandens.

Jei pertraukéte darba, koloninj greztuvg jjunkite tik jsitiking, kad grezimo kartna gali laisvai suktis.

Dirbdami su Siuo jrankiu déveékite klausos apsaugos priemone.

Visada butina stebéti, kad j variklj nepatekty vandens.

Naudodami kartninj greztuvg maveékite pirstines. Naudojant jrankj, reduktorius, variklis ir jungiklis

jkaista.

3. TECHNINIS APRASYMAS

DME17DP yra sausojo grezimo greztuvas, naudojamas netiekiant auSinamojo vandens. Jj galima
naudoti ir jdéjus j greztuvo stova, ir kaip rankinj kardninj greztuva.

Papildomai jjungiama ir iSjungiama Svelniojo kalimo funkcija paspartina darbg greZiant gelzbetonj ir
kietas medziagas. Svelniai kalant nuo deimantiniy segmenty nuvalomos greziant susidariusios

dulkés, kurios pasalinamos na$ia dulkiy siurbimo sistema.

Grezimo jrankis — deimantiné grezimo kartina (4) — yra tusciaviduris graztas su prilituotais arba
privirintais ir deimantinémis dalelémis impregnuotais segmentais.
Kitokius pagalbinius jrankius naudoti draudzZiama.

Jrankio negalima naudoti kitiems tikslams arba su kitokiais pagalbiniais jrankiais.

3.1 Techniniai duomenys

Typ DME17DP DME17DP-L DME17DP-S
\Vardiné jtampa \ 230 230 230

Vardiné srové A 9,3 9,3 9,3

Vardiné galia W 2000 2000 2000
Atiduodamoiji galia W 1340 1340 1340
\Vardinis daznis Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
gssl‘i‘g)“os' greitis (pilnutine 1 i1 700 /1700 540 / 1200 900 / 1700
Smigio daznis 1/min 14000 / 34000 10800 / 24000 16200 / 30600
Kinetiné energija Joule 81’ 82 82

Betono grazto skersmuo (@) | 30-150 40-180 30-100
haudojant greztuvo stove

Betono gragzto skersmuo (J) i ) )

aldant rankomis mm 30-100 40-120 30-100
Maro grazto skersmuo (9) i ) )

aldant rankomis mm 30-180 40-200 30-120
Svoris kg 5 5 5

Griebtuvas 11/4" UNC
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3.2 Tiekiamas rinkinys

Karaninis greztuvas (1) su dulkiy siurbimo sistemos (3) adapteriu, lagaminéliu ir naudojimo instrukcija.

3.3 Spinduliuojamasis triukSmas ir vibracija
Spinduliucjamojo triukSmo vertés nustatytos pagal EN 60745-2-1 standarta.

prastai skleidziamas A svertinis garso galios lygis yra 99 dB(A
eapibréztis K=3 dB.

Vibracg bendrosios vertes a,, (trijy krypCiy vektoriy suma) ir neapibréztis K nustatytos pagal
EN 60745-2-1 standarta:

Betono grezimas: a, pp = 5 m/s?, K=1,5 m/s?,

Plaktuko grezimas: &, » = 8 m/s2, K=1,5 m/s2,

L;‘)rastai skleidziamas A svertinis garso slégio lygis yra 88 dBéA;.

Siuose nurodymuose deklaruotas vibracijos I)&gi.s iSmatuotas EN 60745 nustatytu standartiniu
matavimo metodu ir ?all buati naudojamas elekiriniams jrankiams o o . i
Palyglntl..Juo taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant vibracinj poveikj. Nurodytas vibracijos
ygis badingas naudojant e o o

elektrinj jrankj pagrindinei paskirciai. Taciau vibracijos lygis gali skirtis, jei elektrinis jrankis
naudojamas kitokiems darbams, su jvairiais priedais, su kitokiais papildomais darbo jrankiais ar yra

v

nepakankamai techniskai priziarimas. Todél vibracinis poveikis —~ . o

per visg darbo laikotarpj gali biti gerokai didesnis. Norint tiksliai jvertinti vibracinj poveik], reikéty
atsizvelgti ir j laikotarpius, kai jrankis buvo i§jungtas arba veiké, taciau is '[I[(I’L[N nebuvo naudojamas.
Todeél vibracinis poveikis per visg darbo laikotarpj gali bati gerokai mazesnis. Nustatykite papildomas
saugos priemones, skirtas operatoriui nuo vibracinio poveikio apsaugoti, pavyzdziui, anrelgoklte o
pasirapinti elektrinio jrankio ir papildomy darbo jrankiy technine priezidra, saugoti rankas nuo salcio ir
organizuoti atliekamus darbus.

4. PARUOSIMAS

Jsitikinkite, kad gabenamas jrankis nebuvo apgadintas. Patikrinkite, ar tinklo jtampa sutampa su
duomeny lenteléje nurodyta jtampa.

4.1 Jjungimas j elektros tinkla

Sj jrankj naudokite tik jjunge j tinkamai jzemintus elektros lizdus su apsauginiais kontaktais.

4.2 |déjimas j greztuvo stova

Pirmiau iSvardyti jrankiai greztuvo stove pritvirtinami pritvirtinant reduktoriaus tvirtinimo kaklelj (& 60
mm).

Jrankj naudokite tik stabiliame greztuvo stove su jrankiui tiksliai tinkanciu laikikliu, kurio kreiptuvai
tikslUs ir be tarpeliy. Perskirtieji jrankiy laikikliai, kuriais reduktoriaus kaklelio negalima pritvirtinti per
vidurj, netinka. UZtikrinkite, kad jrankio aSis baty visiSkai lygiagreti greztuvo stovo kolonai.
Rekomenduojame naudoti misy greztuvy stovg DRU160 sausas.

4.3 Tinklo jungiklis ir variklio apsauga

Jjungus jrankj, variklis sklandziai paleidziamas. Jei apkrova per didelé, variklio elektronika persijungia j
impulsinj rezima, taip jspédama apie perkrova. Nesumazinus galios, variklis po keliy sekundziy
iSsijungia. ISjungus ir vél jjungus jrank|, variklis vél sklandziai paleidziamas.

Variklio elektronikai trumpg laikg gali bati tiekiama 260 V jtampa (110 V jrankiams — 140 V jtampa).
Taciau didesnés jtampos gali nepataisomai sugadinti jrankj. Todél jei jrankj naudojate su
generatoriumi, pasirapinkite, kad jis negeneruoty didesniy pikiniy jtampuy.
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4.4 Greiciy perjungimas

DME17DP yra su 2 grei€iy pavary déze.

Jrankio niekada neiSjunginékite jéga, o tik jrankiui létéjant arba sustojus.

Visada pasirinkite greziamos skylés skersmeniui tinkamg sukimosi greitj (2r. lentele ir techniniy
duomeny plokstele ant jrankio).

4.5 Apsauginé mova

Integruota apsauginé mova saugo operatoriy, jrankj ir papildomg jrankj nuo dideliy mechaniniy
Beirtli(lr(?iv#kite, kad mova atjungty jrankj ne ilgiau kaip 2—-3 sekundéms, antraip jrankis labai
dévesis ir labai jkais.

5. NAUDOJIMO PRADZIA

5.1 Deimantiné grezimo karana

Jrankio griebtuvas skirtas standartinéms grezimo kardnoms su 1 1/4" UNC jungiamuoju sriegiu.
Naudokite tik tinkamus ir kokybiSkus deimantinius jrankius.

Ypac valdydami greztuvg rankomis naudokite lengvai pjaunancias grezimo kartnas, pasizymincias
nedidele savitgja prispaudimo jéga.

Stebékite, kad deimantiniai segmentai, palyginti su grezimo kartinos vamzdziu, baty pakankamai
platesni uz vidinj ir iorinj jo skersmen.

Jrankio sriegj patepkite trupuciu nenusiplaunancio tepalo, kad jrankj vel baty galima lengvai atlaisvinti.
Stebeékite, kad grezimo karinos deimantiniy segmenty radialusis nuokrypis bity ne didesnis nei 1 mm
(radialusis musimas).

Grezimo karling keiskite tik naudodami tinkamus verzliarakgius atviromis ziotimis. Antruoju
verzliarak€iu atviromis Ziotimis prilaikykite greztuvo suklj.

A Niekada nenaudokite plaktuko ar panasaus jrankio grezimo karanai nuimti. Jei reikia,
verzliaraktj atviromis Ziotimis pailginkite.

5.2  Generolas

Sausajam grezimui siurbimo Zarng prijunkite prie dulkiy siurbimo sistemos (3) ir jjunkite dulkiy siurbl].

Sausai grezdami batinai naudokite galinga dulkiy siurbimo jrenginj, kurio filtras neuzsikemsa
arba kurj tinkamomis priemonémis galima iSvalyti.

Sausai gali bati greziamos tik visiSkai sausos medziagas. Sausai greziamos drégnos
medziagos gali uzkimsti jrankj.

5.3 Svelniojo kalimo funkcija, dulkiy siurbimo jirenginj

Irankio Sone pritaisyta sukamaja rankenéle (2) galima lengvai papildomai jjungti arba isjungti Svelniojo
kalimo funkcija. Svelniojo kalimo funkcija paspartina darbg greziant kietas medziagas ir padeda greziant
susidariusioms dulkéms grei€iau patekti j dulkiy siurbimo jirenginj.

Nasi dulkiy siurbimo sistema (3) leidzia dirbti be dulkiy. Dulkiy siurbimo jrenginys su jrankiu sujungiamas
lengvai nuimama tvirtinimo spyruokle (4).
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5.4 Grezimas jdéjus greztuva j stova

Greztuvo stovas j tiekiamg rinkinj nejeina, todél €ia atkreipsime démes;j tik j keletg svarbiy naudojimo
taisykliy.
Vadovaukités greztuvo stovo naudojimo instrukcija.

Tvirtinimo badai
Kaistinis tvirtinimas, vakuuminis tvirtinimas, suverzimas.

Dazniausiai naudojamas tvirtinimo bidas yra tvirtinimas kaisciais.
Stenkités naudoti metalinius kais€ius. Kais€io skersmuo turéty bati ne mazesnis nei 16 mm.

Tvirtindami vakuumu, uztikrinkite pakankamai didelj vakuuma. Pasirtpinkite, kad sandarinimo Ziedai
nebuty nusidévéje.

Stebékite, kad greztuvo stovo pagrinde esanciais reguliavimo varztais atlaisvinus sandarinimo Zieda,
greztuvo stovas islikty nejudamas.

5.5 Grezimas greztuva valdant rankomis

Koloninj greztuva laikykite taip, kad jis bty kuo stabilesnis.

Lengvai palenktg (apie 30° aSies atzvilgiu) grezimo karting priglauskite prie greZziamo pavirsiaus.
Arba naudokite grezimo smaigg (specialusis priedas).

Grezimo karnai jsigrezus j pavirSiy (apie 1/8—1/4 apskritimo perimetro), jg pakreipkite statmenai
apdirbamam pavirSiui ir pakankamai stipriai prispauskite. Pagrindiné taisyklé: grgzto skersmuo (&)
mm X 4 = prispaudimo jéga N.

Jei greziate didesnio skersmens graztais, parengiamajai skylei iSgrezti naudokite miasy grezimo
smaigg arba kitg pagalbine grezimo priemone. Tai gali bati paprasciausia medienos ploksté lenta su
iSpjautu trikampiu, j kurj bty galima jkisti grezimo karding.

Grezdami ypac stebékite, kad greZzimo kariina nepersikreipty ir nejstrigty greZziamoje skyléje.

Atminkite, kad jrankio sukimo momentas bina ypa¢ didelis nustacius pirma pavara.
Todél jrankj valdydami rankomis visada turétuméte buti labai sutelke démesj, ypac jei
greziate pirma pavara ir greziamos skylés skersmuo didesnis nei 60 mm. Nes grezimo
karainai staiga uzstrigus, jrankis, nepaisant apsauginés movos, gali iStrakti jums i$
ranky ir labai suzaloti. Stenkités nedirbti galvos aukstyje.

5.6  Bendrieji grezimo nurodymai

Grezdami geleZine armatdra, jei reikia, padidinkite prispaudimo jéga ir jjunkite kita Zemesne pavara.
Jei grezimo jrankis jstrigo, nebandykite jj atlaisvinti jjungdami ir i§jungdami jrankio variklj. Nedelsdami
iSjunkite jrankj ir grezimo kardng atlaisvinkite jg pasukdami j deSine ir j kaire tinkamu verzliarak&iu
atviromis Ziotimis. Tuo pat metu jrankj atsargiai traukite i§ greZziamos skylés.

Stebékite, kad nepazeistuméte ar nepragreztuméte vandentiekio vamzdziy ar netgi elektros
laidy. Jei nesate tikri, sritj, kurioje gresite, visada turétuméte patikrinti vamzdziy ir laidy
ieskikliu.

6. TECHNINE PRIEZIURA

A Pries atlikdami techninés prieziuros ar remonto darbus visada istraukite tinklo kistuka.

Baige grezimo darbus, jrankj nuvalykite. I1Svalykite ir grezimo kardinos tvirtinimo sriegj bei patepkite jj
tepalu.
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Jrankj valykite sausa arba drégna $luoste, nevalykite vandens srove. Stebékite, kad védinimo angos
visada bty atviros ir Svarios.

Apgadinus laidg ar kiStuka, juos turi pataisyti arba pakeisti tik jgaliotosios dirbtuvés (www.tyrolit.com).

6.1  Alyvos voneléje veikiantis reduktorius

Po pirmyjy 100 eksploatavimo valandy turétuméte pakeisti reduktoriaus alyva.
Sj darbg paveskite jgaliotosioms specializuotoms dirbtuvéms arba paprasykite pateikti technine
dokumentacija.

DEMESIO: jei reduktoriaus alyva éme tekéti, nedelsdami idjunkite jrankj. Kai alyvos per mazai,
reduktorius gadinamas.

6.2 Angliniai Sepetéliai

Mazdaug po 300 valandy reikia patikrinti, ar angliniai Sepetéliai nenusidévéjo ir, jei reikia, juos
pakeisti. Sj darbg — kaip ir visus kitus variklio tvarkymo darbus — gali atlikti tik elektrikas.

7. GARANTIJA

TYROLIT koloniniam greztuvui suteikiame 12 ménesiy garantijg nuo pristatymo dienos. Siuo
laikotarpiu nemokamai pasalinsime medziagy ir gamybos trikumus.

Garantija netaikoma jprastam nusidévéjimui, jei jrankio apkrovos buvo per didelés, buvo nesilaikoma

naudojimo instrukcijos ar jrankj taisé nejgaliotieji asmenys arba buvo naudojamos kity gamintojy
dalys.

8. EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pavadinimas: Deimantinis koloninis greztuvas betonui, uolienai ir marui greZti
Tipas: DME17DP (su variantais)
Pradedant serijos nr.: 0619001

Prisiimdami visg atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys atitinka toliau iSvardytus standartus ar
norminius dokumentus: EN60745-1, EN60745-2-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, o kartu ir toliau iSvardyty direktyvy nuostatas: 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES.

TYROLIT Hydrostress AG Pfaffikon, 16.03.2020
WitzbergstraBe 18 Roland Kagi, Operations + R & D Machines

CH 8330 Pféaffikon

9. SALINIMAS

.....

perdirbti jos medziagas. PasirGpinkite, kad nebetinkama naudoti jranga nepatekty |
nerasiuotas komunalines atliekas; jg pristatykite mums arba musy atstovybéms kitose
Salyse.

Originali naudojimo instrukcija — Gali bati pakeitimy 0619

95



Herstelleradresse:
TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfaffikon
Switzerland

Tel. 0041 1952 18 18
Fax 0041 1 952 18 00

e-mail: info@tyrolit.com

www.hydrostress.com

Die TYROLIT Hydrostress AG behalt sich vor, technische Anderungen ohne vorherige
Anzeige durchzufuhren.

Copyrith © 2003 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfaffikon ZH

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfaltigung und Ubersetzung sind
vorbehalten.

Der Nachdruck dieser Betriebsanleitung, auch auszugsweise, ist verboten. Ohne
schriftliche Bewilligung von TYROLIT Hydrostress AG diirfen keine Teile davon in
irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.



